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Online szolgaltatasok 

Napi 24 oras hozzaferes az informaciokhoz modemes vagy internetes csatlakozassal. 

Vilaghalo-hivatkozasok: A HP Color LaserJet 3550 series nyomtato frissftett HP 
nyomtatoszoftvere, a ra vonatkozo termek- es tamogato informaciok, valamint kulonbozo 
nyelvu illesztoprogramjai a http://www.hp.com/support/clj3550 cimen talalhatok. HP Color 
LaserJet 3700 series nyomtato eseten a http://www.hp.com/support/clj3700 cimre 
latogasson. (Awebhelyek angol nyelvuek.) 

A HP Jetdirect en3700 kulso nyomtatoszerverrol a http://www.hp.com/support/net_printing 
cimre latogatva talalhat tovabbi tudnivalokat. 

A HP Instant Support Professional Edition (ISPE) web alapu hibaelharftasi eszkozok 
csomagja asztali szamftasi es nyomtatasi termekekhez. Az ISPE segftsegevel gyorsabban 
azonosfthatok, behatarolhatok es orvosolhatok a szamftasi es nyomtatasi problemak. Az 
ISPE-eszkozok a http://instantsupport.hp.com cfmrol erhetok el. 

Telefonos tamogatas 

A HP a garancialis ido alatt ingyenes telefonos tamogatast nyujt. Keszseges csapat varja a 
hfvasokat, hogy segftseget nyujthasson. A sajat orszagaban/tersegeben hfvando 
telefonszamot megtalaija a termek dobozaban talalhato informacios lapon, illetve a 
http://www.hp.com/support/callcenters cfmen. Ha a HP-t hfvja, keszuljon fel ra, hogy meg 
kell adnia a termek nevet, sorozatszamat es vasarlasanak idopontjat, valamint ismertetnie 
kell a problemat. 

Tamogatast az interneten is talal, a http://www.hp.com cimen. Kattintson a support & 
drivers elemre. 

Segedprogramok, illesztoprogramok, elektronikus informaciok 

HP Color LaserJet 3550 series nyomtato eseten a http://www.hp.com/clj3550_software, HP 
Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten pedig a http://www.hp.com/clj3700_software 
cimre latogasson. Ha az illesztoprogramok webhelye esetleg angol nyelvu is, maguk az 
illesztoprogramok tobb nyelven allnak rendelkezesre. 

Hivja fel a nyomtatohoz mellekelt informacios lapon szerepio telefonszamot. 

Tartozekok es kellekek rendelese kozvetleniil a IHP-tol 

Az Egyesult Allamokban a http://www.hp.com/sbso/product/supplies, Kanadaban a 
http://www.hp.ca/catalog/supplies, Europaban a http://www.hp.com/supplies, Azsia csendes- 
oceani partvideken pedig a http://www.hp.com/paper/ cimen rendelhetok kellekek. 

Tartozekok a http://www.hpshopping.com cimen rendelhetok. 

Telefonos rendeles: 1-800-538-8787 (USA), illetve 1-800-387-3154 (Kanada) 

HP szervizinformaciok 

Ha a HP hivatalos markakereskedoit keresi, tarcsazza az 1-800-243-9816 (USA), illetve az 
1-800-387-3867 (Kanada) telefonszamot. 

Ha a termek szervizelest igenyel, hivja az orszaganak/tersegenek megfelelo ugyfel- 
tamogatasi telefonszamot, mely a nyomtato dobozaban talalhato informacios lapon szerepel. 

IHP javitasi szerzodesek 

Hivja az 1-800-835-4747 (USA), illetve az 1-800-268-1221 (Kanada) szamot. 
Bovitett szolgaltatas: 1-800-446-0522 
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HP eszkoztar 



A HP eszkoztar segitsegevel ellenorizheto a nyomtato allapota es beallitasai, s 
megtekinthetok a hibaelharftasi tudnivalok es az online dokumentacio. A HP eszkoztar 
egyarant hasznalhato kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott es halozatra kotott 
nyomtatoval is. Hasznalatalnoz teljes szoftvertelepftes szukseges. Lasd: A HP eszkoztar 
liasznalata . 

HP tamogatas es informaciok Macintosh szamitogepekhez 

A http://www.lnp.com/go/macosx cfmen talaija a Macintosin OS X rendszer tamogatasaval 
kapcsolatos tudnivalokat, valamint a HP illesztoprogram-frissftesi elofizetoi szolgaltatasat. 

A http://www.lnp.com/go/mac-connect cimre latogatva megismerkedhet a kifejezetten a 
Macintosh-felhasznalok szamara keszult termekekkel. 
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A nyomtato 



Ez a fejezet a nyomtato kulonbozo funkcioit ismerteti. Az alabbi temakorokkel foglalkozik: 

• Gyors hozzaferes a nyomtato adataihoz 

• Nyomtatokonfiguraciok 

• A nyomtato funkcioi 

• A nyomtato reszei 

• A nyomtatasi szoftver 

• Nyomtatasi mediatfpusok muszaki lefrasa 
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Gyors hozzaferes a nyomtato adataihoz 



Felhasznaloi utmutatok 

• A nyomtato reszei 

• Kellekek es alkatreszek csereje 

Tovabbi informaciok keresese 

Szamos informacioforras all rendelkezesere a nyomtato hasznalataval kapcsolatban. 
HP Color LaserJet 3550 series nyomtatok eseten a kovetkezo cfmre latogasson: 
http://www.hp.com/support/clj3550. HP Color LaserJet 3700 series nyomtatok eseten a 
kovetkezo cimre latogasson: http://www.hp.com/support/clj3700. 

A nyomtato iizembe helyezese 

Alapveto tudnivalok kezikonyve: A nyomtato telepftesenek es uzembe helyezesenek 
leirasa lepesrol lepesre. 







B 











A HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyve: A HP Jetdirect 
nyomtatoszerver konfiguralasanak es hibaelharftasi eljarasainak leirasa. 




Tartozekok es kellekek telepitesi utmutatoi: A nyomtato opcionalis tartozekaihoz es 
kellekeihez jaro utmutatok lepesrol lepesre lefrjak az adott nyomtatotartozek vagy -keliek 
telepftesenek modjat. 




2 1 . fejezet A nyomtato 
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A nyomtato hasznalata 

Felhasznaloi kezikonyv: A nyomtato hasznalataval es a hibakeresessel kapcsolatos 
reszletes tudnivalok. A kezikonyvet a nyomtatohoz tartozo CD-ROM tartalmazza. 




Online sugo: A nyomtato-illesztoprogramokban rendelkezesre alio beallftasi lehetosegek 
ismertetese. Az online sugo a nyomtato-illesztoprogrambol nyithato meg. 




HUWW 



Gyors hozzaferes a nyomtato adataihoz 
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Nyomtatokonfiguraciok 



Koszonjuk, hogy HP Color LaserJet 3550 series nyomtatot vagy HP Color LaserJet 3700 
series nyomtatot vasarolt. A nyomtatoknak az alabbiakban ismertetett konfiguracioi leteznek. 



HP Color LaserJet 3550 nyomtato 




A HP Color LaserJet 3550 nyomtato percenkent 16 egyszinu (fekete-felner) vagy szfnes 
oldal nyomtatasara kepes negyszfnu lezernyomtato. 

• Talcak. A nyomtato alapkiszerelesben tartalmaz egy tobbfunkcios talcat (1 . taica), mely 
100 lapnyi kulonbozo tfpusu papfr vagy 10 borftek befogadasara kepes, tovabba egy 
250 lapos papfradagolot (2. taica), amely kulonbozo papfrmereteket tamogat. A 
keszuiek egy opcionalis 500 lapos papfradagolot is tamogat (3. taica). Tovabbi 
informacio: Tamogatott papirsulyok es meretek 

• Csatlakoztathatosag. A nyomtato Hi-Speed USB 2.0 csatlakozoporttal rendelkezik. 

• Memoria. A nyomtato 64 megabajt (IVIB) SDRAIVI-ot (szinkron dinamikus kozvetlen 
eleresu memoriat) tartalmaz. 



HP Color LaserJet 3550n nyomtato 




A HP Color LaserJet 3550n nyomtato a HP Color LaserJet 3550 nyomtato funkcioi mellett 
egy HP Jetdirect en3700 kulso nyomtatoszerverrel rendelkezik, fgy konnyen 
csatlakoztatlnato lObaseT/IOObase-TX Inalozatra. 
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HP Color LaserJet 3700 nyomtato 




A HP Color LaserJet 3700 nyomtato percenkent 16 egyszinu (fekete-feher) vagy szines 
oldal nyomtatasara kepes negyszinu lezernyomtato. 

• Talcak. A nyomtato alapkiszerelesben tartalmaz egy tobbfunkcios talcat (1 . taica), mely 
100 lapnyi kulonbozo tfpusu papfr vagy 10 borftek befogadasara kepes, tovabba egy 
250 lapos papfradagolot (2. taIca), amely kulonbozo papfrmereteket tamogat. A 
keszuiek egy opcionalis 500 lapos papfradagolot is tamogat (3. taIca). Tovabbi 
informacio: Tamoqatott papirsulyok es meretek 

• Csatlakoztathatosag. A nyomtato egy USB- es egy szabvanyos ketiranyu parhuzamos 
(IEEE-1284-kompatibilis) csatlakozoporttal rendelkezik. 

• Memoria. A nyomtato 128 megabajt (MB) SDRAM-ot (szinkron dinamikus kozvetlen 
eleresu memoriat) tartalmaz. A memoria bovftesere harom DIMM-bovftohely teremt 
lehetoseget; mindegyik 64, 128 vagy 256 MB RAM befogadasara kepes. A nyomtato 
legfeljebb 448 MB memoriat tamogat. 



HP Color LaserJet 3700n nyomtato 




A HP Color LaserJet 3700n nyomtato a HP Color LaserJet 3700 nyomtato funkcioi mellett 
egy HP Jetdirect 620n nyomtatoszerverrel is rendelkezik, fgy konnyen csatlakoztathato 
10/IOObaseT halozatra. 
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HP Color LaserJet 3700dn nyomtato 




A HP Color LaserJet 3700dn nyomtato a HP Color LaserJet 3700n nyomtato funkcioit 
automatikus duplex egyseggel es osszesen 128 MB SDRAM-mal egeszfti ki. 



HP Color LaserJet 3700dtn nyomtato 




A HP Color LaserJet 3700dtn nyomtato a HP Color LaserJet 3700dn nyomtato funkcioi 
mellett egy tovabbi 500 lapos papfradagolot (3. taica) is tartalmaz. 
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A nyomtato funkcioi 



Ez a nyomtato az alabb ismertetett funkciokkal gazdagftja a Hewlett-Packard nyomtatas 
minoseget es megbfzhatosagat. A HP Color LaserJet 3550 series nyomtato funkcioirol a 
http://www.hp.com/support/clj3550 cimen, a HP Color LaserJet 3700 series nyomtato 
funkcioirol pedig a http://www.hp.com/support/clj3700 cimen talal tovabbi tajekoztatast a 
Hewlett-Packard webhelyen. 



Funkciok 





HP Color LaserJet 3550 series 
nyomtato 


HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato 


Teljesitmeny 


• 16 oldal/perc (monokrom es 
szines nyomtataskor egyarant) 

Ha a nyomtato teljesitmenye 
elmarad ettol, lasd: A nyomtato 
teljesitmenyet befolyasolo 
tenvezok 

• Nyomtatas sokfele mediara; 
tovabbi informacio: Tamoaatott 
papirsulvok es meretek. 


• 1 6 oldal/perc (monokrom es 
szines nyomtataskor egyarant) 

Ha a nyomtato teljesitmenye 
elmarad ettol, lasd: A nyomtato 
teljesitmenyet befolyasolo 
tenvezok 

• Nyomtatas sokfele mediara; 
tovabbi informacio: Tamoaatott 
Dapirsulvok es meretek. 




• MIPS RISC 350 MHz-es 
processzor 


Memoria 


• 64 megabajt (MB) SDRAM 
(szinkron dinamikus kozvetlen 
cicicbu niciiiuridy 


• 128 megabajt (MB) SDRAM 
(szinkron dinamikus kozvetlen 

n 1 A A cy i"i m Q m el o \ 
ClclcbU IllclllUria^ 

• Bovithetoseg 448 MB-ig 


Felhasznaloi 
felulet 


• Grafikus kijeizo a vezerlopulton 

• DUvlLcLL bUgU a VcZcriUpUILOIl 

• HP eszkoztar (allapot- es 
hibealharitasi informaciokat 
nyujto webalkalmazas) 

• Windows PC es Apple 
Macintosh nyomtato- 
illesztoprogramok 


• Grafikus kijeizo a vezerlopulton 

• DUVILcLL bUgU a VcZcllOpUILUri 

• HP eszkoztar (allapot- es 
hibealharitasi informaciokat 
nyujto webalkalmazas) 

• Windows PC es Apple Macintosh 
nyomtato-illesztoprogramok 

• Ugyfelszolgalat es kellekrendeles 
a beepitett webszerveren 
keresztui (adminisztracios eszkoz 
halozatba kotott nyomtatokhoz) 


Tamogatott 
nyomtatonyelvek 


HP JetReady4.1 


• HPPCL6 

• PostScript 3 emulacio 

• Automatikus nyelvvaltas 


Tarolasi jellemzok 


Nem alkalmazhato 


• Fontok es uriapok 
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Funkciok (folytatas) 





HP Color LaserJet 3550 series 
nyomtato 


HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato 


Kornyezetvedelmi 
jellemzok 


• PowerSave (energiatakarekos) 
beallitas 

• Ujrahasznosithato alkatreszek 
es anyagok nagy aranyban 

• Energy Star minosites 


• PowerSave (energiatakarekos) 
beallitas 

• Ujrahasznosithato alkatreszek es 
anyagok nagy aranyban 

• Energy Star minosites 


Fontok 


Nem alkalmazhato 


• 80 rendelkezesre alio belso font a 
POL es a PostScript emulacio 
szamara egyarant 

• 80, nyomtatoval egyezo 
kepernyofont TrueType 
formatumban, a 
szoftvermegoldassal egyutt 


Papirkezeles 


• Nyomtatas 76 X 127 mm-estol 
215 X 355 mm-es papirmeretig 

• Nyomtatas 60-163 g/m^ sulyu 
papirokra 

• Nyomtatas mediatipusok szeles 
skalajara, beleertve a fenyes 
mediat, a nehez papirt, a 
cimkeket, az (irasvetito-) foliat 
es a boritekokat 

• Tobblepcsos fenyessegszint 

• 250 lapos papiradagolo 
(2. taica), mely letter, legal, 
executive, executive (JIS), A4- 
es, A5-6s, B5-6s (JIS), B5-6s 
(ISO), es 216 X 330 mm-es 
papirmereteket tamogat 

• Opcionalis 500 lapos 
papiradagolo, mely letter es A4- 
es papirmereteket tamogat 

(3. taIca) tovabbi informacio: 
Tamoaatott papirsulyok es 
meretek. 

• 150 lapos, nyomtatott oldallal 
lefele gyujto (felso) taIca es 25 
lapos, nyomtatott oldallal felfele 
gyujto (hatso) taIca 


• Nyomtatas 76 X 127 mm-estol 
215 X 355 mm-es papirmeretig 

• Nyomtatas 60-163 g/m^ sulyu 
papirokra 

• Nyomtatas mediatipusok szeles 
skalajara, beleertve a fenyes 
mediat, a nehez papirt, a 
cimkeket, az (irasvetito-) foliat es 
a boritekokat 

• Tobblepcsos fenyessegszint 

• 250 lapos papiradagolo (2. taIca), 
mely letter, legal, executive, 
executive (JIS), A4-es, A5-6s, B5- 
6s (JIS), B5-6S (ISO), es 216 x 
330 mm-es papirmereteket 
tamogat 

• Opcionalis 500 lapos 
papiradagolo (3. taIca, a 
HP Color LaserJet 3700dtn 
nyomtaton az alapkiszereles 
resze), mely letter es A4-es 
papirmereteket tamogat; tovabbi 
informacio: Tamoaatott 
papirsulyok es meretek. 

• 1 50 lapos, nyomtatott oldallal 
lefele gyujto (felso) taIca es 25 
lapos, nyomtatott oldallal felfele 
gyujto (hatso) taIca 

• Automatikus ketoldalas 
nyomtatas HP Color LaserJet 
3700dn es 3700dtn nyomtaton 
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Funkciok (folytatas) 





HP Color LaserJet 3550 series 
nyomtato 


HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato 


Tartozekok 


• Opcionalis 500 lapos 

papiradagolo, mely letter es A4- 
es papirmereteket tamogat 
(3. taica) 


• Opcionalis 500 lapos 
papiradagolo (3. taIca, a 
HP Color LaserJet 3700dtn 
nyomtaton az alapkiszereles 
resze), mely letter es A4-es 
papirmereteket tamogat 

• Ket erintkezosoros 
memoriamodul (DIMM) 

• Opcionalis flash DIMM 


Csatlakoztathatos 

ag 


• llleszto Hi-Speed USB 2.0- 
kabel szamara 

• HP Jetdirect en3700 kulso 
nyomtatoszerver (a HP Color 
LaserJet 3550n nyomtaton az 
alapkiszereles resze) 

• HP Web Jetadmin szoftver 


• Visszamenoleges kompatibilitast 
biztoslto szabvanyos ketiranyu 
parhuzamos illesztokabel 
(IEEE-1284-kompatibilis) 

• USB-illesztokabel 

• Opcionalis ElO-halozatikartya 
(HP Color LaserJet 3700n, 
3700dn es 3700dtn nyomtaton az 
alapkiszereles resze) 

• HP beepltett webszerver 

• HP Web Jetadmin szoftver 


Kellekek 


• Kellekek allapotlapja, mely a 
tonerszintrol, a lapszamlalo 
allasarol es a becsult hatralevo 
oldalszamrol tudosit 

• Razas nelkuli patronkialakitas 

• Patron telepitesekor eredeti HP 
nyomtatopatronok keresese 

• Internetes kellekrendelesi 
lehetoseg (a HP eszkoztar 
segitsegevel) 


• Kellekek allapotlapja, mely a 
tonerszintrol, a lapszamlalo 
allasarol es a becsult hatralevo 
oldalszamrol tudosit 

• Razas nelkuli patronkialakitas 

• Patron telepitesekor eredeti HP 
nyomtatopatronok keresese 

• Internetes kellekrendelesi 
lehetoseg (a beepitett webszerver 
es a HP eszkoztar segitsegevel) 


Kisegito 
lehetosegek 


• A szoveges 
kepernyoolvasokkal 
kompatibilis online felhasznaloi 
kezikonyv. 

• A nyomtatopatronok egy kezzel 
is behelyezhetok es kivehetok. 

• Minden ajto es fedel egy kezzel 
is kinyithato. 

• Az 1 . talcaba egy kezzel is 
behelyezheto a media. 


• A szoveges kepernyoolvasokkal 
kompatibilis online felhasznaloi 
kezikonyv. 

• A nyomtatopatronok egy kezzel is 
behelyezhetok es kivehetok. 

• Minden ajto es fedel egy kezzel is 
kinyithato. 

• Az 1 . talcaba egy kezzel is 
behelyezheto a media. 
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A nyomtato reszei 



Az alabbi abrakon a nyomtato fontosabb alkatreszeinek helye es neve lathato. 




Elolnezet (az 500 lapos papiradagoloval egyiitt) 

1 tapkapcsolo 

2 3. taica (opcionalis tartozek; 500 szabvanyos papirlap szamara) 

3 2. taIca (250 szabvanyos papirlap szamara) 

4 1 . taIca 

5 elulso ajto 

6 a nyomtato vezerlopultja 

7 kimenetitalca-hosszabbito B5 (JIS), B5 (ISO) es 216 x 356 mm meretu papirhoz 

8 kimeneti taIca 

9 DIMM-ajto (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 




HatuI- es oldalnezet 

1 felso hatso ajto 

2 parhuzamos csatlakozo (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

3 also hatso ajto (hatso kimeneti taIca) 

4 USB-csatlakozo 

5 tapcsatlakozo 

6 3. taIca (opcionalis tartozek) 

7 tapkapcsolo 

8 ElO-csatlakozo (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

9 DIMM-ajto (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 
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A nyomtatasi szoftver 



A nyomtatohoz tartozo CD-ROM tartalmazza a nyomtatasi rendszer szoftveret. A CD-ROM- 
on levo szoftverosszetevok es nyomtato-illesztoprogramok segftenek a nyomtato 
lehetosegeinek teljes kihasznalasaban. A telepftes lefrasa az Alapveto tudnivalok 
kezikonyveben olvashato. 



Megjegyzes A nyomtatasi rendszer szoftverosszetevoivel kapcsolatos legfrissebb tudnivalokat a CD- 
ROM ReadMe fajljai tartalmazzak. 

Ebben a reszben a CD-ROM-on talallnato szoftver ismertetese olvaslnato. A nyomtatasi 
rendszer szoftvere a kovetkezo kornyezetekben dolgozo vegfellnasznalok es Inalozati 
rendszergazdak szamara keszult: 

• Microsoft Windows 98, Me es NT 4.0 

• Microsoft Windows 2000, valamint 32 es 64 bites XP 

• Apple Mac OS 9.1 vagy ujabb es Mac OS X 10.1 vagy ujabb 



Megjegyzes A halozati rendszergazdak szamara keszult szoftverosszetevok altal tamogatott halozati 

kornyezetek felsorolasa itt talalhato: Halozati konfiquraciok . 

HP Color LaserJet 3550 series nyomtato eseten a http://www.hp.com/support/clj3550 cimen, 
HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten pedig a http://www.hp.com/support/clj3700 
cimen talalhato a nyomtato-illesztoprogramok listaja, a frissftett HP nyomtatoszoftver es a 
termektamogatasi informaciok. 



Nyomtato-illesztoprogramok 

A nyomtato-illesztoprogram biztosftja a hozzaferest a nyomtato funkcioihoz, es lehetove 
teszi, hogy a szamftogep kommunikaljon a nyomtatoval. A nyomtatohoz mellekelt CD-ROM 
az alabbi nyomtato-illesztoprogramokat tartalmazza. 



Megjegyzes A HP Color LaserJet 3550 nem tartalmazza sem a PCL, sem a PostScript oldallefro nyelvet. 

A HP Color LaserJet 3550 a HP JetReady 4.1 nevu, gazdagep alapu oldallefro nyelvet 
hasznalja. A HP JetReady 4.1 a szamftogep es a nyomtato lehetosegeinek egyuttes 
felhasznalasaval allftja elo a kinyomtatott oldalt mind Windows, mind Macintosh 
kornyezetben. A HP JetReady 4.1 az elokeszftett oldalakat a gazdaszamftogeprol atkuldi a 
nyomtatora, es tajekoztatja a nyomtatot arrol, hogyan alakftsa at az oldalakat nyomtathato 
adatokka. 



Illesztoprogramok HP Color LaserJet 3550 series nyomtatohoz 



Operacios rendszer^ 


JetReady 4.1 


Windows 98, Me 




Windows NT 4.0 




Windows 2000 




Windows XP (32 bites) 




Windows XP (64 bites) 




Windows Server 2003 (32 bites) 
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Illesztoprogramok HP Color LaserJet 3550 series nyomtatohoz (folytatas) 



Operacios rendszer^ 


JetReady 4.1 


Windows Server 2003 (64 bites) 




Macintosli OS 





■' Bizonyos nyomtatasi funkciok nem allnak rendelkezesre az osszes illesztoprogramban, 
illetve operacios rendszerben. Az On altal hasznalt illesztoprogramban rendelkezesre alio 
funkciokkal kapcsolatban nezze meg az online sugot. 



Illesztoprogramok HP Color LaserJet 3700 series nyomtatohoz 



Operacios rendszer^ 


PCL6 


PS-emulacio 


Windows 98, Me 






Windows NT 4.0 






Megjegyzes 

A Windows NT nem tamogatja az USB-t 


Windows 20002 






Windows XP (32 bites)^ 






Windows XP (64 bites)^, ^ 






Windows Server 2003 (32 bites) 






Windows Server 2003 (64 bites) 


»/ 




Macintosli OS 







'' Bizonyos nyomtatasi funkciok nem allnak rendelkezesre az osszes illesztoprogramban, 
illetve operacios rendszerben. Az On altal hasznalt illesztoprogramban rendelkezesre alio 
funkciokkal kapcsolatban nezze meg az online sugot. 

2 PCL 5 illesztoprogram Windows 2000 es Windows XP (32 es 64 bites) rendszerhez 
letoltheto a http://www.hp.com/go/clj3700software cimrol. 

^ PCL 6 illesztoprogram Windows XP (64 bites) rendszerhez letoltheto a http://www.hp.com/ 
go/clj3700software cimrol. 

Megjegyzes Ha az On altal hasznalt rendszer nem kepes frissftett illesztoprogramok automatikus 

keresesere az interneten a szoftver telepftesekor, toltse le azokat a http://www.hp.com/go/ 
clj3550_software (HP Color LaserJet 3550 series nyomtato), illetve a http://www.hp.com/go/ 

clj3700_software (HP Color LaserJet 3700 series nyomtato) cimrol. 



Tovabbi illesztoprogramok 

A kovetkezo illesztoprogramok nem szerepelnek a CD-ROM-on, de letolthetok a 
http://www.hp.com/go/clj3700software cimrol. Ezek az illesztoprogramok csak HP Color 
LaserJet 3700 series nyomtatohoz valok. 

• OS/2 PS es PCL nyomtato-illesztoprogram 

• UNIX modellszkriptek 

• Linux illesztoprogramok 



Megjegyzes Az OS/2 illesztoprogramok az IBM-tol is beszerezhetok, ezeket mellekelik az operacios 
rendszerhez. Ezek az illesztoprogramok nem allnak rendelkezesre hagyomanyos kfnai, 
egyszerusftett kfnai, koreai es japan nyelven. 



12 1. fejezet A nyomtato 



HUWW 



Halozati szoftver 



A HP altal kfnalt halozati telepftesi es konfiguracios szoftvermegoldasok osszefoglalo 
ismerteteset a HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyve tartalmazza. A 
kezikonyv a nyomtatohoz kapott CD-n talalhato. 

HP Web Jetadmin 

A HP Web Jetadmin segitsegevel bongeszon keresztui vezereihetok az intraneten a HP 
Jetdirect csatlakoztatasu nyomtatok. A HP Web Jetadmin egy bongeszo alapu 
kezeloeszkoz, melyet csak a Inalozati rendszergazda szamftogepere kell telepfteni. A 
szoftver kulonbozo rendszereken telepftlneto es futtatlnato. 

A HP Web Jetadmin legfrissebb verzioja letoltlneto a HP online ugyfeiszoigalatanak 
webhelyerol, a http://www.hp.com/go/webjetadmin cimrol. Atamogatott befogadorendszerek 
aktualis listaja ugyanitt talalhato. 

A gazdaszerverre telepftett HP Web Jetadmin szoftvert barmely ugyfel elerheti egy 
tamogatott webbongeszovel (ilyen peldaul a Microsoft Internet Explorer 4.x, a Netscape 
Navigator 4.x vagy ezek ujabb verzioi) a HP Web Jetadmin gazdahoz tallozva. 

A HP Web Jetadmin 6.5 es ujabb verziojanak funkcioi: 

• A nezetkonfiguralasi lehetoseget kfnalo feladatorientalt felhasznaloi felulet jovoltabol 
lenyegesen csokken a halozatkezeles ideje. 

• A szemelyre szabhato felhasznaloi profiloknak koszonhetoen a halozati rendszergazdak 
letilthatjak a nem kfvant funkciok megjelenfteset vagy hasznalatat. 

• A hardverhibara, kifogyoban levo kellekekre vagy a nyomtato mas problemajara 
figyelmezteto azonnali e-maiiek mar kulonbozo szemelyekhez iranyfthatok. 

• Lehetoseg van a tavoli telepftesre es kezelesre barhonnan, mindossze egy szabvanyos 
webbongeszo hasznalataval. 

• A korszeru, automatikus felfedezesi funkcio megkeresi a halozaton levo kulso 
egysegeket, fgy a halozati rendszergazdanak nem kell minden egyes nyomtatot kulon 
felvennie az adatbazisba. 

• Egyszeru beepules a vallalatkezelo csomagokba. 

• Kulso egysegek gyors keresese az IP-cim, a szinkepessegek vagy a modellnev alapjan. 

• A kulso egysegek konnyen logikai csoportokba szervezhetok, a navigalast pedig virtualis 
irodaterkepek konnyftik meg. 

A HP Web Jetadminrol a http://www.hp.com/go/webjetadmin cimen talalhatok tovabbi 
tudnivalok. 



UNIX 

A HP Jetdirect nyomtatotelepfto UNIX-hoz egy egyszeru nyomtatotelepito segedprogram HP- 
UX es Solaris halozatokhoz. A program letoltheto az Online HP ugyfelszolgalat webhelyerol, 
a http://www.hp.com/support/net_printing cimrol. 

Linux 

A Linux tamogatasrol a http://www.hp.com/go/linux cimen talal tudnivalokat. 
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Segedprogramok 



A HP Color LaserJet 3550 series nyomtato es a HP Color LaserJet 3700 series nyomtato 
kulonbozo segedprogramjai megkonnyftik a halozatra kapcsolt nyomtato felugyeletet es 
kezeleset. 

HP eszkoztar 

A HP eszkoztar alkalmazas a kovetkezo feladatokra hasznalhato: 

• a nyomtato allapotanak ellenorzese 

• nyomtatobeallftasok konfiguralasa 

• hibaelharftasi informaciok megtekintese 

• online dokumentacio megtekintese 

• a nyomtato belso oldalainak nyomtatasa 

A HP eszkoztar egyarant hasznalhato kozvetlenul a szamitogephez csatlakoztatott es 
halozatra kotott nyomtatoval is. Hasznalatahoz teljes szoftvertelepftes szukseges. 

Beepftett webszerver (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

A nyomtato beepftett webszerverenek segftsegevel a nyomtato es a halozat mukodesevel 
kapcsolatos informaciok erhetok el. A webszerverek kornyezetet teremtenek a 
webprogramok futasahoz, hasonio modon, mint ahogyan az operacios rendszerek (peldaul 
a Windows) lehetove teszik kornyezetukkel a programok futtatasat a szamftogepen. E 
webprogramok kimenete webbongeszovel, peldaul Microsoft Internet Explorerrel vagy 
Netscape Navigatorral tekintheto meg. 

A webszerver „beepftett" jelzoje arra utal, hogy az nem egy halozati szerverre toltott 
szoftverkent mukodik, hanem egy hardvereszkozon (peldaul egy nyomtatoban) vagy 
firmware-ben van jelen. 

A beepftett webszerver azert hasznos, mert a nyomtato olyan illesztofelulethez jut altala, 
amely a halozat barmelyik szamftogeperol elerheto egy standard webbongeszo 
segftsegevel. Nem kell semmilyen kulonleges szoftvert telepfteni es konfiguraini, csak a 
szamftogepen kell lennie egy tamogatott webbongeszonek. A beepftett webszerver 
megnyitasahoz frja be a nyomtato IP-cfmet a bongeszo cfmsoraba. (Az IP-cfmet a 
konfiguracios oldalon talalja. Tudnivalok a konfiguracios oldal nyomtatasa rol: A nyomtato 
informacios oldalai .) 

Funkciok 

A HP beepftett webszerverenek koszonhetoen a szamftogeprol is ellenorizheto a nyomtato 
es a halozati kartya allapota, s iranyfthatok a nyomtato funkcioi. A HP beepftett 
webszerverevel a kovetkezo muveletek vegezhetok: 

• a nyomtato allapotadatainak megtekintese 

• az egyes kellekek hatralevo elettartamanak meghatarozasa, es ujak rendelese 

• talcakonfiguraciok megtekintese es megvaltoztatasa 

• a nyomtato vezerlopultja konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

• belso oldalak megtekintese es nyomtatasa 

• tajekoztatas kuldesenek beallftasa a nyomtato es a kellekek esemenyeirol 

• mas webhelyekre mutato hivatkozasok felvetele es modosftasa 
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• a beepitett webszerver oldalai megjelenesi nyelvenek beallitasa 

• a halozat konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

• nyomtatospecifikus, illetve a nyomtato pillanatnyi allapotahoz kotodo tamogato tartalom 
megjelenftese 

A beepitett webszerver funkcioinak es mukodesenek teljes lefrasa itt talalhato: A beepitett 
webszerver hasznalata (csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) . 

Tovabbi osszetevok es segedprogramok 

Tobb szoftveralkalmazas is rendelkezesre all a Windows es Macintosh operacios rendszer 
felhasznaloi, valamint a halozati rendszergazdak szamara. Az alabbi tablazat ezeket a 
programokat tartalmazza. 



Windows 


Macintosh OS 


Halozati rendszergazda 


• Szoftvertelepito - 
automatizaija a nyomtatasi 
rendszer telepiteset 

• Online regisztracio a 
vilagiialon 

• HP eszkoztar - a nyomtato 
allapotanak es 
beallitasainak 
ellenorzesere szolgalo 
webalkalmazas 
Windows 98, 2000, Me es 
XP rendszerinez 


• PostScript nyomtatoleiro 
fajlok (PPD-k) - a Mac OS 
rendszeriiez tartozo Apple 
PostScript 

illesztoprogramokkal valo 
hasznalatra 

• HP eszkoztar - a nyomtato 
allapotanak es 
beallitasainak 
ellenorzesere szolgalo 
webalkalmazas Mac OS X, 
v10.1 es v10.2 rendszerhez 


• HP Web Jetadmin - 
bongeszo alapu 
rendszerfelijgyeleti 
eszkoz; a szoftver 
legfrissebb verzioja a 
http://www.hp.com/go/ 
webjetadmin cimen 
talalhato 

• HP Jetdirect 
nyomtatoteleplto UNIX-hoz 
- letoltheto a 
http://www.hp.com / 
support /net_printing cimrol 
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Nyomtatasi mediatipusok muszaki leirasa 



A legjobb eredmenyt a hagyomanyos, 75-90 g/m^ sulyu fenymasolopapfr biztosftja. 
Gyozodjon meg arrol, hogy a papfr jo minosegu, nincsenek benne vagasok, bemetszesek, 
tepesek, foltok, laza reszecskek, por, gyurodesek, felpondorodott vagy meghajlott szelek. 



Tamogatott papirsulyok es meretek 



A 1. taica papirmeretei^ 



1 . taIca 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Minimalis meretu papir 


76 X 127 mm 


60-163 g/m2 


100 lap 

(75 g/m2) 


Maximalis meretu papir 


216 X 356 mm 


60-163 g/m2 


100 lap 

(75 g/m2) 


Minimalis meretu 
fenyes papir 


76 X 127 mm 


75- 120 g/m2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 12 mm 


Maximalis meretu 
fenyes papir 


216 X 356 mm 


75- 120 g/m2 


Maximalis papirkoteg- 
magassag: 12 mm 


Minimalis meretu 
irasvetito-folia^ 


76 X 127 mm 


0,12 -0,13 mm vastag 


50 lap 


Maximalis meretu 
irasvetito-folia^ 


216 X 356 mm 


0,12 -0,13 mm vastag 


50 lap 


Minimalis meretu 
boritek 


76 X 127 mm 


60 - 90 g/m2 


10 boritek 


Maximalis meretu 
boritek 


216 X 356 mm 


60 - 90 g/m2 


1 0 boritek 


Minimalis meretu 
cimkelap 


76 X 127 mm 


75- 163 g/m2 


50 lap 


Maximalis meretu 
cimkelap 


216 X 356 mm 


75- 163 g/m2 


50 lap 


Minimalis meretu 
kartonlap 


76 X 127 mm 


135-166 g/m2 


40 lap 


Maximalis meretu 
kartonlap 


216 X 356 mm 


135-166 g/m2 


40 lap 



■' A nyomtato szabvanyos es egyedi meretu nyomtatasi mediatipusok szeles skalajat 
tamogatja. A befogadokepesseg a media sulyatol es vastagsagatol, valamint a kornyezeti 
feltetelektol is fugghet. Simasag: 100-250 (Sheffield). Tovabbi tudnivalok a rendelesrol: 
Kellekek es tartozekok . 

2 Feltetlenijl csak a HP Color LaserJet nyomtatokhoz keszijit irasvetito-foliakat hasznaljon. A 
nyomtato kepes felismerni a nem a HP Color LaserJet nyomtatokhoz keszult irasvetito- 
foliakat. Tovabbi tudnivalok a Nyomtatas minoseqe menu cimen talalhatok. 



Megjegyzes A kovetkezo tablazat a nyomtato 2. talcaja altal tamogatott szabvanyos papfrmereteket 

ismerteti. 



16 1. fejezet A nyomtato 



HUWW 



A 2. taica papirmeretei^ 



2. taIca 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Letter 


zi o X z / y mm 


oO — 1 05 g/m 


zou lap 
(75 g/m2) 


Legal 


zi o X oob mm 


bO — 1 05 g/m^^ 


zou lap 
(75 g/m2) 


Executive 


1 o4 X ZD ( mm 


bO — 1 05 g/m 


ZOU lap 
(75 g/m2) 


Executive (JiS) 


zi o X ooU mm 


bO — 1 05 g/m 


zOU lap 
(75 g/m2) 


A A 

A4 


zi u X zy / mm 


bO — 1 05 g/m^ 


zOU lap 
(75 g/m2) 


AO 


i4o X z 1 u mm 


bO — 1 05 g/m 


ZOU lap 
(75 g/m2) 


DO (Jlo; 


\ oZ X ZO f 11 11 11 


CA -1 AC /-i/rrt2 

bu — 1 uo g/m 


ocn Ion 

zou lap 
(75 g/m2) 


B5 (ISO) 


176x250 mm 


60-105 g/m2 


250 lap 
(75 g/m2) 



'' A befogadokepesseg a media sulyatol es vastagsagatol, valamint a kornyezeti feltetelektol 
is fugglnet. 



A 3. taIca papirmeretei^ 



3. taIca 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Befogadokepesseg 


Letter 


215x279 mm 


60- 105 g/m2 


500 lap 








(75 g/m2) 


A4 


210x296 mm 


60- 105 g/m2 


500 lap 








(75 g/m2) 



'' A befogadokepesseg a media sulyatol es vastagsagatol, valamint a kornyezeti feltetelektol 
is fugghet. 



Automatikus ketoldalas nyomtatas (a HP LaserJet 3700 series nyomtato bizonyos 
modelljein)^ 



Automatikus ketoldalas 
nyomtatas 


Meretek 


Suly vagy vastagsag 


Letter 


216 X 279 mm 


60- 105 g/m2 


Legal 


216 X 356 mm 


60- 105 g/m2 


A4 


210 X 297 mm 


60- 105 g/m2 



■' A keszuiek 163 gm^-es sulyig automatikusan nyomtat. Atablazatban szerepio maximalis 
sulynal nehezebb papfr hasznalata eseten azonban az automatikus ketoldalas nyomtatas 
nem vart eredmennyel jarhat. 
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Ketoldalas nyomtatas kezi atforditassal. Afelsorolt tamogatott papirmeretek es -tipusok 
kozul barmelyikkel lehetseges kezi atforditassal ketoldalasan nyomtatni az 1. talcabol. 
Tovabbi informacio: Ketoldalas (duplex) nyomtatas 
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Vezerlopult 



Ez a fejezet a vezerlopultot ismerteti, mely lehetove teszi a nyomtato vezerleset, s 
tajekoztatast nyujt a nyomtatoval es a nyomtatasi feladatokkal kapcsolatban. Az alabbi 
temakorokkel foglalkozik: 

• A vezerlopult 

• A vezerlopult menui 

• A menuhierarchia 

• Informacio menu 

• Papfrkezeles menu 

• Eszkoz konfiquralasa menu 

• Diagnosztika menu 

• A vezerlopult konfiguracios beallitasainak modositasa 

• A nyomtato vezerlopultjanak hasznalata osztott kornyezetekben 
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A vezerlopult 



A vezerlopult lehetove teszi a nyomtato vezerleset, s tajekoztatast nyujt a nyomtatoval es a 
nyomtatasi feladatokkal kapcsolatban. Kijelzojen grafikus informacio jelenik meg a nyomtato 
es a kellekek allapotarol, s ezzel megkonnyfti a problemak azonosftasat es orvoslasat. 




A vezerlopult gombjai es jelzofenyel 

1 sug6(?)gomb 

2 vissza (±3) gomb 

3 keszenlet jelzofeny 

4 menu gomb 

5 adatok jelzofeny 

6 figyelem! jelzofeny 

7 leallitas gomb 

8 lefele (▼) gomb 

9 kivalasztas {>/) gomb 

10 folfele (^) gomb 

1 1 nyomtatopatronok szintjelzoje 

12 kijeizo 

A nyomtato a kijeizo es a vezerlopult also reszen talalhato jelzofenyek segftsegevel 
kommunikal a felhasznaloval. Az Uzemkesz, az Adatok es a Figyelem! jelzofeny egy 
pillantassal felismerheto informaciot adnak a nyomtato allapotarol, problema eseten pedig 
riasztanak. A kijelzon az allapot reszletesebb lefrasa lathato, tovabba menuk, sugo es 
hibauzenetek jelenhetnek meg rajta. 



A vezerlopult gombjai 

A vezerlopult gombjai a nyomtato muveleteinek vezerlesere s a kijelzon megjeleno menuk 
es uzenetek leptetesere, illetve megvalaszolasara szolgalnak. 



Gomb 


Funkcio 


>/ Kivalasztas 


Adott lehetoseg kivalasztasa, a nyomtatas 
folytatasa az ezt megengedo hibak utan, illetve a 
nem HP nyomtatopatronok felulbiralasa. 
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Gomb 


Funkcio 


^ Folfele 

1 n(n 1 A 

~ Lclcic 


Menuk es szovegek leptetese, illetve a kijelzon 
megjeleno szamok ertekenek novelese es 
csokkentese. 


ij Vissza 


Visszalepes egy menuszinttel foljebb. 


Menu 


Belepes a menukbe es kilepes beloluk. 


Leallitas 


A folyamatban levo feladat felfuggesztese a 
folytatas es a torles lehetosegevel, papir kiadasa 
a nyomtatobol, illetve a felfuggesztett feladattal 
kapcsolatos, folytatast lehetove tevo hibak 
torlese. 


? Sugo 


A nyomtato uzeneteivel es menuivel kapcsolatos 
reszletes tudnivalok megjelenitese. 


A vezerlopult jelzofenyei 


Jelzofeny 


Vilagit 


Nem vilagit 


Villog 


Uzemkesz 
(zold) 


A nyomtato uzemkesz 
allapotban van 
(adatokat tud fogadni 
es feldolgozni). 


A nyomtato kapcsolat 
nelkuli (felfuggesztett) 
allapotban van, vagy ki 
van kapcsolva. 


A nyomtato 
megprobaija leallitani 
a nyomtatast es 
kapcsolat nelkuli 
allapotba lepni. Ennek 
oka rendszerint az, 
hogy a felhasznalo az 
aktualis feladat 
szunetelteteset kerte. 


Adatok 
(zold) 


A feldolgozott adatok a 
nyomtaton vannak, de 
a feladat 

befejezesehez tovabbi 
adatok szuksegesek, 
vagy szunetel a 
feladat vegrehajtasa, 
vagy a feladat hibak 
torlesere var. 


A nyomtato eppen 
nem dolgoz fel es nem 
is fogad adatokat. 


A nyomtato adatokat 
fogad vagy dolgoz fel. 


Figyelem! 
(sarga) 


Komoly hiba tortent. A 
nyomtato 

beavatkozast igenyel. 


A nyomtato nem 
igenyel kulon figyelmet. 


Hiba tortent. A 
nyomtato 

beavatkozast igenyel. 



Kijelzo 

A nyomtato kijelzoje reszletes tajekoztatast nyujt a nyomtato es a nyomtatasi feladatok 
aktualis allapotarol. A kellekszinteket abrak jelzik. A menuk a nyomtato funkcioihoz es a 
reszletes adatokhoz biztosftanak hozzaferest. 
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A kijeizo felso kepernyojenek ket resze van: uzenet/utasitas es kellekszintjelzo. 




A nyomtato kijelzoje 

1 uzenet/utasitas terulet 

2 kellekszintjelzo terulet 

3 a nyomtatopatronok szine balrol jobbra: fekete, ciankek, bibor, sarga 

A kijeizo ijzenet- es az utasitasmezeje a nyomtato allapotat mutatja, es jelzi a lehetseges 
teendoket. 

A kellekszintjelzo a nyomtatopatronok (sorrendben: fekete, ciankek, bfbor, sarga) 
festekszintjet jelzi. Ha nem HP nyomtatopatront hasznal, a festekszint helyett ? jelenik meg. 
A kellekszintjelzo akkor lathato, amikor a kijelzon a Kesz allapotjelentes olvashato, illetve ha 
a nyomtato a patronokkal kapcsolatos figyelmeztetest vagy hibaijzenetet jelenft meg. 



Hozzaferes a vezerlopulthoz a szamitogeprol 

A nyomtato vezerlopultja a szamitogeprol is elerheto a HP eszkoztar vagy a beepitett 
webszerver Settings (Beallftasok) oldalanak segftsegevel. 

A szamitogep kepernyojen hasonio informacio jelenik meg, mint a nyomtato vezerlopultjan. 
A szamitogeprol a vezerlopult funkcioi is vegrehajthatok, peldaul a kellekek allapotanak 
ellenorzese, az ijzenetek megjelenftese vagy a talcakonfiguracio megvaltoztatasa. Tovabbi 
tudnivalok: A HP eszkoztar iiasznalata vagy A beepitett webszerver hasznalata (csak HP 
Color LaserJet 3700 series nyomtaton) . 
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A vezerlopult menui 



A legtobb rutinszeru nyomtatasi feladat elvegezheto a szamftogeprol a nyomtato- 
illesztoprogramon vagy a szoftveralkalmazason keresztul. Ez a nyomtato vezerlesenek 
legkenyelmesebb modja. A szamftogepben tett modositasok mindig einyomjak a nyomtato 
vezerlopultjanak beallftasait. Tovabbi tudnivalokat a szoftver sugofajljai tartalmaznak, a 
nyomtato-illesztoprogram megnyitasarol pedig itt olvashat: A nyomtatasi szoftver . 

A nyomtato azonban vezerlopult-beallftasainak megvaltoztatasaval is vezerellneto. A 
vezerlopultot olyan nyomtatasi funkcioklnoz Inasznaija, melyeket a nyomtato-illesztoprogram 
vagy a szoftveralkalmazas nem tamogat. Ugyancsak a vezerlopultot vegye igenybe, ha 
talcakat szeretne konfiguraini valamilyen papfrmeretre vagy -tfpusra. 



Alapveto tudnivalok 

A vezerlopult menui az alabbi tablazat alapjan hasznalhatok. 



Gomb 


Funkcio 


>/ Kivalasztas 


Adott lehetoseg kivalasztasa, illetve a nyomtatas 
folytatasa az ezt megengedo hibak utan. 


^ Folfele 
▼ Lefele 


Menuk es szovegek leptetese, illetve a kijelzon 
megjeleno szamok ertekenek novelese es 
csokkentese. Ha a gombot hosszabb ideig tartja 
lenyomva, a gorgetes gyorsabb lesz. 


±3 Vissza 


Visszalepes egy menuszinttel foljebb. 


Menu 


Belepes a menukbe es kilepes beloluk. 


Kesz 


Ha a nyomtato 60 masodpercen keresztul nem 
eszlel gombnyomast, ismet Kesz allapotba lep. 


d Lakat 


A halozati rendszergazda zarolta a menut. 
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A menuhierarchia 



Az alabbi tablazatok az egyes menuk hierarchiaja szerint epulnek fel. 

A menuk megnyitasa 

1 . Nyomja meg egyszer a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A listakban a es a ▼ gombbal lehet fol es le haladni. 

3. A kivant lehetoseg a <■/ gomb megnyomasaval valaszthato ki. 

4. A <3 gomb megnyomasaval visszaterhet az elozo menuszintre. 

5. A MENUK bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

6. A ? megnyomasaval tovabbi tajekoztatast kap a menurol. 



MENUK 


Informacio 
PAPIR KEZELES 
ESZKOZ KONFIGURALAS 
DIAGNOSZTIKA 
Szerviz 


Informacio menu 

Tovabbi informacio: Informacio menu 


Informacio 


MENUTERKEP NYOMT. 

KONFIGURACIO NYOMTATAS 

KELLEKEK ALLAPOT LAP NYOMTATAS 

Fogyoeszkozok allapota 

HASZNALAT lap NYOMTATAS (HP Color 
LaserJet 3700 series nyomtaton) 

DEMO NYOMTATASA 

FAJL KONYVTAR NYOMTATAS (HP Color 
LaserJet 3700 series nyomtaton) 

PCL FONT LISTA NYOMTATAS (HP Color 
LaserJet 3700 series nyomtaton) 

PS FONT LISTA NYOMTATAS (HP Color 

LaserJet 3700 series nyomtaton) 



Papirkezeles menu 

Tovabbi informacio: Papirkezeles menij 
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PAPI'R KEZELES 


TALCA MERET 1 




TALCA TIPUS 1 




TALCA MERET 2 




TALCA TIPUS 2 




TALCA MERET 3 




TALCA TIPUS 3 



Eszkoz konfiguralasa menu 

Tovabbi tudnivalok: Eszkoz konfiguralasa menu es A vezerlopult konfiquracios 
beallitasainak modosftasa . 



ESZKOZ KONFIGURALAS 


NYOMTATAS 


PELDANYSZAM 






Ai A n r" n "T" 1 — i k n i — 7 r~ tt n a n i 0 

ALAPcRTcLMcZcTT PAPIR 






MERET 






AI ADCDTCI MCTCTT 

ALArLK 1 LLIVIL^L 1 1 






EGYENI PAPIRMcRcT 






DUPLEX (HP Color LaserJet 






3700dn es 3700dtn 






nyomtatomodellen) 






DUPLEX KOTES (HP Color 






LaserJet 3700dn es 3700dtn 






nyomtatomodellen) 






A4/LETTER 






HATALYTALANI'TASA 






KEZI ADAGOLAS 






COURIER FONT (HP Color 






LaserJet 3700 series 






nyomtaton) 






SZELES A4 (HP Color 






LaserJet 3700 series 






nyomtaton) 






Nyomtatasi PS hibak: 






(HP Color LaserJet 3700 series 






nyomtaton) 






PCL 
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NYOMTATAS MIN6SiGE 


szInbeAllItAs 






REGISZTRACI6 BEALLfTASA 






BEiGET0M6DOK 






AUT. iRZ. 0ZEMM6D 






FESTEK BEALLfTASAI 






optimizAlAs 






kalibrAlAs most 






TISZTlTOLAP LETREHOZAS 






TISZTI'TOLAP FPLDOLfiOZAS 




RENDSZER BEALLfTAS 


CiM MEGJELENfTiSE 






(HP Color LaserJet 3700 series 






ri\/r» mtat/S n \ 
1 lyui 1 iidiui 1 / 






nPTIMAL m SFRFSS^G / 

\Ji 1 llVlf^^lw wEDEwwE^3 f 






KOLTSEG 






tAlcamukodes 






ENERGIATAK. IDO 






KIJELZO FENYERO 






NY0MTAT6NYELV (HP Color 






LaserJet 3700 series 






nyomtaton) 






TOROLHETO 






FIGYELMEZTETESEK 












nyomtaton) 






AUTOM. FOLYTATAS 






KEViS A FOGY6ESZKOZ 






elakadAs javitAs 






RAM LEMEZ (HP Color 






LaserJet 3700 series 






nyomtaton) 






Nyelv 




I/O 


I/O IDOrOLLiPiS 






OLDAL PUFFEREZES 






pArhuzamos BEM. 






(HP Color LaserJet 3700 series 






nyomtaton) 






1 \j 1 ^nn ouitji 1— clod O/UU 






series nyomtaton) 




VISSZAALLfTASOK 


gyAri bfAllItAsok 






visszaAllitAsa 






ENERGIATAK. 






KELLEKEK NULLAzASA 
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Diagnosztika menu 

Tovabbi informacio: Diagnosztika menu 





ESEMENY NAPLO NYOMTATAS 


DIAGNOSZTIKA 




ESEMENY NAPLO MEGTEKINTES 




PQ HIBAELHARITAS 




PATRONELLENORZES LETILTASA 




PAPIRUT-ERZEKELOK 




papir ut teszt 




KEZI ERZEKELO TESZT 




KOMPONENS TESZT 




TESZT NYOMTATASA/ LEALLITASA 
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Informacio menu 



E menu segitsegevel kereshetok meg es nyomtathatok ki a nyomtato egyes adatai. 



Menijpont 


Leiras 


MENUTERKEP NYOMT. 


A menuterkep a vezerlopult menupontjainak 

cll cl IUcZ.Cotr L Co Jclcl llc^l Ucclll I LdodlL 1 1 lU LclLJcl 

mea. Lasd: A nvomtato informacios oldalai. 




/A 1 lyUI 1 ILd LU l\(JI IIILJUIdLilUo (JIUdldlldl\ IMIIyUIII LdLdod. 


KELLEKEK ALLAPOT LAP NYOMTATAS 


Az oldalon lathato a kellekek becsult hatralevo 
elettartama, a kinyomtatott oldalakrol es a 
vegrehajtott feladatokrol vezetett statisztika, a 
nyomtatopatron gyartasi idopontja es 
sorozatszama, a lapszamlalo allasa, valamint 
karbantartasi informaciok. 


Fogyoeszkozok allapota 


A kellekek allapotanak megjelenitese egy 
gorgetheto listan. 


HASZNALAT LAP NYOMTATAS 


Hasznalati oldal nyomtatasa, melyen a 
nyomtatoval eddig hasznalt mediameretek 
lathatok, tovabba informacio arrol, hogy a 
nyomtatas egy- vagy ketoldalas, illetve szines 
vagy fekete-feher volt-e. A hasznalati oldalrol az 
oldalszamlalo allasa is leolvashato. 

HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton all 
rendelkezesre. 


DEMO NYOMTATASA 


Demonstracios oldal nyomtatasa. 


FAJL KONYVTAR NYOMTATAS 


A nyomtaton tarolt fajlok nevenek es 
konyvtaranak kinyomtatasa. 

HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton all 
rendelkezesre. 


PCL FONT LISTA NYOMTATAS 


A rendelkezesre alio PCL fontok kinyomtatasa. 

HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton all 
rendelkezesre. 


PS FONT LISTA NYOMTATAS 


A rendelkezesre alio PS (PostScript-emulacios) 
fontok kinyomtatasa. 

HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton all 
rendelkezesre. 
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Papirkezeles menu 



E menu segftsegevel konfiguralhatok a talcak konkret meretre es tipusra. Fontos, hogy 
helyesen konfiguraija a talcakat e menu segftsegevel, mielott eloszor nyomtatna. 



Megjegyzes Ha mar hasznalt regebbi HP LaserJet nyomtatokat, talan jaratos az 1 . taica elso modba 

vagy kazetta modba konfiguralasaban. Ha az elso mod beallftasainak megfeleloen szeretne 
dolgozni, a kovetkezokeppen konfiguraija az 1. talcat: meret - BARMELY MERET, tfpus = 
BARMELY TIPUS. Ha a kazetta mod beallftasait szeretne utanozni, akkor meretkent vagy 
tfpuskent a BARMELY MERET vagy BARMELY TIPUS beallftastol eltero erteket adjon meg 
az 1. taIca szamara. 



Menijpont 


Ertekek 


Leiras 


TALCA MERET 1 


A valaszthato meretek listaja 
megjelenik. 


A papirmeret konfiguralasa az 
1 . taIca szamara. Az 
alapertelmezes a BARMELY 
MERET. A hasznalhato 
meretek teljes listaja a 
Tamoqatott papirsulvok es 
meretek cimu reszben talalhato. 


TALCA TIPUS 1 


A valaszthato tipusok listaja 
megjelenik. 


A papirtipus konfiguralasa az 
1 . taIca szamara. Az 
alapertelmezes a BARMELY 
TIPUS. A hasznalhato tipusok 
teljes listaja a Tamoqatott 
papirsulvok es meretek cimu 
reszben talalhato. 


TALCA MERET 2 
TALCA MERET 3 


A valaszthato meretek listaja 
megjelenik. 


A papirmeret konfiguralasa a 2. 
vagy 3. taIca szamara. Az 
alapertelmezett meret orszagtol/ 
tersegtol fuggoen Letter vagy 
A4-es. A hasznalhato meretek 
teljes listaja a Tamoqatott 
papirsulvok es meretek cimu 
reszben talalhato. 


TALCA TIPUS 2 
TALCA TIPUS 3 


A valaszthato tipusok listaja 
megjelenik. 


A papirtipus konfiguralasa a 2. 
vagy 3. taIca szamara. Az 
alapertelmezes a SIMA. A 
hasznalhato tipusok teljes 
listaja a Tamoqatott 
papirsulvok es meretek cimu 
reszben talalhato. 
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Eszkoz konfiguralasa menu 



E menu segftsegevel megvaltoztathatok vagy visszaallfthatok a nyomtato alapertelmezett 
nyomtatasi beallftasai, szabalyozhato a nyomtatasi minoseg s modosfthato a rendszer 
konfiguracioja, valamint a bemeneti/kimeneti beallitasok. 



Nyomtatas menu 

Ezek a beallitasok csak az azonositatlan tulajdonsagokkal rendelkezo feladatokra 
ervenyesek. A legtobb feladatnak minden tulajdonsaga azonosftott, s azok einyomjak az itt 
megadott beallftasokat. A menu az alapertelmezett papfrmeret es -tfpus megadasara is 
alkalmas. 



Menijpont 


Ertekek 


Leiras 


PELDANYSZAM 


1-32 000 


Az alapertelmezett 
peldanyszam beallitasa. Az 
alapertelmezett ertek 1 . 


ALAPERTELMEZETT PAPIR 
MERET 


A valaszthato meretek listaja 
megjelenik. 


Az alapertelmezett papirmeret 
beallitasa. 


ALAPERTELMEZETT 
EGYENI PAPIRMERET 


MERTEKEGYSEG 
XDIMENZIO YDIMENZIO 


A meretek nelkuli egyedi 
feladatok alapertelmezett 
meretenek beallitasa. Az 
1. talcaval hasznalhato. 


DUPLEX 


Kl 
BE 


Az (automatikus) ketoldalas 
nyomtatas be-, illetve 
kikapcsolasa. Az 
alapertelmezes a Kl. Ez a 
beallitas az illesztfiprogramban 
felulbiralhato. 

HP Color LaserJet 3700dn es 
3700dtn nyomtaton all 
rendelkezesre. 


DUPLEX KOTES 


HOSSZU EL 
ROVID EL 


A ketoldalas feladat hosszu 
vagy rovid el menti lapozasi 
modjanak beallitasa. 


A4/LETTER 

H atAlytalan (tAs a 


NEM 
IGEN 


Annak beallitasa, hogy ha 
nines betoltve A4-es papir, 
akkor a nyomtato az A4-es 
feladatot letter meretu papirra 
nyomtassa, ellenkezo esetben 
pedig a letter meretu feladatot 
nyomtassa A4-es papirra. Az 
alapertelmezes a NEM. 
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Meniipont 


^rtekek 


Leiras 


KiZI ADAGOLAS 


BE 
Kl 


Az alapertelmezes a Kl. Ha BE 

beallitas van megadva, a talcat 
nem valaszto feladatok eseten 
a KEZI ADAGOLAS lesz az 
alapertelmezes. Ez a beallitas 
az lllesztoprogramban 
felulbiralhato. 


COURIER FONT 


NORMAL 
SOrtT 


A Courier font valtozatanak 
kivalasztasa. Az 
alapertelmezes a NORMAL. 

HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton all rendelkezesre. 


SZiLES A4 


NEM 
IGEN 


Olyanna alaklthato az A4-es 
meretu papir nyomtatasi 
terulete, hogy nyolcvan 10 
pontos karakter ferjen egy 
sorba. Az alapertelmezes a 
NEM. 

HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton all rendelkezesre. 


Nyomtatasi PS hibak: 


Kl 
BE 


PS (emulalt PostScript)- 
hibaoldalak nyomtatasa. Az 
alapertelmezes a Kl. 

HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton all rendelkezesre. 
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Meniipont 


^rtekek 


Lefras 


PCL 


urlap hossza 

tAjolAs 

FONT FORRAS 

FONT SZAM 

FONT BETUSURUSiG 

FONT PONTMiRET 

SZIMB6LUM KESZLET 

CR hozzAadAs LF-HEZ 

Ores lapok kihagyAsa 


A nyomtato vezerlonyelve 
beallitasainak konfiguralasa. 

Az ORLAP HOSSZA a sorok 
oldalankenti szamat adja meg. 
Az alapertelmezes 0. 

A TAJOLAS az alio vagy fekvo 
oldaltajolast valasztja ki. Az 
alapertelmezes az All6 
(HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton all rendelkezesre). 

A FONT FORRAS a nyomtato 
vezerlopultjan hasznalt font 
forrasat adja meg. Az 
alapertelmezes a BELS6. A 
FONT SZAM a kivalasztott font 
szama. Konturrajzos font 
eseten a FONT 
BETUSURUSEG 
hasznalataval allithato be az 
allando betukozu font 
betutavolsaga. Az 
alapertelmezes 10,00 
(HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton all rendelkezesre). 

A FONT PONTM^RET a 

kivalasztott allando betukozu 
font merete. Az alapertelmezett 
font 12 pontos. 

A SZIMBOLUM KESZLET a 

nyomtato vezerlopultja altal 
hasznalt jelkeszletet adja meg. 
Az alapertelmezes PC-8. 

A CR HOZZAADAS LF-HEZ 

megadja, hogy a visszafele 
kompatibilis PCL-feladatoknal 
kovetkezzen-e soremeles 
minden kocsi-visszaterites 
utan. Az alapertelmezes a NEM. 

Az Ores lapok 

kihagyAsa megadja, hogy a 
PCL-t hasznalo, ures lapokat is 
tartalmazo feladatok eseten 
automatikusan kimaradjanak-e 
az ures lapok. IGEN eseten 
ures lapoknal elmarad a 
lapdobas (HP Color LaserJet 
3700 series nyomtaton all 
rendelkezesre). 



Nyomtatas minosege menii 

E menu segftsegevel szabalyozhatok a nyomtatasi minoseg kulonbozo aspektusai, 
beleertve a kalibraciot, a regisztraciot es a szfnekfeltonus-beallftasait. 
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Meniipont 


^rtekek 


Leiras 


SZfNBEALLfTAS 


ClANKiK SURUSiGE 

BfBOR SURUSiGE 

SARGA SURUSiGE 

FEKETE SURUSiGE 

SZl'NERTEKEK 
VISSZAALLlTASA 


Az egyedi szinek feltonus- 

beallftasainak modositasa. Az 
alapertelmezes minden szin 
eseten 0. 


REGISZTRACIO BEALLITASA 


TESZTOLDAL NYOMTATAS 

beAllItas 

1 tAlca beAllItAsa 

2 tAlca beAllitAsa 

3 tAlca beAllItAsa 


Kepigazitas egy- es ketoldalas 
nyomtatashoz. Az BEALLItAS 
alapertelmezett beallitasa 2. 
TALCA. Az 1 TALCA 

beAllitAsa, 2 tAlca 

BEALLItASA es 3 TALCA 
BEALLfTASA alpontok 

alapertelmezese 0. 


AUT. iRZ. 0ZEMM6D 


CSAK F6LIA 
kib6v. iRZ. 


Ha a nyomtatasi feladat nem 
hatarozza meg a media tipusat, 
SIMA es BARMELY M^RET 
talcakonfiguracio eseten a 
nyomtato az altala erzekelt 
nyomtatasi media tipusalioz 
igazitja a nyomtatasi 
minoseget. Az alapertelmezes 
a CSAK FOLIA, vagyis az 
irasvetito-folia, valamint a 
fenyes es a kemeny papir 
felismerese. 


FESTiK BEALLfTASAI 


ELUT. BEiGET6MU-6RZ6 
ELFOGAD-NEM JAVASOLT 


A ELUT. BEEGET6MU-6RZ6 

leallitja a nyomtatasi feladatot, 
ha a nyomtato nem 
kompatibilis irasvetito-foliat 
erzekel. Ez a beallitas a 
nyomtato beegetomuvet vedi a 
serulestol. 

ELFOGAD-NEM JAVASOLT 

beallitas mellett a nyomtatas 
nem kompatibilis irasvetito-folia 
hasznalata eseten is rendesen 
lezajlik. 

Az alapertelmezett beallitas a 
ELUT. BEEGETOMU-ORZO. 


beeget6m6dok 


A valaszthato modok listaja 
megjelenik. 


Konkret nyomtatasi mod 
tarsitasa az egyes 
papirtipusokhoz. 
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Menijpont 


Ertekek 


Leiras 


OPTIMIZALAS 


T1 LE 
T1 FEL 
T2 FEL 1 
T2 FEL 1 
T2 LE 1 
T2 LE2 

KEZDOEL FELFELE 

KEZDOEL LEFELE 

HATTER CSOKK. 1 

HATTER CSOKK. 2 

BEEGETOMU LE 1 

BEEGETOMU LE 2 

FILM OFFSZET 

SZELLEMKEP MEGEL. 

ELOFORGATAS 

OPTIMIZALAS 
VISSZAALLITASA 


Az osszes feladat bizonyos 
parametereinek optimalizalasa 
a papirtipus szerinti 
optimalizalas helyett (vagy 
mellett). Az alapertelmezes 
minden elem eseten Kl. 

Az OPTIMIZALAS 
VISSZAALLITASA minden 
erteket Kl beallitasra allit vissza. 


KALIBRALAS MOST 




A teljes nyomtatokalibralas 
vegrehajtasa a nyomtatasi 
minoseg optimalizalasa 
erdekeben. 


TISZTI'TOLAP LETREHOZAS 




Tisztitooldal nyomtatasa a 
nyomtato tisztitasahoz. Az 
oldal utmutatot tartalmaz a 
tisztitooldal feldolgozasahoz. 
Tovabbi informacio: A 
nvomtato tisztltasa 


TISZTI'TOLAP FELDOLGOZAS 




A tisztitooldal feldolgozasa 
annak betoltese utan az 
1. talcaba. A tisztitasi folyamat 
nemi idot igenyel. Tovabbi 
informacio: A nvomtato tisztitasa 



Rendszer beallitasa menu 

E menu segftsegevel megvaltoztathatok a nyomtato altalanos konfiguracios beallitasainak 
alapertelmezesei, peldaul az energiatakarekossagi (PowerSave) ido, a nyomtatonyelv vagy 
az elakadaselhantasi beallftasok. Tovabbi informacio: A vezerlopult konfiguracios 
beallitasainak modositasa 
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Menijpont 


Ertekek 


Leiras 


CI'M MEGJELENI'TESE 


AUTOM. 
Kl 


AUTOM. beallitas eseten lathato lesz 
a kijelzon a nyomtato IP-cime, a Kesz 
uzenettel valtakozva. Az 
alapertelmezes a Kl. 

Ez a menupont csak halozatra 
csatlakoztatott nyomtatok eseten 
jelenik meg (HP Color LaserJet 
3700n, 3700dn es 3700dtn nyomtaton 
all rendelkezesre). 


OPTIMALIS SEBESSEG /KOLTSEG 


AUTOM. 

A LEGTOBB 
SZlNES 

FOLEG FEKETE 
NYOMTATAS 


Ez a menupont azt hatarozza meg, 
hogy a teljesitmeny es a 
nyomtatopatron elettartamanak 
maximalizalasa erdekeben milyen 
modon valtson a nyomtato szines 
uzemmodbol monokromba (fekete- 
feherbe). 

Az AUTOM. visszaallitja a nyomtato a 
gyari alapbeallitasat. Az 
alapertelmezes a AUTOM.. 

Az A LEGTOBB SZINES beallitast 
abban az esetben hasznaija, ha a 
nyomtatasi feladatok zome szines es 
nagy fedessurusegu. 

A FOLEG FEKETE NYOMTATAS 

beallitast akkor alkalmazza, ha a 
nyomtatasi feladatok nagyreszt 
monokromok vagy vegyesen 
monokromok es szinesek. 


TALCAMUKODES 


ASZUKSEGES 

TALCAT 

HASZNALJA 

KEZI 

ADAGOLAS 

FIGYELMEZTET 

ES 


A taica viselkedesenek beallitasa. 
(Bizonyos regebbi HP nyomtatok 
talcainak megfelelo viselkedes is 
beallithato.) 

A A SZUKSEGES TALCAT 
HASZNALJA alapertelmezett 
beallitasa KIZAROLAG. 




PS 

MEDIAVALASZT 
AS 


A KEZI ADAGOLAS 
FIGYELMEZTETES alapertelmezett 
beallitasa MINDIG. 

A PS MEDIAVALASZTAS a 

papirkezeles modjat hatarozza meg 
Adobe PS illesztoprogrammal valo 
nyomtataskor. ENGEDELYEZVE: HP 
papirkezeles hasznalata. Letiltva: 
Adobe PS papirkezeles hasznalata. 
Az alapertelmezes az 
ENGEDELYEZVE. 

Tovabbi informacio: Talcak 
viselkedesi beallitasai: kert taIca 






hasznalata es kezi adaqolas 
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Menijpont 


Ertekek 


Leiras 


ENERGIATAK. IDO 


1 ORA 

2 PERC 


A nyomtato energiafogyasztasanak 
csokkentese a megadott tetlensegi ido 
elteltevel. 




30 PERC 
4 ORA 
15 PERC 
15 ORA 


Annak beallitasa, milyen hosszu 
tetlenseg utan lepjen a nyomtato 
energiatakarekos (PowerSave) 
uzemmodba. Az alapertelmezes a 30 
PERC. 

Tovabbi informacio: 

Eneraiatakarekossaai (PowerSave) ido 


KIJELZO FENYERO 


1-10 


A nyomtato vezerlopultja fenyerejenek 
beallitasa. Az alapertelmezes 5. Lasd: 
A kijeizo fenyereje. 


NYOMTATONYELV 


AUTOM. 

PS 

PCL 


Az alapertelmezett nyomtatonyelv 
beallitasa automatikus nyomtatonyelv- 
valasztasra, PCL-re vagy PostScript 
emulaciora. Az alapertelmezes a 
AUTOM.. 

Tovabbi informacio: Nvomtatonvelv 
(HP Color LaserJet 3700 series 
nvomtaton) 


TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK 


FELADAT 
BE 


Annak beallitasa, meddig maradjanak 
a nyomtato vezerlopultjan a torolheto 
figyelmeztetesek. Az alapertelmezes 
FELADAT, mely esetben a >/ 
megnyomasaig maradnak a kijelzon a 
figyelmeztetesek. BE beallitas eseten 
a torolheto figyelmeztetes az erintett 
feladat befejezeseig lathato a kijelzon. 

Tovabbi informacio: Torolheto 
fiavelmeztetesek (HP Color LaserJet 
3700 series nyomtaton) 


AUTOM. FOLYTATAS 


Kl 
BE 


Annak meghatarozasa, hogyan 
viselkedjen a rendszer automatikus 
folytatast megengedo hiba eseten. Az 
alapertelmezes a BE. 

BE beallitas eseten a nyomtato 10 
masodperc elteltevel automatikusan 
folytatja a munkat. 

Kl beallitas eseten a nyomtatas leall. 
A >/ megnyomasaval a nyomtatas 
folytathato. 

Tovabbi informacio: Automatikus 
folytatas 
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Menijpont 


Ertekek 


Leiras 


KEVES A FOGYOESZKOZ 


ALU 
FOLYTAT 


A kellekfogyast jelzo figyelmeztetes 
viselkedesenek beallitasa. Az 
alapertelmezes a FOLYTAT. 

Az ALLJ beallitas kellekfogyas 
jelzese eseten szunetelteti a 
nyomtatast. A ^ megnyomasaval a 
nyomtatas folytathato. 

Tovabbi informacio: Foqyoban levo 

kellekek 


ELAKADAS JAVlTAS 


Kl 
BE 

AUTOM. 


Annak meghatarozasa, hogy 
ujranyomtassa-e a nyomtato elakadas 
eseten az erintett oldalakat. Az 
alapertelmezes a AUTOM.. 

Tovabbi informacio: Elakadas 
elharitasa 


RAM LEMEZ 


AUTOM. 
Kl 


A RAM lemez funkcio 
konfiguraciojanak meghatarozasa. 
AUTOM. beallitas eseten a nyomtato 
a rendelkezesre alio memoria alapjan 
allapltja meg a RAM lemez optimalis 
meretet. A Kl beallitas letiltja a RAM 
lemezt, de egy minimalis RAM lemez 
Igy is hasznalhato marad. Az 
alapertelmezes a AUTOM.. 

HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton all rendelkezesre. 


Nyelv 


A valaszthato 
nyelvek listaja 
megjelenik. 


A vezerlopult alapertelmezett 
nyelvenek beallitasa. 

Tovabbi informacio: Nyelv 



I/O menu 

E menu segitsegevel konfiguralhatok a nyomtato bemeneti/kimeneti beallitasai. 
Lasd: Halozati konfiquraciok . 



Menijpont 


Ertekek 


Leiras 


I/O IDOTULLEPES 


5-300 


I/O idotullepes megadasa 
masodpercekben. 
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Menijpont 


Ertekek 


Leiras 


OLDAL PUFFEREZES 


Kl 
BE 


Annak beallitasa, hogy a 
nyomtato informacioatviteire 
varva a teljesitmenyt 
maximalizaija, vagy a motor 
kopasat minimalizalja. USB 1.1 
vagy Ethernet 1 0 base T 
hasznalata eseten a BE 
beallitast valassza. Az 
alapertelmezes a Kl (HP Color 
LaserJet 3550 series 
nyomtaton all rendelkezesre). 


PARHUZAMOS BEM. 


NAGY SEBESSEGU 
MAGAS SZINTU FUNKCIOK 


A parhuzamos port es a 
gazdaszamitogep kozotti 
kommunikacio sebessegenek 
megadasa, valamint a 
ketiranyu parhuzamos 
kommunikacio engedelyezese 
vagy letiltasa. 

A NAGY SEBESSEGU 

alapertelmezett beallitasaz a 
IGEN. A MAGAS SZINTU 
FUNKCIOK alapertelmezett 
beallitasa BE. 

HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton all rendelkezesre. 


ElO 1 


A lehetseges ertekek: 

TCP/IP 

IPX/SPX 

APPLETALK 

DLC/LLC 

CSATOLASI SEBESSEG 


Az ElO-bovltonyllasba 
telepltett ElO-eszkozok 
konfiguralasa. 

HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton all rendelkezesre. 

Tovabbi informacio: EIO- 
konfiquraclo (csak HP Color 
LaserJet 3700 series 
nyomtaton) 



Visszaallitasok menu 

E menu segftsegevel visszaallfthatok a gyari beallftasok, engedelyezheto vagy letilthato az 
energiatakarekos (PowerSave) uzemmod, es uj kellekek telepftese utan frissftheto a 
nyomtato. 
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Meniipont 


^rtekek 


Leiras 


gyAri beallitAsok 

VISSZAALLiTASA 


Nines 


Az oldalpuffer torlese, az 
elavult nyomtatonyelvadatok 
eltavolitasa, a nyomtatasi 
kornyezet alaphelyzetbe 
allitasa, valamint az osszes 
gyari alapertekvisszaallitasa. 
Ez az menu azonban a HP 
Jetdirect halozati beallitasait 
nem allitja vissza a gyari 
alapertekekre. 


ENERGIATAK. 


Kl 
BE 


Az energiatakarekos uzemmod 
engedelyezese vagy letiltasa. 
Az alapertelmezes a BE. 


KELLiKEK NULLAzASA 


Oj Atviv6k6szlet 

OJ BEiGET6KiSZLET 


A nyomtato tajekoztatasa arrol, 
liogy uj atvivoegyseg vagy 
beegetomu van telepitve. 
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Diagnosztika menu 



Ezzel a menuvel a nyomtato problemainak behatarolasat es orvoslasat segfto teszteket 
futtathatnak a felhasznalok es a szervizkepviselok. 



Menijpont 


Leiras 


ESEMENY NAPLO NYOMTATAS 


A nyomtato esemenynaploja legutobbi 50 
bejegyzesenek kinyomtatasa, a legfrissebbel 
kezdve. 


ESEMENY NAPLO MEGTEKINTES 


A legutobbi 50 esemeny megjelenitese a 
vezerlopult kijelzojen, a legfrissebbel kezdve. 


PQ HIBAELHARI'TAS 


A nyomtatasi minoseg ertekelesere szolgalo 
oioaiaK nyomiaiasa, meiyeK segiieneK a 
nyomtatasi minoseg problemainak elharitasaban. 


PATRONELLENORZES LETILTASA 


Nyomtatas egy vagy tobb patron eltavolitasa 
uian, a paironoKKai Kapcsoiaios proDiemaK 
diagnosztizalasa erdekeben. 


PAPlRUT-ERZEKELOK 


Az erzekelok ertekeinek megtekintese. A papir 
ainaiaaasavai az egyes erzeKeioKon az eneKeK 
frissulnek. Feladatok a vezerlopultrol 
kezdemenyezhetok vagy a szamltogeprol 
kuldhetok. 


papir ut teszt 


Ez a menijpont a nyomtato paplrkezelesi 
funkcioi, peldaul a talcakonfiguracio vizsgalatara 
szolgal. 


KEZI ERZEKELO TESZT 


A paplrut erzekeloi es kapcsoloi mukodesenek 
vizsgalata (a felhasznalo es a szervizkepviselo 
cgydraru vcgczricLi^. 


KOMPONENS TESZT 


Az egyes alkatreszek kulon-kulon kapcsolodnak 
be, Igy behatarolhatok peldaul a zajjal vagy a 
szivargassal kapcsolatos hardverproblemak. 


TESZT NYOMTATASA/ LEALLITASA 


E menijpont segltsegevel pontosabban 
kijionlthetok el a nyomtatasi minoseg hibai. A 
nyomtato a nyomtatasi folyamat kozepen leall, 
ez azonban akar kezi papireltavolitast igenylo 
elakadast is okozhat. Ezt a tesztet a 
szervizkepviselonek kell vegrehajtania. 
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A vezerlopult konfiguracios beallitasainak modositasa 



A nyomtato vezerlopultjan modosfthatok a nyomtato altalanos konfiguracios beallitasainak 
alapertelmezesei, peldaul a talcahoz megadott meret es tipus, az energiatakarekossagi 
(PowerSave) ido, a nyomtatonyelv vagy az elakadaselhantasi beallitasok. 

A nyomtato vezerlopultja a szamftogeprol is elerheto a beepftett webszerver Settings 
(Beallitasok) oldalanak segftsegevel. A szamftogep kepernyojen ugyanaz jelenik meg, mint 
a nyomtato vezerlopultjan. Tovabbi tudnivalok a A beepitett webszerver hasznalata (csak 
HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) cfmen talalhatok. 

VIGYAZAT A konfiguracios beallitasok modositasa ritkan szukseges. A Hewlett-Packard tanacsa: csak 
a rendszergazda modosftsa a konfiguracios beallftasokat. 



Talcak viselkedesi beallitasai: kert taica hasznalata es kezi 
adagolas 

A talcak viselkedese ket beallitassal szabalyozhato: 

• A SZUKSEGES TALCAT HASZNALJA. KIZAROLAG beallitas eseten (ez az 
alapertelmezes) a nyomtato nem valaszthat automatikusan mas megfelelo talcat, ha On 
jelezte, hogy az adott talcat kfvanja hasznalni. ELSO beallitas eseten a nyomtato a taIca 
kiurultevel mas adagolotalcat valaszthat. 

• Kezi adagolas. Ha a MINDIG beallftast valasztja (ez az alapertelmezes), a rendszer 
mindig felszolftast jelenft meg, mielott mediat huzna be a tobbfunkcios talcarol. A CSAK 
HA TOLTVE VAN beallitas eseten csak abban az esetben jelenik meg felszolftas, ha a 
tobbfunkcios taIca iires. 

A kert taIca hasznalatanak beallftasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a TALCAMUKODES pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TALCAMUKODES pontot. 

8. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a A SZUKSEGES TALCAT HASZNALJA pontot. 

9. A vagy ▼ gombbal valassza ki a KIZAROLAG vagy a ELSO erteket. 

10. A ^ gomb megnyomasaval allftsa be a valasztott viselkedest. 

1 1 . Nyomja meg a Menu gombot. 

A kezi adagolasra valo felszolftas beallftasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 
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4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a TALCAMUKODES pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TALCAMUKODES pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI ADAGOLAS FIGYELMEZTETES pontot. 

9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI ADAGOLAS FIGYELMEZTETES pontot. 

10. A vagy ▼ gombbal valassza ki a MINDIG vagy a CSAK HA TOLTVE VAN erteket. 

11 . A ^ gomb megnyomasaval allftsa be a valasztott viselkedest. 

12. Nyomja meg a Menu gombot. 

Energiatakarekossagi (PowerSave) ido 

Ha a nyomtato a megadott ideig tetlen, a fogyasztas csokkentese erdekeben 
energiatakarekos (PowerSave) uzemmodba lep. Az energiatakarekos uzemmodba lepes 
elotti tetlensegi ido lehet 1 ORA, 2 PERC, 30 PERC, 4 ORA, 4 ORA, 15 PERC vagy 15 
ORA. Az alapertelmezett beallftas 30 PERC. 



Megjegyzes Energiatakarekos uzemmodban a nyomtato kijelzoje elsotetul. Az energiatakarekos 

uzemmod nem erinti a nyomtato bemelegedesi idejet, hacsak a keszuiek nem toltott 8 oranal 
hosszabb idot ebben az uzemmodban. 



Az energiatakarekossagi (PowerSave) ido beallitasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ENERGIATAK. IDO pontot. 

7. A */ gomb megnyomasaval valassza ki az ENERGIATAK. IDO pontot. 

8. Keresse meg a kfvant idoperiodust a ^ es a ▼ gombbal. 

9. A>/ gomb megnyomasaval allftsa be az idoperiodust. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Az energiatakarekos (PowerSave) uzemmod engedelyezese, illetve 
letiltasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a VISSZAALLlTASOK pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a VISSZAALLlTASOK pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ENERGIATAK. pontot. 
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7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ENERGIATAK. pontot. 

8. A vagy ▼ gombbal valassza ki a BE vagy a KI erteket. 

9. A ^ gomb megnyomasaval hagyja jova a beallitast. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

A kijelzo fenyereje 

Avezerlopult kijelzojenek fenyereje a KIJELZO FENYERO beallftassal szabalyozhato. 

A kijelzo fenyerejenek beallftasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a KIJELZO FENYERO pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KIJELZO FENYERO pontot. 

8. A vagy ▼ gombbal valassza ki a kfvant beallitast. 

9. A ^ gomb megnyomasaval hagyja jova a beallitast. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Nyomtatonyelv (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

Ezzel a nyomtatasi funkcioval bekapcsolhato az automatikus nyomtatonyelv-valasztas. 

• AUTOM. beallftas eseten a nyomtato megallapftja a nyomtatasi feladat tfpusat, es 
automatikusan a megfelelo nyomtatonyelvre valt. 

• A PCL beallftas a Printer Control Language (nyomtatovezerlo nyelv) hasznalatat teszi 
kotelezove. 

• PS beallftas eseten a nyomtato PostScript emulaciot hasznal. 

A nyomtatonyelv beallftasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a NYOMTATONYELV pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a NYOMTATONYELV pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a megfelelo nyomtatonyelv-beallftast (AUTOM., PS 
vagy PCL). 
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9. A ^ gomb megnyomasaval hagyja jova a valasztast. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Torolheto figyelmeztetesek (HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton) 

A BE vagy a FELADAT beallftassal meghatarozhatja a torolheto figyelmeztetesek 
megjelenftesi idejet a vezerlopulton. Az alapertelmezett beallftas a FELADAT. 

• BE beallftas eseten a torolheto figyelmeztetes a gomb megnyomasaval tunik el a 
kijelzorol. 

• FELADAT beallftas eseten a torolheto figyelmeztetes az erintett feladat befejezeseig 
lathato a kijelzon. 

A torolheto figyelmeztetesek bealUtasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a kfvant beallftast. 

9. A ^ gomb megnyomasaval hagyja jova a beallftast. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Automatikus folytatas 

E lehetoseg segftsegevel meghatarozhato, hogyan viselkedjen a rendszer, ha automatikus 
folytatast megengedo hiba tortenik. Az alapertelmezett beallftas a BE. 

• BE beallftas eseten a hibauzenet tfz masodpercig lathato, azutan a nyomtato folytatja a 
munkat. 

• KI beallftas eseten a hibauzenet megjelenesevel a nyomtatas leall; a munka a ^ 
gombbal folytathato. 

Az automatikus folytatas beallitasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az AUTOM. FOLYTATAS pontot. 
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7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a AUTOM. FOLYTATAS pontot. 

8. A vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant beallftast. 

9. A ^ gomb megnyomasaval hagyja jova a beallitast. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Fogyoban levo kellekek 

A nyomtato ketfele modon figyelmeztethet a fogyoban levo kellekekre; az alapertelmezett 
beallftas a FOLYTAT. 

• FOLYTAT beallitas eseten a nyomtatas folytatodik, a figyelmeztetes pedig a megfelelo 
keliek cserejeig vagy egy kellekkifogyasi allapot bekovetkezteig lathato marad. 

• ALLJ beallftas eseten a nyomtato csak a megfelelo keliek csereje vagy a 
megnyomasa utan folytatja a munkat; utobbi esetben a figyelmeztetes latlnato marad a 
kijeizon. 

A fogyoban levo kellekek jelentesenek beallftasa 

1. Nyomja meg a IVIenu gombot; megnyllnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a KEVES A FOGYOESZKOZ pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEVES A FOGYOESZKOZ pontot. 

8. A ^ vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant beallftast. 

9. A ^ gomb megnyomasaval hagyja jova a beallitast. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Elakadas elhantasa 

E lehetoseg segftsegevel beallfthato, hogyan viselkedjen a nyomtato papfrelakadas eseten, 
az erintett oldalak kezeleset is beleertve. Az alapertelmezett beallftas az AUTOM. 

• AUTOM.. A nyomtato automatikusan bekapcsoija az elakadaselharftast, felteve hogy 
elegendo memoria all rendelkezesre. 

• BE. A nyomtato ujranyomtatja az elakadas altal erintett oldalakat. Memoriat foglal le a 
legutobbi oldalak adatainak tarolasara, ennek azonban negativ hatasa lehet a 
teljesitmenyere. 

• KI. A nyomtato nem nyomtatja ujra az elakadas altal erintett oldalakat. [gy nem kell 
taroini a legutobbi oldalakat a memoriaban, tehat optimalis maradhat a teljesftmeny. 

Az elakadas elhan'tasanak beallftasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 
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3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ELAKADAS JAVITAS pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ELAKADAS JAVITAS pontot. 

8. A vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant beallftast. 

9. A ^ gomb megnyomasaval hagyja jova a beallitast. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 

Nyelv 

A nyomtato elso bekapcsolasakor megjelenik az alapertelmezett nyelv beallftasanak 
lehetosege. Gorgetes kozben a lista elemei mindig az eppen kiemelt nyelven jelennek meg. 
Ha megtalalta a kfvant nyelvet, allftsa be azt a ^ gomb megnyomasaval. A nyomtato nyelve 
a kesobbiekben is barmikor megvaltoztathato az alabbi eljarasokkal: 

Nyelv beallftasa 

1. Nyomja meg a MenO gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a Nyelv pontot. 

7. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a Nyelv pontot. 

8. A vagy ▼ gombbal valassza ki a kivant nyelvet. 

9. A>/ gomb megnyomasaval hagyja jova a beallitast. 

10. Nyomja meg a Menu gombot. 
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A nyomtato vezerlopultjanak hasznalata osztott kornyezetekben 



Ha a nyomtato mas felhasznalokkal is meg van osztva, sikeres uzemeltetese erdekeben 
szukseges az alabbiak betartasa: 

• A vezerlopult beallftasinak modosftasa elott mindig kerjen tanacsot a rendszergazdatol. 
A vezerlopult beallitasainak modositasai a tobbi felhasznalo nyomtatasi feladatait is 
erintik. 

• A nyomtato alapertelmezett fontjanak megvaltoztatasa, illetve fontok letoltese elott 
egyeztessen a tobbi felhasznaloval. Ezzel megelozheto a memoria tulsagos 
megterhelese, s a nem kfvanatos nyomatok keszitese is. 

• Ne feledje, hogy a nyomtatonyelv (PostScript emulacio, illetve PCL) atkapcsolasa a 
tobbi felhasznalo nyomtatasanak eredmenyet is erinti. 



Megjegyzes A halozati operacios rendszer automatikusan meg tudja vedeni az egyes felhasznalok 

nyomtatasi feladatait a tobbi nyomtatasi feladat hatasatol. Ezzel kapcsolatban a 
rendszergazdatol kaphat tovabbi tudnivalokat. 
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l/O-konfiguracio 



Ez a fejezet bizonyos halozati parametereknek a nyomtaton valo beallitasat targyaija 
alabbi temakorokkel foglalkozik: 

• USB-konfiguracio 

• Parhuzamos konfiguracio (csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

• ElO-konfiguracio (csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

• Halozati konfiguraciok 



USB-konfiguracio 



A nyomtato valamennyi modellje tamogatja az USB-csatlakozast. Az USB-port a nyomtato 
hatuljan talalhato. 

Az USB-kabel bekotese 

Kosse be az USB-kabel egyik veget a nyomtatoba, masik veget pedig a szamitogepbe. 




USB-porton keresztuli csatlakoztatas 

1 USB-port 

2 USB-csatlakozo 



Megjegyzes A nyomtato nem csatlakoztathato egyidejuleg ket szamitogephez, parhuzamos kabelt es 
USB-kabelt is hasznalva. Ha mindket fajta kabelt csatlakoztatja, az USB letiltja magat. 
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Parhuzamos konfiguracio (csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton) 



A HP Color LaserJet 3700 nyomtato tamogatja az egyideju halozati es parhuzamos 
csatlakoztatast. A parhuzamos csatlakoztatas a nyomtato es a kabel osszekoteset jelenti 
egy b-csatlakoz6ju ketiranyu parhuzamos (IEEE-1284-kompatibilis) kabellel, melyet a 
szamftogep parhuzamos portjaba kell kotni. A kabel hossza legfeljebb 10 meter lehet. 

A ketiranyu kifejezes a parhuzamos csatolok eseteben azt jelenti, hogy a nyomtato a 
parhuzamos porton keresztui fogadni is tudja a szamftogeprol erkezo adatokat, es kuldeni is 
tud adatokat a szamftogepre. A parhuzamos illeszto visszamenoleges kompatibilitast 
biztosft, a teljesftmeny optimalizalasa erdekeben azonban USB- vagy halozati csatlakoztatas 
hasznalata javasolt. 




Parhuzamos porton keresztiili csatlakoztatas 

1 b-csatlakoz6 

2 parhuzamos port 



Megjegyzes Gondoskodjon a legfrissebb nyomtato-illesztoprogram telepfteserol, hogy hasznalhassa a 

ketiranyu parhuzamos illeszto bovftett lehetosegeit, peldaul a szamftogep es a nyomtato 
kozotti ketiranyu kommunikaciot, a gyorsabb adatatvitelt es a nyomtato-illesztoprogramok 
automatikus konfiguralasat. Tovabbi tudnivalok a Nyomtato-illesztoprogramok cfmen 
talalhatok. 



Megjegyzes A nyomtato gyari beallitasai tamogatjak a parhuzamos port es az akar tobb halozati 
csatlakozas kozotti valtasokat is. Ha problemakat tapasztal, lapozza fol a kovetkezot: 
Halozati konfiquraciok . 
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ElO-konfiguracio (csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 



A nyomtato egy ElO-nyilassal kerul forgalomba. E nyflasba kompatibilis kulso eszkozok, 
peldaul a HP Jetdirect nyomtatoszerver halozati kartyai es egyeb eszkozok illeszthetok. Az 
ElO-nyflasba illesztett halozati kartyaval novekszik a nyomtato rendelkezesre alio halozati 
csatoloinak szama. 

ElO-halozatikartyak segftsegevel maximalizalhato a nyomtato teljesitmenye halozati 
nyomtatas eseten. Lehetoseget teremtenek tovabba arra, hogy a nyomtatot barhol el 
lehessen helyezni a halozaton belul. Nem kell tehat kozvetlenul egy szerverhez vagy 
munkaallomashoz csatlakoztatni a nyomtatot, fgy az a halozati felhasznalok kozeleben is 
elhelyezheto. 

Ha a nyomtato konfiguralasa ElO-halozatikartyan keresztui tortenik, a kartyat a vezerlopult 
Eszkoz konfiguralasa menuje segftsegevel kell konfiguralni. 



HP Jetdirect nyomtatoszerverek 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverek (halozati kartyak) a nyomtato ElO-nyilasaiba telepithetok. 
Ezek a kartyak szamos halozati protokollt es operacios rendszert tamogatnak. HP Jetdirect 
nyomtatoszerverek jovoltabol a nyomtato barhol kozvetlenul csatlakoztathato a halozathoz, 
s fgy egyszerubbe valik a halozatkezeles. A HP Jetdirect nyomtatoszerverek tamogatjak 
tovabba az SNMP-t (Simple Network Management Protocol - egyszeru halozatvezerlo 
protokoll), s ennek reven a halozati rendszergazdak tavolrol kezelhetik a nyomtatot es 
vegezhetnek hibaelharftast a HP Web Jetadmin szoftver segftsegevel. 



Megjegyzes A kartyak telepfteset es a halozat konfiguralasat a halozati rendszergazdanak kell vegeznie. 

A kartya a vezerlopult, a nyomtato telepftoszoftvere es a HP Web Jetadmin szoftver 
segftsegevel is konfiguralhato. 



Megjegyzes A tamogatott kulso eszkozokkel es ElO-halozatikartyakkal kapcsolatban a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver dokumentacioja tartalmaz tajekoztatast. 



Leiietseges ElO-illesztok 

A HP Jetdirect nyomtatoszerverek (halozati kartyak) szoftveres megoldast kfnalnak a 
kovetkezokhoz: 

• Novell NetWare halozat 

• Microsoft Windows es Windows NT halozatok 

• Apple Mac OS (AppleTalk) 

• UNIX (HP-UX es Solaris) 

• Linux (Red Hat es SuSE) 

• Internetes nyomtatas 

A rendelkezesre alio halozati szoftvermegoldasok osszefoglalasa a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyveben, illetve a HP ugyfelszolgalatanak a temaval 
foglalkozo oldalan (http://www.hp.com/support/net_printing) talalhato. 
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NetWare halozatok 



Novell NetWare termekek es a HP Jetdirect nyomtatoszerver egyuttes hasznalata eseten a 
sorszerver mod jobb nyomtatasi teljesftmenyt biztosft, mint a tavoli nyomtato mod. A HP 
Jetdirect nyomtatoszerver az NDS (Novell Directory Services - Novell 
konyvtarszolgaltatasok) es a bindery (kotes) modot egyarant tamogatja. Tovabbi 
tudnivalokat a HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyve tartalmaz. 

Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 es XP rendszerben a nyomtato telepftesi segedprogramjaval 
helyezze uzembe a nyomtatot a NetWare halozaton. 



Windows es Windows NT lial6zatol< 

Windows 98, Me, NT 4.0, 2000 es XP rendszerben a nyomtato telepftesi segedprogramjaval 
helyezze uzembe a nyomtatot a Microsoft Windows halozaton. A segedprogram a nyomtato 
egyenrangu (peer-to-peer) es ugyfel-szerver halozati telepfteset is tamogatja. 



AppleTall^ lialozatol^ 

A nyomtatot a HP eszkoztar segftsegevel telepftse EtherTalk vagy LocalTalk halozatra. 
Tovabbi tudnivalok a HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyveben 
talalhatok. A kezikonyv a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel felszerelt nyomtatok tartozeka. 

UNIX/Linux halozatol^ 

A nyomtato a HP Jetdirect printer installer for UNIX segedprogrammal telepftheto HP-UX 
vagy Sun Solaris halozatra. 

A keszuiek kezelesehez es beallftasahoz UNIX vagy Linux halozatokon hasznaija a HP Web 
Jetadmin szoftvert. 

Ha a HP UNIX/Linux halozatokhoz keszult szoftverere van szuksege, latogasson el a HP 
ugyfelszolgalatanak megfelelo oldalara (http://www.hp.com/support/net_printing). A HP 
Jetdirect nyomtatoszerver altal tamogatott egyeb telepftesi lehetosegekrol a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyveben talalhatok tovabbi tudnivalok. A kezikonyv a 
HP Jetdirect nyomtatoszerverrel felszerelt nyomtatok tartozeka. 
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Halozati konfiguraciok 



Megjegyzes A halozati konfiguralas HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton all rendell<ezesre, ha van 
telepftett ElO-eszkoz. 

Szul<seg lehet bizonyos halozati parameterek megadasara a nyomtaton. A parameterek 
beallfthatok a nyomtato vezerlopultjan, a beepftett webszerveren s a legtobb halozat 
eseteben a HP Web Jetadmin szoftveren vagy a HP eszkoztaron keresztui is. 



Megjegyzes Tovabbi tudnivalok a beepitett webszerver hasznalatarol: A beepitett webszerver hasznalata 
(csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) . 

Atamogatott halozatok teljes listaja es a halozati parameterek szoftveres beallftasanak 
lefrasa megtalalhato a HP Jetdirect nyomtatoszerver adminisztratori kezikonyveben. A 
kezikonyv a HP Jetdirect nyomtatoszerverrel rendelkezo nyomtatok tartozeka. 

Ez a resz az alabbi parameterbeallftasi muveletek vezerlopulton torteno vegrehajtasanak 
leirasat tartalmazza: 

• TCP/IP-parameterek beallftasa 

• hasznalaton kiviili halozati protokollok letiltasa 



TCP/IP-parameterek beallftasa 

A nyomtato vezerlopultjarol az alabbi TCP/IP-parameterek allithatok be: 

• BOOTP fajl hasznalata a konfiguracios parameterekhez (az alapertelmezes a fajl 
hasznalata) 

• IP-cim (4 bajt) 

• belsohalozati maszk (4 bajt) 

• alapertelmezett atjaro (4 bajt) 

• TCP/I P-kapcsolat idotullepese (masodpercben) 

TCP/IP-parameterek konfiguralasa BOOTP vagy DHCP segftsegevel 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a I/O pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ElO 1 pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ElO 1 pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a TCP/IP pontot. 

9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TCP/IP pontot. 

10. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KONFIGURACIOS MODSZER pontot. 

11. A ▼ gombbal emelje ki a BOOTP or DHCP pontot. 

12. A ^ gombot megnyomva mentse a beallftast. 
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13. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 

TCP/IP-parameterek manualis beallftasa a nyomtato vezerlopultjarol 

A manualis konfiguralassal megadhato az IP-cfm, a belsohalozati maszk, az alapertelmezett 
atjaro, a syslog szerver es a varakozasi idotullepes. 

IP-cfm beallftasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a I/O pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ElO 1 pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ElO 1 pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a TCP/IP pontot. 

9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TCP/IP pontot. 

10. A gomb megnyomasaval valassza ki a KONFIGURACIOS MODSZER pontot. 

11. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI pontot. 

12. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI pontot. 

13. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

14. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

15. A ▼ gombbal emelje ki az IP-cim: pontot. 

16. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az IP-cim: pontot. 

Megjegyzes A negy szamcsoport kozul az elso ki van emelve. Mindegyik szamcsoport egy bajtnak 
megfelelo informaciot hordoz; erteke 0-255 lehet. 

17. A illetve a ▼ gombbal novelje, illetve csokkentse az IP-cfm elso bajtjanak erteket. 
Megjegyzes Ha lenyomva tartja a gombot, gyorsabban haladnak a szamok. 

18. A ^ gombot megnyomva lepjen a kovetkezo szamcsoportra. (A ±) gombot megnyomva 
az elozo szamcsoportra lephet.) 

19. Ismetelje a 17-18. lepest, amig a teljes IP-cfmet be nem adja. 

20. A ^ gombot megnyomva mentse a beallftast. 

21. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 

Belsohalozati maszk beallftasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a I/O pontot. 
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5. 


A 


^ gomb megnyomasaval valassza ki a I/O pontot. 


6. 


A 


▼ gombbal emelje ki az ElO 1 pontot. 


7. 


A 


^ gomb megnyomasaval valassza ki az ElO 1 pontot. 


8. 


A 


▼ gombbal emelje ki a TCP/IP pontot. 


9. 


A 


^ gomb megnyomasaval valassza ki a TCP/IP pontot. 


10. 


A 


^ gomb megnyomasaval valassza ki a K0NFIGURACl6s m6DSZER pontot 


11. 


A 


▼ gombbal emelje ki a KEZI pontot. 


12. 


A 


^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI pontot. 


13. 


A 


▼ gombbal emelje ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 


14. 


A 


^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 


15. 


A 


▼ gombbal emelje ki a BELSOHALOZATI MASZK pontot. 


16. 


A 


^ gomb megnyomasaval valassza ki a BELSOHALOZATI MASZK pontot. 



Megjegyzes A negy szamcsoport kozul az elso ki van emelve. Mindegyik szamcsoport egy bajtnak 
megfelelo informaciot hordoz; erteke 0-255 lehet. 

17. A illetve a ▼ gombbal novelje, illetve csokkentse a belsohalozati maszk elso 
bajtjanak erteket. 

18. A ^ gombot megnyomva lepjen a kovetkezo szamcsoportra. (A ts gombot megnyomva 
az elozo szamcsoportra lephet.) 

19. Ismetelje a 17-18. lepest, amig a teljes belsohalozati maszkot be nem adja. 

20. A «/ gombot megnyomva mentse a belsohalozati maszkot. 

21. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 

Az alapertelmezett atjaro beallftasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. At- gombbal emelje ki a I/O pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a I/O pontot. 

6. At- gombbal emelje ki az ElO 1 pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ElO 1 pontot. 

8. At- gombbal emelje ki a TCP/IP pontot. 

9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TCP/IP pontot. 

10. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KONFIGURACIOS MODSZER pontot. 

11. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI pontot. 

12. A v' gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI pontot. 

13. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

14. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

15. A ▼ gombbal emelje ki az ALAPERTELMEZETT ATJARO pontot. 
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16. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ALAPERTELMEZETT ATJAR6 pontot. 

Megjegyzes A negy szamcsoport kozul az elso az alapertelmezett beallitas. Mindegyik szamcsoport egy 
bajtnak megfelelo informaciot hordoz; erteke 0-255 lehet. 

17. A illetve a ▼ gombbal novelje, illetve csokkentse az alapertelmezett atjaro elso 
bajtjanak erteket. 

18. A ^ gombot megnyomva lepjen a kovetkezo szamcsoportra. (A ±3 gombot megnyomva 
az elozo szamcsoportra lephet.) 

19. Ismetelje a 17-18. lepest, amig a teljes belsohalozati maszkot be nem adja. 

20. A ^ gombot megnyomva mentse az alapertelmezett atjarot. 

21. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 

A syslog szerver beallftasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a I/O pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ElO 1 pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ElO 1 pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a TCP/IP pontot. 

9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TCP/IP pontot. 

10. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KONFIGURACIOS MODSZER pontot. 

1 1 . A ▼ gombbal emelje ki a KEZI pontot. 

12. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI pontot. 

13. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

14. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

15. A ▼ gombbal emelje ki a SYSLOG SZERVER pontot. 

16. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a SYSLOG SZERVER pontot. 

Megjegyzes A negy szamcsoport kozul az elso az alapertelmezett beallitas. Mindegyik szamcsoport egy 
bajtnak megfelelo informaciot hordoz; erteke 0-255 lehet. 

17. A illetve a ▼ gombbal novelje, illetve csokkentse az alapertelmezett atjaro elso 
bajtjanak erteket. 

18. A ^ gombot megnyomva lepjen a kovetkezo szamcsoportra. (A ±) gombot megnyomva 
az elozo szamcsoportra lephet.) 

19. Ismetelje a 17-18. lepest, amfg a teljes belsohalozati maszkot be nem adja. 

20. A >/ gombot megnyomva mentse a syslog szervert. 

21. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 
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A varakozasi idotullepes beallftasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a I/O pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ElO 1 pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ElO 1 pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a TCP/IP pontot. 

9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TCP/IP pontot. 

10. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KONFIGURACIOS MODSZER pontot. 

11 . A ▼ gombbal emelje ki a KEZI pontot. 

12. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI pontot. 

13. A ▼ gombbal emelje ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

14. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KEZI BEALLITASOK pontot. 

15. A ▼ gombbal emelje ki a VARAKOZASI IDOTULLEPES pontot. 

16. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a VARAKOZASI IDOTULLEPES pontot. 

17. A illetve a ▼ gombbal novelje, illetve csokkentse a varakozasi idotullepes 
masodpercekben megadott beallftasat. 

18. A ^ gombot megnyomva mentse a varakozasi idotullepest. 

19. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 

A csatolasi sebesseg beallftasa 

Agyari alapertelmezes szerint a csatolasi sebesseg beallitasanak erteke AUTOM. Konkret 
sebesseget az alabbi eljarassal adhat meg: 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a I/O SUBMENU pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a I/O SUBMENU pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ElO 1 pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ElO 1 pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a CSATOLASI SEBESSEG pontot. 

9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a CSATOLASI SEBESSEG pontot. 

10. A ▼ gombbal emelje ki a kivant csatolasi sebesseget. 

11. A ^ gombbal valassza ki a kivant csatolasi sebesseget. 

12. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 
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Halozati protokollok letiltasa (valaszthato) 

Agyah alapbeallftas szerint minden tamogatott halozati protokoll hasznalata engedelyezett. 
A nem hasznalt protokollok letiltasaval 

• csokken a nyomtato altal generalt halozati forgalom; 

• megakadalyozhato, hogy illetektelen szemelyek hasznaljak a nyomtatot; 

• nem kerulnek folosleges adatok a konfiguracios oldaira; 

• a nyomtato vezerlopultja kepes lesz protokollhoz kotodo hiba- es figyelmeztetouzenetek 
megjelenftesere. 

Megjegyzes HP Color LaserJet 3550 nyomtaton nem szabad letiltani a TCP/IP konfiguraciot. Ha letiltja a 
TCP/IP-t, elvesz a kapcsolat a nyomtato beepftett webszerverevel. 

Az IPX/SPX letiltasa 

Megjegyzes Ne tiltsa le ezt a protokollt, ha Windows 95/98, Windows NT, Me, 2000 vagy XP rendszer is 
hasznaija a nyomtatot IPX/SPX segftsegevel. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a I/O pontot. 

5. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ElO 1 pontot. 

7. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki az ElO 1 pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki az IPX/SPX pontot. 

9. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki az IPX/SPX pontot. 

10. A >/ gomb megnyomasaval valassza ki az ENGEDELYEZES pontot. 

1 1 . A ▼ gombbal emelje ki a KI pontot. 

12. A >/ gomb megnyomasaval valassza ki a KI pontot. A vezerlopult jelenti a beallitas 
menteset, es megjelenik egy lehetoseg az IPX/SPX ujraengedelyezesere. 

13. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 
Az AppleTalk letiltasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a I/O pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ElO 1 pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ElO 1 pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki az APPLETALK pontot. 
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9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az APPLETALK pontot. 

10. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ENGEDELYEZES pontot. 

11 . A ▼ gombbal emelje ki a KI pontot. 

12. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KI pontot. A vezerlopult jelenti a beallitas 
menteset, es megjelenik egy lehetoseg az AppleTalk ujraengedelyezesere. 

13. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 



A DLC/LLC letiltasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a I/O pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a I/O pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ElO 1 pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ElO 1 pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a DCL/LLC pontot. 

9. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a DCL/LLC pontot. 

10. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ENGEDELYEZES pontot. 

1 1 . A ▼ gombbal emelje ki a KI pontot. 

12. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KI pontot. A vezerlopult jelenti a beallitas 
menteset, es megjelenik egy lehetoseg a DLC/LLC ujraengedelyezesere. 

13. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 
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Nyomtatasi feladatok 



Ez a fejezet az alapveto nyomtatasi feladatok vegrehajtasahoz nyujt utmutatast. Az alabbi 
temakorokkel foglalkozik: 

• Nyomtatasi feladatok vezerlese 

• Papfrvalasztas 

• A talcak konfiguralasa 

• Nyomtatas kulonleges mediara 

• Ketoldalas (duplex) nyomtatas 

• Kulonleges nyomtatasi helyzetek 

• Memoriakezeles (csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 



Nyomtatasi feladatok vezerlese 



Microsoft Windows operacios rendszerben harom beallitas Inatarozza meg, Inogy nyomtatasi 
feladat l<uldesel<or minl<ent probal papfrt belnuzni a nyomtato. Ez a Inarom beallitas a Forras, 
a Tipus es a Meret, melyek megtalalhatok a legtobb szoftverprogram Oldalbeallitas, 
Nyomtatas vagy Nyomtatas tulajdonsagai parbeszedpaneljen. E beallftasok modosftasa 
nelkQI a nyomtato automatikusan az alapertelmezett beallitasok alapjan valaszt talcat. 

VIGYAZAT A szukseges beallitasokat a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban 

adja meg, hogy azok ne erintsek a tobbi felhasznalo nyomtatasi feladatait. A vezerlopulton 
megadott nyomtatobeallftasok a tovabbi nyomtatasi feladatok alapertelmezett beallftasaiva 
valnak, A szoftverben vagy a nyomtato-illesztoprogramban megadott beallftasok einyomjak 

a vezerlopulton tett beallitasokat. 



Forras 

A Forras szerinti nyomtatas azt jelenti, hogy On megadja, melyik talcat hasznaija a 
nyomtato. A nyomtato a megadott talcarol probal mediat behuzni, fuggetlenul a betoltott 
media tfpusatol es meretetol. Ha a kivalasztott taica olyan tfpusra vagy meretre van 
beallftva, amely nem felel meg az aktualis nyomtatasi feladatnak, akkor a nyomtato nem 
nyomtat automatikusan, hanem var, amfg a nyomtatasi feladatnak megfelelo tfpusu es 
meretu papfr nem kerul a kivalasztott talcara. A taIca helyes megtoltese utan elindul a 
nyomtatas. Ha megnyomja a ^ gombot, a kijelzon mas talcak kozul is valaszthat. 



Megjegyzes Ha nehezsegekbe utkozik a Forras szerinti nyomtataskor, nezze meg a kovetkezo reszt: A 
nyomtatasi beallitasok fontossagi sorrendje . 
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Tipus es meret 



A Tipus vagy Meret szerinti nyomtatas azt jelenti, hogy a nyomtato az elso olyan talcarol 
huz be papfrt, amelybe a megadott tfpusu vagy meretu papfr van toltve. A forras helyett a 
tipus megadasaval torteno papfrvalasztas hasonlft a taica lezarasahoz, es segft megovni a 
kulonleges papfrokat az akaratlan hasznalattol. (A Barmely lehetoseg kivalasztasa eseten 
azonban nines lehetoseg erre a talcalezarasra.) Ha peldaul egy taIca fejieces papfrra van 
konfiguralva, s On az illesztoprogramban sima papfr hasznalatat allftja be, akkor a nyomtato 
nem errol a talcarol huz be papfrt, hanem egy olyanrol, amelyre sima papfr van toltve, s 
amely sima papfrra van konfiguralva a nyomtato vezerlopultjan. A tfpus es meret szerinti 
papfrvalasztas lenyegesen jobb nyomtatasi minoseget biztosft nehez vagyfenyes papfr, 
illetve frasvetfto-folia hasznalata eseten. Rossz beallftas megadasa azonban gyengftheti a 
nyomtatas minoseget. Kulonleges mediara, peldaul cfmkekre vagy frasvetfto-foliara mindig 
Tipus szerint, borftekra pedig mindig IVIeret szerint nyomtasson. 

• Ha Tipus vagy IVIeret szerint szeretne nyomtani, de a talcak nincsenek meghatarozott 
tfpusra vagy meretre konfiguralva, akkor toltse be a papfrt vagy mas mediat az 

1 . talcara, es valassza ki a Tipus vagy a Meret beallftasat a nyomtato- 
illesztoprogramban az Oldalbeallitas, a Nyomtatas vagy a Nyomtatas tulajdonsagal 

parbeszedpanelen. 

• Ha gyakran nyomtat egy bizonyos tfpusu vagy meretu papfrra, a nyomtato 
rendszergazdaja (halozati nyomtato eseten) vagy On (heiyi nyomtato eseten) az adott 
tfpusra vagy meretre konfiguralhat egy talcat (lasd: A beepftett webszerver hasznalata 
(csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) es A talcak konfiquralasa a tfpushoz es 
a merethez). Ha ez utan ezt a tfpust vagy meretet adja meg egy nyomtatasi feladat 
szamara, a nyomtato az adott tfpusra vagy meretre konfiguralt talcarol huz be mediat. 

• A 2. vagy az opcionalis 3. taIca bezarasakor minden alkalommal egy uzenet jelenik meg, 
mely a Tipus vagy a Meret megadasara szolft fel az adott talcahoz. Ha a taIca meglevo 
konfiguracioja helyes, a ±j megnyomasaval terjen vissza Kesz allapotba. 



A nyomtatasi beallitasok fontossagi sorrendje 

A nyomtatasi beallftasok „sulya", prioritasa attol fugg, hoi tortent a modosftas: 

A parancs- es parbeszedpanelnevek a hasznalt szoftveralkalmazastol fuggoen elteroek 
lehetnek. 

• Oldalbeallitas parbeszedpanel. Ez a parbeszedpanel a hasznalt program Fajl 
menujenek Oldalbeallitas vagy hasonio parancsara kattintva nyithato meg. Az itt 
megadott beallftasok einyomjak a mashol megadottakat. 

• Nyomtatas parbeszedpanel. Ez a parbeszedpanel a hasznalt program Fajl menujenek 
Nyomtatas, Nyomtatobeallitas vagy hasonio parancsara kattintva nyithato meg. A 
Nyomtatas parbeszedpanelen megadott beallftasok prioritasa kisebb, fgy azok nem 
nyomjak el az Oldalbeallitas parbeszedpanelen megadott beallftasokat. 

• Nyomtato tulajdonsagal parbeszedpanel (nyomtato-lllesztoprogram). A nyomtato 
illesztoprogramja a Nyomtatas parbeszedpanel Tulajdonsagok parancsaval nyithato 
meg. A Nyomtato tulajdonsagal parbeszedpanelen megadott beallftasok nem nyomjak 
el a nyomtatasi szoftverben masutt megadott beallftasokat. 
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• A nyomtato-illesztoprogram lapertelmezett beallltasai. A nyomtato automatikusan az 
illesztoprogram alapertelmezett beallftasaival nyomtat, kiveve az Oldalbeallitas, a 
Nyomtatas vagy a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelen (lefrasukat lasd 
fentebb) modosftott beallftasokat. 

• A nyomtato vezerlopultjanak beallltasai. Az itteni beallitasmodositasok sulya kisebb, 
mint a barhol mashol tett valtoztatasoke. 



Hozzaferes a nyomtato-illesztoprogram beallitasaihoz 



Operacios rendszer 


Atmeneti beallitasmodositas 


Az alapertelmezett 
beallitasok tartos 
megvaltoztatasa^ 


Windows 98, NT 4.0, 2000, Me 
es XP 


Kattintson a Fajl menu 
Nyomtatas pontjara. Valassza 
ki a nyomtatot, s kattintson a 
Tulajdonsagok gombra. (A 
tenyleges eljaras elterhet ettol, 
de ez a leggyakoribb modszer.) 


Kattintson a Start gombra, 
mutasson a Beallitasok 
pontra, majd kattintson a 
Nyomtatok vagy a Nyomtatok 
es faxok pontra. Kattintson 
jobb gombbal a nyomtato 
ikonjara, majd valassza a 
Tulajdonsagok pontot. Sok 
funkcio elerheto a 
Dokumentum 
alapertelmezese (NT 4.0), 
illetve a Nyomtatas! 
beallitasok (2000 es XP) 
paranccsal. 


Macintosh OS 9.1 


Kattintson az Irat menu 
Nyomtasd parancsara. A 
kulonbozo elougro menukben 
modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson az Irat menu 
Nyomtasd parancsara. Miutan 
vegrehajtotta a modositasokat 
az elougro menukben, 
kattintson a Mentsd a 
beallitasokat pontra. 


Macintosti OS X 


Kattintson az Irat menu 
Nyomtasd parancsara. A 
kulonbozo elougro menukben 
modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson az Irat menu 
Nyomtasd parancsara. 
Modositsa a kivant 
beallitasokat a kulonbozo 
elougro menukben, majd 
kattintson a fo elougro menu 
Mentsd az egyeni 
beallitasokat pontjara. E 
beallitasok Egyeni 
beallitashalmazkent 
mentodnek. Ha ezeket az uj 
beallitasokat szeretne 
hasznaini, program 
megnyitasakor es 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell valasztania 
az Egyeni lehetoseget. 



'' A nyomtato-illesztoprogram alapertelmezett beallitasaihoz korlatozott lehet a hozzaferes, 
azaz nem feltetlenul elerhetoek a beallitasok. 
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Papirvalasztas 



E nyomtatoval sokfajta papir es mas nyomtatasi media hasznalhato. Ez a resz a kulonbozo 
nyomtatasi mediatipusok kivalasztasaval es hasznalataval kapcsolatos utmutatast es 
muszaki adatokat tartalmaz. 

Mielott nagyobb mennyisegben vasarolna valamilyen papirt vagy specialis uriapokat, 
bizonyosodjon meg rola, hogy papfrforgalmazojanak rendelkezesere all a HP LaserJet 
Printer Family Print Media Specification Guide (Specifikacios utmutato a HP LaserJet 
nyomtatocsalad nyomtatasi mediatipusaihoz) cfmu kezikonyv, es teljesiti a benne leirt 
kovetelmenyeket. 

A kezikonyv megrendelesevel kapcsolatos tudnivalokat a Kellekek es tartozekok cimu 
reszben talalja. A kezikonyv masolata letoltheto a http://www.hp.com/support/clj3550 cimrol 
a HP Color LaserJet 3550 series eseten, illetve a http://www.hp.com/support/clj3700 cimrol 
a HP Color LaserJet 3700 series eseten. A honlapon a Manuals pontot valassza. 

Elofordulhat, hogy a nyomtatas az ebben a fejezetben vagy a HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide kezikonyvben lefrt valamennyi kovetelmenynek megfelelo 
papfr hasznalata eseten sem lesz kielegfto. Ezt okozhatja a rendellenes nyomtatasi 
kornyezet vagy a Hewlett-Packard hataskoren kfvul eso egyeb korulmenyek (peldaul 
szelsoseges homerseklet vagy paratartalom). 

A Hewlett-Packard tanacsa: minden papirt probaljon ki, mielott nagyobb mennyiseget 
vasarolna belole. 



VIGYAZAT Az itt vagy a papfrspecifikaciok kezikonyveben leirt kovetelmenyeknek nem megfelelo papir 

hasznalata akar a keszuiek javftasat is szuksegesse tevo problemakat okozhat. Az ilyen 
javftasokra nem vonatkoznak sem a Hewlett-Packard garanciaja, sem a javftasi szerzodesek. 



Kerulendo papirok 

A nyomtato sokfajta papfrral tud dolgozni. Ha azonban a keszuiek kovetelmenyeinek nem 
megfelelo papirt hasznal, romlik a nyomtatas minosege, es novekszik a papfrelakadas 
kockazata. 

• Ne hasznaljon tul durva papirt. 

• A szabvanyos haromlyuku papiron kivul ne hasznaljon kivagasokat vagy perforaciot 
tartalmazo papirt. 

• Ne hasznaljon tobbretegu uriapokat. 

• Ne hasznaljon olyan papirt, amelyre mar nyomtattak vagy fenymasoltak. 

• Ha osszefuggoen kitoltott abrat nyomtat, ne hasznaljon vizjelet tartalmazo papirt. 



A nyomtatoban esetleg kart tevo mediatipusok 

Bizonyos ritka esetekben a papir akar kart is tehet a nyomtatoban. A keszuiek esetleges 
serulesenek megelozese erdekeben tartsa szem elott a kovetkezoket: 

• Ne hasznaljon olyan papirt, amelyen kapcsok vannak. 

• Ne hasznaljon tintasugaras vagy mas kis homersekleten dolgozo nyomtatohoz valo, 
sem monokrom nyomtatasra keszult irasvetito-foliat. Kizarolag csak a HP Color 
LaserJet nyomtatokhoz keszult irasvetito-foliakat hasznaljon. 

• Ne hasznaljon tintasugaras nyomtatokhoz keszult fenykep papirt. 
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• Ne hasznaljon olyan dombornyomasos vagy fenyezett papirt, amely nem a HP Color 
LaserJet 3550 es 3700 series nyomtato kepbeegeto egysegenek mukodesi 
homersekleten torteno hasznalatra keszult. Olyan papfrt valasszon, amely 0,1 
masodpercig elviseli a 190°C-os homersekletet. A HP a HP Color LaserJet 3550 es 
3700 series nyomtatohoz keszult papfrok nagy valasztekat kfnalja. 

• Ne hasznaljon alacsony homersekletu festekkel vagy honyomtatassal keszult fejieces 
papfrt. Az elonyomott uriapoknak es fejieces papfroknak 0,1 masodpercig el kell tudniuk 
viseini a 190°C-os homersekletet. 

• Ne hasznaljon olyan mediat, mely 0,1 masodpercig 190°C-os homersekletnek kiteve 
veszelyes anyagokat bocsat ki, olvadni kezd, meghajlik vagy elszfnezodik. 

Ha kellekeket szeretne rendeini a HP Color LaserJet nyomtatohoz, latogasson el a 
http://www.hp.com/go/ljsupplies cfmre (az Egyesult Allamokban), illetve a http://www.hp.com/ 
ghp/buyonline.html cimre (az Egyesult Allamokon kivul). 
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A talcak konfiguralasa 



A HP Color LaserJet 3550 es 3700 series nyomtatok talcai konkret tipusokra es meretekre 
konfiguralhatok. Ha a nyomtato egyes adagolotalcaiba eltero papfrt tolt, eleg megadnia a 
hasznaini kfvant papfr tfpusat vagy meretet az alkalmazasban vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban. 

Megjegyzes Ha mar hasznalt regebbi HP Color LaserJet nyomtatokat, talan jaratos az 1 . taica elso 

modba vagy kazetta modba konfiguralasaban. Ha az elso mod beallftasainak megfeleloen 
szeretne dolgozni, akkor BARMELY MERET es BARMELY TIPUS beallftassal konfiguraija 
az 1. talcat. A nyomtato eloszor az 1. talcabol huz majd be papfrt (ha van benne), hacsak a 
nyomtatasi feladat mas talcat nem jelol meg. Ez a beallftas akkor javasolt, ha eltero tfpusu 
es meretu papfrokat hasznal az 1. talcaban. Ha a kazetta mod beallftasait szeretne 
utanozni, akkor meretkent vagy tipuskent a BARMELY MERET vagy BARMELY TIPUS 
beallftastol eltero erteket adjon meg az 1. taIca szamara. Ez a beallftas abban az esetben 

javasolt, ha az 1 . talcaban mindig egyforma meretu es tfpusu papfrt hasznal. 

Megjegyzes Ha ketoldalasan nyomtat, biztosftsa, hogy a betoltott papfr megfeleljen a ketoldalas 
nyomtatas altal tamasztott kovetelmenyeknek. (Lasd: Tamogatott papfrsulyok es meretek .) 

Alabb a nyomtato vezerlopultjan vegzett talcakonfiguralas lefrasa olvashato. A talcak a 
szamftogeprol is konfiguralhatok, a beepftett webszerveren keresztul. Lasd: A beepftett 
webszerver hasznalata (csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) . 

A meret beallitasa 

1 . Nyomja meg a IVIenu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a PAPIR KEZELES pontot. 

3. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a PAPIR KEZELES pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a TALCA MERET 1 , TALCA MERET 2 vagy TALCA MERET 3 

pontot. 

5. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a TALCA MERET 1 , TALCA MERET 2 vagy 
TALCA MERET 3 pontot. 

6. A ▼ vagy a ^ gombbal emelje ki a kfvant papfrmeretet. 

7. A ^ gombbal allftsa be a valasztott papfrmeretet. 

8. A IVIenu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 

9. Ha az TALCA MERET 1 beallftasa custom, akkor megjelenik az Egyedi elougro menij. 
Tovabbi informacio: Egyedi papfr az 1 . talcaban 

A tipus beallitasa 

1 . Nyomja meg a IVIenu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a PAPIR KEZELES pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a PAPIR KEZELES pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a TALCA TIPUS 1 , TALCA TIPUS 2 vagy TALCA TIPUS 3 

pontot. 
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5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TALCA TIPUS 1 , TALCA TIPUS 2 vagy 
TALCA TiPUS 3 pontot. 

6. A ▼ vagy a gombbal emelje ki a kfvant papfrtfpust. 

7. A ^ gombbal allftsa be a valasztott papfrtfpust. 

8. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 



Egyedi papir az 1. talcaban 

A BARMELY MERET beallftast akkor hasznalja, ha a nyomtatashoz hasznaini kfvant papfr 
merete nem egyezik meg pentosan a nyomtatando dokumentumban megadott merettel. A 
nyomtato eloszor a dokumentumnak pentosan megfelelo meretu papfrt keres, majd elyan 
taica utan nez, amelynek BARMELY MERET vagy BARMELY TIPUS a beallftasa, es innen 
fog nyomtatni. 

A BARMELY EGYEDI beallftast akkor hasznalja, ha a nyomtatashoz hasznaini kfvant papfr 
merete nem egyezik meg pentosan a nyomtatando dokumentumban megadott merettel. A 
nyomtato pentosan megfelelo meretu papfrt fog keresni. Ha nem talal a megadott egyedi 
merettel azonos meretu papfrt, akkor a BARMELY EGYEDI beallftasu talcaval probalkozik. 
Vegul keres egy olyan talcat, melynek BARMELY MERET a beallftasa, es abbol nyomtat 
majd. 

Az egyedi meret megadasa ket lepesben tortenik. A ket lepes megtetele utan a kijelzon ujra 
a PAPIR KEZELES menu lesz lathato. A taica szamara beallftott Egyedi meret mindaddig 
megorzodik, amfg azt a vezerlopulton meg nem valtoztatja. 




1 X meret 

2 Y meret 

Mertekegyseg 

1 . A ▼ gombbal emelje ki a MERTEKEGYSEG pontot. 

2. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a MERTEKEGYSEG pontot. 

3. A vagy a ▼ gombbal emelje ki a kfvant mertekegyseget. 

4. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a kiemelt erteket. 

X meret 

Az X meret a nyomtatoba kerulo oldal szelesseget jelenti. 
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1 . At- gombbal emelje ki az X DIMENZIO pontot. 

2. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az X DIMENZI6 pontot. 

3. A vagy a ▼ gombbal emelje ki a kivant erteket. 

4. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a kiemelt erteket. Ha az ertek a megengedett 
tartomanyon kfvul esik, ket masodpercre megjelenik az Ervenytelen ertek felirat. Ez 
utan felszolftas jelenik meg mas ertek megadasara. 

Y meret 

Az Y meret a nyomtatoba kerulo oldal hosszat jelenti. 

1 . A ▼ gombbal emelje ki az Y DIMENZIO pontot. 

2. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az Y DIMENZIO pontot. 

3. A vagy a ▼ gombbal emelje ki a kivant erteket. 

4. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a kiemelt erteket. Ha az ertek a megengedett 
tartomanyon kfvQI esik, ket masodpercre megjelenik az Ervenytelen ertek felirat. Ez 
utan felszolftas jelenik meg mas ertek megadasara. 

Nyomtatas az 1. (tobbfunkcios) talcabol 

Az 1. taica 100 papfrlap, illetve 10 borftek befogadasara kepes tobbfunkcios talca. 
Kenyelmes nyomtatast biztosit borftekokra, irasvetfto-foliara, egyedi meretu vagy mas tfpusu 
papfrra anelkul, hogy egy masik talcat ki kellene urfteni. 

Papir betoltese az 1 . talcaba 

Nyomtatas kozben ne toltson nyomtatasi mediat az 1. talcaba, mert elakadas tortenhet. 
1. Nyissa ki az 1. talcat. 

Ha kulonleges mediara, peldau! boritekra nyomtat, az 1. talcat hasznalja. Tovabbi 
tudnivalok: Nyomtatas boritekokra az 1. talcabol . 
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2. Hajtsa fel a kimeneti taica hosszabbitojat. 
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5. Helyezzen nyomtatasi mediat a talcaba ugy, hogy nyomtatasi oldala folfele nezzen, es a 
felso, rovidebb szele huzodjon eloszor a nyomtatoba. 

Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Ketoldalas (duplex) nyomtatas . 




6. Toija a mediakoteg ket szelehez a papirszelesseg-beallftokat ugy, hogy finoman 
erintsek, ne hajiftsak meg a koteget. Biztosftsa, hogy a nyomtatasi media a 
szelessegbeallftokon levo fulek ala simuljon. 




Varja meg a nyomtatas veget, mielott bezarna az 1 . talcat (opcionalis). Ha korabban zarja be 
a talcat, az elakadast okozhat. 

7. Ha kulonleges mediara, peldaul nehez vagy konnyu papirra, cimkekre vagy boritekra 
nyomtat, akkor nyissa ki az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat) a nyomtato hatuljan. 
Huzza ki a talcahosszabbftot. 
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Nyomtatas bontekokra az 1. talcabol 

Sokfele tipusu borftekra lehet nyomtatni az 1. talcabol. Atalcaba legfeljebb 10 borftek 
toltheto. A nyomtatas minosege a borftek szerkezetetol fugg. 

Allitsa a margokat a boritek szeletol legalabb 15 mm-re a szoftverben. 

VIGYAZAT A kapcsokkal, patentokkal, ablakokkal, bevonoanyaggal, fedetlen ontapado ragasztoval 

vagy mas szintetikus anyagokkal ellatott borftekok sulyos kart tehetnek a nyomtatoban. 
Sohase probaljon a borftek mindket oldalara nyomtatni, mert elakadas tortenhet, es a 
nyomtato is megserulhet. Mielott betoltene a borftekokat, gyozodjon meg arrol, hogy 
laposak, epek es nincsenek osszetapadva. Ne hasznaljon nyomaserzekeny ragasztoval 
ellatott borftekot. Az elakadasok megelozese erdekeben nyomtatas kozben soha ne vegyen 

ki es ne tegyen be borftekot. 

Borftekok betoltese az 1. talcaba 

1 . Nylssa ki az 1 . taicat. 




2. Huzza ki a talcahosszabbftot, es ha szukseges, a kiegeszfto hosszabbftot is nylssa ki. 
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3. Allitsa be a papirszelesseg-beallitokat. 





Toltson legfeljebb 10 borftekot az 1. taica kozepebe ugy, hogy a nyomtatasra szant oldal 
felfele nezzen, s rovidebb szele forduljon a nyomtato belseje fele (az az oldal, ahova a 
belyeg kerul). Toija a borftekokat a nyomtatoba egeszen addig, amig eroltetes nelkul 
lehetseges. 




Igazftsa a vezetoket ugy, hogy erintsek a borftekkoteget, de ne hajiftsak meg a 
boritekokat. Biztosftsa, hogy a borftekok a vezetokon levo fulek ala simuljanak. 




Nyomtatas boritekokra 

1 . Ha az 1 . taIca konkret meretre van konfiguralva, akkor allitsa be szamara a 
nyomtatando borftekoknak megfelelo meretet a vezerlopulton. 

2. Valassza ki az 1 . talcat, vagy valasszon papfrforrast meret szerint a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 
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3. Ha a szoftver nem kezeli automatikusan a bontekformatumot, allitson be alio laptajolast 
a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban. 10. sz. vagy DL 
borftekok hasznalatakor az alabbi tablazat alapjan allftsa be a cfmzett es a felado 
margoit. 



Megjegyzes Mas meretu borftekok eseten megfeleloen modosftott beallftasokat hasznaljon. 

4. Valassza a szoftveralkalmazas vagy a nyomtato-iilesztoprogram Nyomtatas parancsat. 



Cim tipusa 


Bal margo 


Felso margo 


Felado 


15 mm 


15 mm 


Cimzett 


102 mm 


51 mm 



Nyomtatas a 2. es a 3. talcabol 

A 2. talcaba 250 szabvanyos papirlap toltheto. A taica sokfele merethez tud igazodni. Az 
opcionalis 3. taIca 500 szabvanyos papirlap befogadasara kepes. Ez a taIca alulrol 
kapcsolodik a 2. talcahoz. A 3. talcaba letter es A4-es meretu papfr toltheto. A helyesen 
telepftett 3. talcat a nyomtato felismeri, es a vezerlopult ESZKOZ KONFIGURALAS 
menijjeben valaszthato lehetosegkent megjelenfti. 

VIGYAZAT A 3. taIca papfrutja a 2. talcan halad keresztul. Ha a 2. vagy a 3. taIca ki van huzva vagy ki 

van veve, akkor a nyomtato nem tud papirt behuzni a 3. talcarol. Ilyen esetben elakadas 
tortenhet. 



Papir betoltese az 2. talcaba 



VIGYAZAT Az elakadasok megelozese erdekeben nyomtatas kozben soha ne huzzon ki es ne toljon be 
talcat. 

1 . Huzza ki a nyomtatobol a 2. talcat, es vegye ki belole az osszes papirt. 
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2. Hajtsa fel a kimeneti taica hosszabbitojat. 




3. Toija a szelessegbeallftokat olyan helyzetbe, hogy a rajtuk levo kek nyilak a betoltendo 
papir meretere mutassanak. 




4. Nyomja meg a kek barazdas reszt a taIca hatso reszen, es toIja a hosszusagbeallftokat 
olyan helyzetbe, hogy a rajtuk levo nyfl a betoltendo medianak megfelelo meretre 
mutasson. 
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5. Toltse be a papirt a talcaba. Ha kulonleges, peldaul fejieces papirrol van szo, azt 

nyomtatasra szant oldalaval lefele fordftva toltse be ugy, hogy a lapok teteje a taica eleje 
fele nezzen. 



Megjegyzes Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Ketoldalas (duplex) nyomtatas . 




6. Nyomja le a papfrkoteget, hogy a fern papfremelo lap a helyere keruljon. A betoltott 
papfrkotegnek siman kell fekudnie, s be kell fernie a szintjelzok ala. 
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Papir betoltese a 3. talcaba 

1. Huzza ki a talcat a nyomtatobol, es vegye ki belole az osszes papirt. 
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4. Allitsa be a szelessegbeallitokat. Letter meretu papirhoz toija egeszen ki a 

papfrszelesseg-beallftok kozepet. A4-es papfr eseten a papfrszelesseg-beallftok kulso 
reszen talalhato kek barazdas reszeket nyomja befele, amennyire lehet. 




5. Toltse be a papfrt a talcaba. Ha kulonleges, peldaul fejieces papfrrol van szo, azt 

nyomtatasra szant oldalaval lefele fordftva toltse be ugy, hogy a lapok teteje a taica eleje 
fele nezzen. 



Megjegyzes Ha ketoldalasan nyomtat, a betolteshez itt talal utmutatast: Ketoldalas (duplex) nyomtatas . 




6. Gyozodjon meg arrol, hogy a papfrkoteg mind a negy sarkanal siman fekszik a talcaban, 
s befer a szintjelzok ala. 
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A talcak konfiguralasa 



Nyomtatas kulonleges mediara 



Ha kulonleges mediara nyomtat, tartsa szem elott az alabbi tanacsokat. 

Irasvetito-folia 

Ha irasvetfto-foliara nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 

• A foliaknak csak a peremet fogja meg. Ha borrol szarmazo zsiradek kerul a foliara, a 
nyomtatas minosege romolhat. 

• Csak ehhez a nyomtatohoz ajanlott frasvetito-foliakat hasznaljon. A Hewlett-Packard 
tanacsa: ezzel a nyomtatoval HP Color LaserJet Transparencies irasvetfto-foliat 
hasznaljon. A HP termekek ugy keszultek, hogy a leheto legjobb eredmenyt biztosftva 
mukodjenek egyQtt. 

• A szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban valassza az FOLIA 
mediatfpust, vagy frasvetfto-foliakra konfiguralt talcabol nyomtasson. 

VIGYAZAT A nem lezernyomtatokhoz keszult foliak megolvadnak a nyomtatoban, s fgy kart tesznek 
benne. Ne hasznaljon monokrom nyomtatasra keszijit irasvetito-foliakat. 



Fenyes papir 

• A szoftveralkalmazasban vagy az illesztoprogramban valassza a Fenyes mediatfpust, 
vagy fenyes papfrra konfiguralt talcabol nyomtasson. 

105 g/m^-es mediasulyig a Fenyes beallftast hasznalja. A 120 g/m^-t nem meghalado 
sulyu mediatfpusok eseten a Nehez fenyes beallftast valassza. 

• Mivel ez a beallftas az osszes nyomtatasi feladatot erinti, fontos, hogy a feladat 
vegeztevel ne feledje visszaallftani a nyomtato eredeti beallftasait. Tovabbi informacio: A 
talcak konfiguralasa 



Megjegyzes A Hewlett-Packard tanacsa: ezzel a nyomtatoval HP Color LaserJet Soft Gloss fenyes papfrt 

hasznaljon. A HP termekek ugy keszultek, hogy a leheto legjobb eredmenyt biztosftva 
mukodjenek egyutt. Ha nem HP Color LaserJet Soft Gloss fenyes papfrt hasznal ezzel a 

nyomtatoval, romolhat a nyomtatas minosege. 



Szmes papir 

• A szfnes papfrnak ugyanolyan jo minosegunek kell lennie, mint a feher xerografikus 
papfrnak. 

• A hasznalt szfnezoanyagoknak serules nelkul kell elviselniuk 0,1 masodpercen keresztui 
a nyomtato 190°C-os beegetesi homersekletet. 

• Ne hasznaljon olyan papfrt, amelyre a papfr gyartasa utan kerult szfnes maz. 

• A nyomtato pontmintak nyomtatasaval, pontok atfedesevel, illetve tavolsaguk 
valtoztatasaval hozza letre a kulonbozo szfneket a papfron. A papfr arnyalatanak vagy 
szfnenek valtozasa ezert befolyasoija a kinyomtatott szfnek arnyalatat. 
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Boritekok 

Boritekra csak az 1. talcabol lehet nyomtatni. Allitsa be a taica szamara a boriteknak 
megfelelo mediameretet. Lasd: Nyomtatas boritekokra az 1. talcabol . 

A kovetkezok figyelembe vetelevel jobb eredmennyel nyomtathat boritekokra, es nagyobb 
esellyel kerulheti el az elakadasokat: 

• Ne toltson 10 borfteknal tobbet az 1. talcaba. 

• A boritekok sulya ne haladja meg a 90 g/m^-t. 

• A boritekoknak simanak kell lenniuk. 

• Ne hasznaljon ablakos vagy kapcsokat tartalmazo borftekot. 

• A boritekok nem lehetnek gyurottek, osszehajtottak vagy mas modon serultek. 

• A lehuzhato ontapados ragasztocsikkal ellatott boritekoknak olyan ragasztoanyagot kell 
tartalmazniuk, amely elviseli a nyomtatoban a beegeteskor keletkezo homersekletet es 
nyomast. 

• A borftekokat cfmzesi oldalukkal lefele fordftva kell betolteni, ugy, hogy a tetejuk baira 
nezzen, es rovidebb elukkel elore huzodjanak be a nyomtatoba. 

Magas paratartalmu kornyezetben hosszabb elukkel elore kell behuzni a borftekokat, 
nehogy lezarodjanak nyomtatas kozben. A boritekok lefele nezzenek, hosszabb elukkel a 
nyomtato belseje fele fordulva. A boritektajolas megvaltoztatasa a nyomtato 
illesztoprogramjaban: Nyomtatas boritekokra az 1. talcabol . 



Cimkek 

Az alkalmazasban vagy az illesztoprogramban valassza a Cimkek mediatfpust, vagy 
konfiguraija az 1. talcat cfmkekhez. Lasd: A talcak konfiguralasa . 

Ha cfmkekre nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 

• A cimkek ragasztoanyaganak 0,1 masodpercig el kell tudnia viselnl a nyomtato 190°C- 
os beegetesi homersekletet. 

• Ellenorizze, nincs-e fedetlen ragasztoanyagos terulet a cimkek kozott. Ha vannak 
fedetlen teruletek, a cimkek nyomtatas kozben levalhatnak, s ez elakadast okozhat a 
nyomtatoban. A fedetlen ragasztoanyag a nyomtato alkatreszeiben is kart tehet. 

• Ne nyomtasson tobbszor ugyanarra a cfmkelapra. 

• Biztositsa, hogy a cimkelap siman fekudjon. 

• Ne hasznaljon gyurott, felholyagosodott vagy mas modon serult cimkeket. 



Nehez papir 

• Barmelyik talcabol nyomtathat 105 g/mM nem meghalado sulyu nehez mediara. 

• Kartonlapokat csak az 1. talcaban hasznaljon (135-166 g/m^). 

• A szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban valassza a NEHEZ (106- 
163 g/m^) vagy a KARTONLAP (135-166 g/m^) mediatfpust, vagy nehez papfrra 
konfiguralt talcabol nyomtasson. Mivel ez a beallftas az osszes nyomtatas! feladatot 
erinti, fontos, hogy a feladat vegeztevel ne feledje visszaallftani a nyomtato eredeti 
beallftasait. Lasd: A talcak konfiguralasa . 
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VIGYAZAT Ne hasznaljon olyan papirt, amely nehezebb az ehhez a nyomtatohoz javasolt 

mediatfpusoknal. AtuI nehez papfr adagolasi hibakat, papfrelakadast , gyenge nyomtatasi 
minoseget es tulzott mechanikai kopast okozhat. Bizonyos nehezebb mediatfpusok, peldaul 

a HP Cover Stock kartonlapok azonban biztonsaggal hasznalhatok. 



HP LaserJet Tough papir 

Ha HP LaserJet Tough papirra nyomtat, ugyeljen a kovetkezokre: 

• Csak az elet erintse a HP LaserJet Tough papfrnak. Ha borrol szarmazo zsiradek kerul 
a HP LaserJet Tough papirra, a nyomtatas minosege romolhat. 

• Ezzel a nyomtatoval csak HP LaserJet Tough papfrt hasznaljon. A HP termekek ugy 
keszultek, hogy a leheto legjobb eredmenyt biztosftva mukodjenek egyutt. 

• A szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban valassza a 
KEMENYPAPIR mediatfpust, vagy HP LaserJet Tough papirra konfiguralt talcabol 
nyomtasson. 



VIGYAZAT A nem lezernyomtatokhoz keszult foliak megolvadnak a nyomtatoban, s fgy kart tesznek 

benne. 



Elonyomott uriapok es fejieces papirok 

Elonyomott uriapok vagy fejieces papfr hasznalatakor az alabbiakat szem elott tartva erheti 
el a legjobb eredmenyt: 

• Az uriapok es fejieces papirok olyan hoallo festekkel legyenek nyomtatva, amely a 
nyomtato korulbelul 190°C-os beegetesi homersekletenek 0,1 masodpercig kiteve nem 
kezd olvadni, parologni es veszelyes anyagokat kibocsatani. 

• Afesteknek eghetetlennek kell lennie, es nem szabad artania a nyomtato hengereinek. 

• Az Orlapokat es fejieces papfrokat nedvessegallo csomagolasban kell tartani, hogy 
tarolas kozben ne romoljon a minoseguk. 

• Csak olyan elonyomtatott papfrt, peldaul uriapot vagy fejieces papirt toltson be, melyen 
mar szaraz a festek. A nedves tinta beegeteskor levalhat az elonyomtatott papfrrol. 

• A HP Color LaserJet 3700 series nyomtatoval vegzett ketoldalas nyomtatas eseten a 2. 
es 3. talcaba elulso oldalukkal folfele fordftva toltse be az elonyomtatott Orlapokat es a 
fejieces papfrokat ugy, hogy a lapok teteje a taica hatuija fele nezzen. Ha elonyomtatott 
Orlapokat vagy fejieces papfrokat tolt az 1 . talcaba, akkor a lapok elOlso oldala lefele 
nezzen, s also szelOk forduljon a nyomtato belseje fele. 

• Egyoldalas nyomtatas eseten a 2. es 3. talcaba elulso oldalukkal folfele fordftva toltse be 
az elonyomtatott Orlapokat es a fejieces papfrokat ugy, hogy a lapok teteje baira nezzen. 
Az 1. talcaba ugy toltse be az ilyen papfrokat, hogy nyomtatasra szant oldaluk felfele 
nezzen, s felso, rovidebb szelOk forduljon a nyomtato belseje fele. 



Ujrahasznositott papir 

A nyomtato tamogatja az ujrahasznosftott papfr hasznalatat. Az ujrahasznosftott papfrral 
szembeni kovetelmenyek azonosak a normal papfrral szemben tamasztottakkal; lapozza fel 
a HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Specifikacios utmutato a HP 
LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi mediatfpusaihoz) cfmO kezikonyvet. A Hewlett-Packard 
nem javasoija az 5 szazaleknal tobb facsiszolatot tartalmazo ujrahasznosftott papfrok 
hasznalatat. 
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Ketoldalas (duplex) nyomtatas 



A nyomtato a papfr mindket oldalara tud nyomtatni. Ha a nyomtato nem rendelkezik 
automatikus duplex egyseggel, akkor lasd: Ketoldalas nyomtatas kezi atforditassal . 

Automatikus ketoldalas nyomtatas (HP Color LaserJet 
3700dn es 3700dtn nyomtaton) 

Megjegyzes Ha a lap mindket oldalara szeretne nyomtatni, adja meg az automatikus ketoldalas 
nyomtatas beallftasait a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato illesztoprogramjaban. 

Az automatikus ketoldalas nyomtatas hasznalatahoz: 

• Ellenorizze, ketoldalas nyomtatasra van-e konfiguralva a nyomtato illesztoprogramja. (A 
teendok lefrasat megtalaija az illesztoprogram elektronikus sugojaban.) 

• Adja meg a ketoldalas nyomtatas megfelelo beallftasait a nyomtato illesztoszoftvereben. 
E beallitasok koze tartozik az oldal es a kotes tajolasanak meghatarozasa. 

• Bizonyos nyomtatasi mediatfpusok- peldaul frasvetfto-foliak, cfmkek, kartonlapok, 
fenyes folia - eseteben a ketoldalas nyomtatas nem tamogatott. 

• Ketoldalas nyomtataskor kerulje a durva szerkezetu vagy nehez papirok hasznalatat, 
mert nem feltetlenul biztosftanak megfelelo nyomtatasi minoseget. 

• Ketoldalas nyomtatas eseten a 2. es 3. talcaba elso oldalukkal folfele forditva toltse be 
az elonyomtatott uriapokat es a fejieces papfrokat ugy, hogy a lapok teteje a taica 
hatuija fele nezzen. Ha elonyomtatott uriapokat vagy fejieces papfrokat tolt az 1 . talcaba, 
akkor a lapok elulso oldala lefele nezzen, s also szeluk forduljon a nyomtato belseje fele. 




A vezerlopult beallitasai automatikus ketoldalas nyomtatashoz 

Sok szoftveralkalmazas lehetove teszi a ketoldalas nyomtatas beallftasainak megadasat. Ha 
a szoftveralkalmazasban es az nyomtato illesztoprogramjaban nem adhatok meg a 
ketoldalas nyomtatas beallitasai, hasznaija e ceira a nyomtato vezerlopultjat. Agyari 
alapbeallftas a Kl. 



VIGYAZAT Ne hasznaija a ketoldalas nyomtatas funkciot cimkekre, frasvetito-foliara vagy fenyes 
papfrra valo nyomtataskor, mert ez sulyos kart tehet a nyomtatoban. 
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Ketoldalas nyomtatas bekapcsolasa a nyomtato vezerlopultjan 



Megjegyzes Ha a vezerlopulton modosftja a ketoldalas nyomtatas beallftasait, az az osszes nyomtatasi 
feladatot erinti. Ha lehetseges, a szoftveralkalmazason vagy a nyomtato-illesztoprogramon 
belul adja meg a beallftasokat. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a NYOMTATAS pontot. 

5. A ▼ gombbal emelje ki a DUPLEX pontot. 

6. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a DUPLEX pontot. 

7. A vagy ▼ gombbal valassza ki a BE (ketoldalas nyomtatas engedelyezese) vagy a KI 
(ketoldalas nyomtatas letiltasa) gombot. 

8. A ^ gomb megnyomasaval allftsa be a valasztott erteket. 

9. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 

10. Ha lehetseges, allftsa be a ketoldalas nyomtatas lehetoseget a szoftveralkalmazasban 
vagy a nyomtato-illesztoprogramban. 



Megjegyzes A nyomtato-illesztoprogramban csak akkor valaszthato ki a ketoldalas nyomtatas, ha az 

illesztoprogram megfeleloen van konfiguralva. (Ateendok lefrasat megtalaija az 
illesztoprogram elektronikus sugojaban.) 



Ketoldalas nyomtatasi feladat kotesi lehetosegeinek beallitasa 

Mielott elindftana a ketoldalas nyomtatast, adja meg a nyomtato illesztoprogramjaban, 
melyik el menten szeretne osszefuzni a kesz dokumentumot. A hosszu el menti vagy 
konyvszeru kotes a konyvkotesben hagyomanyosan hasznalt eirendezes. A rovid el menti 
vagy tablakotes a naptarakra jellemzo. 



Megjegyzes Az alio tajolasu oldalak eseten a hosszu el menti kotes az alapertelmezett beallftas. Ha a 
rovid el menti kotesre szeretne valtani, jelolje be a Lapozas felfele negyzetet. 



Ketoldalas nyomtatas kezi atforditassal 



Megjegyzes A HP Color LaserJet 3550 series nyomtato nem nyujt lehetoseget az automatikus ketoldalas 
nyomtatasra. 

Ha a tamogatott meretektol vagy sulyoktol eltero (peldaul 105 g/m^-nel nehezebb vagy 
nagyon vastag) papfrra szeretne ketoldalasan nyomtatni, vagy ha nyomtatoja nem 
tamogatja az automatikus ketoldalas nyomtatast, akkor az elso oldal kinyomtatasa utan 
kezzel kell majd ismet behelyeznie a papfrt a nyomtatoba. Abban az esetben is kezzel kell 
atfordftania a papfrt, ha a Hatso talcahoz megfelelo sorrend vagy az Egyenes papirutnak 
megfelelo sorrend beallftas van kivalasztva a nyomtato-illesztoprogramban. Kovesse az 
illesztoprogram utmutatasat. 

Ha kartonlapot vagy nehez papfrt hasznal, akkor az elakadas megelozese erdekeben 
valassza ki a nyomtato-illesztoprogram Egyenes papirutnak megfelelo sorrend 
beallftasat. Nyissa ki az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat). 



84 4. fejezet Nyomtatasi feladatok 



HUWW 



Ne hasznaljon seriilt vagy mar hasznalt papirt, mert az elakadhat a nyomtatoban. 



Ketoldalas (duplex) nyomtatas kezi atforditassal 

1 . Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papfrt a talcak egyikebe. Ha kulonleges 
(peldaul fejieces) papfrt hasznal, azt a kovetkezo modon toltse be: 

Az 1. talcaba elulso oldalukkal lefele toltse be a fejieces papirokat ugy, hogy az also 
szeluk forduljon a nyomtato belseje fele. 

A 2. (250 lapos) es a 3. (500 lapos) talcaba elulso oldalukkal folfele fordftva toltse be a 
fejieces papirokat ugy, hogy felso szeluk a taica hatuija fele nezzen. 




2. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot. 

3. Valassza ki a megfelelo meretet es tfpust. 

4. Ha nehez vagy nagyon vastag papirra nyomtat, akkor valassza ki az illesztoprogram 
Hatso talcahoz megfelelo sorrend vagy Egyenes papirutnak megfelelo sorrend 

beallftasat. 

5. Nyissa ki az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat). 




6. A Kivitelezes lapon valassza ki a Nyomtatas mindket oldaira (kezi atforditassal) 

beallftast. 

7. Kattintson az OK gombra. 
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8. Lepjen a nyomtatohoz. A KEZI ADAGOLAS felszolitas megjelenese utan vegye ki az 1. 
talcabol a benne maradt ures papfrlapokat. Helyezze be a nyomtatott koteget ugy, hogy 
a lapok ures oldala felfele nezzen, s felso sze/u/( ford uljon a nyomtato belseje fele. A 
masodik oldalt mindenkeppen az 1. talcabol kell nyomtatni. 




Megjegyzes Ne tavolitsa el a kinyomtatott lapok kozul az ures lapokat. 



9. Ha erre felszolfto uzenet jelenik meg a vezerlopulton, nyomja meg a ^ gombot. 



Megjegyzes Ha kezi atfordftasu ketoldalas nyomtataskor a teljes lapszam meghaladja az 1. taica 

befogadokepesseget, akkor eloszor a legfelso 100 lapot toltse be, es nyomja meg a >/ 
gombot. Amikor erre felszolftast kap, toltse be a kovetkezo 100 lapot, es nyomja meg a ^ 
gombot. Ismetelje ezt az eljarast, amfg a kimeneti koteg valamennyi lapjat be nem toiti az 1 . 
talcaba. 
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Kulonleges nyomtatasi helyzetek 



Ha kulonleges tfpusu papirra nyomtat, tartsa szem eiott az aiabbi tanacsokat. 



Eltero kezdolapu nyomtatas 

A kovetkezo eljarassal nyomtathatja a dokumentum elso oldalat a tovabbi oldalaktol eltero 
tfpusu papirra. A dokumentum elso oldalat peldaul nyomtathatja fejieces papirra, a 
tovabbiakat pedig sima papirra. 

1 . Az alkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban hatarozza meg az elso lap es a 
tovabbi lapok behuzasara hasznalando talcakat. 

2. Toltse a kulonleges papfrt az 1. lepesben a kezdolap szamara megadott talcaba. 

3. A dokumentum tovabbi lapjaihoz a papfrt toltse egy masik talcaba. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

A nyomtato vezerlopultjan vagy illesztoprogramjaban is beallfthato az eltero kezdolap 
nyomtatasa: adja meg az egyes talcakba toltott papfrok tfpusat, majd valassza ki az elso es 
tovabbi lapok nyomtatasara hasznalando papfrtfpusokat. 



Nyomtatas egyedi meretu papirra 

Egyedi meretu papfr eseteben a nyomtato csak az egyoldalas, valamint a kezi atfordftassal 
vegzett ketoldalas nyomtatast tamogatja. Az 1. taica a 76 x 127 mm es a 216 x 356 mm 
kozotti papfrmereteket tamogatja. 

Ha egyedi meretu papfrra torteno nyomtataskor a nyomtato vezerlopultjan az 1. taIca az X 
TALCA TiPUS= BARMELY TIPUS es az X TALCA MERET= BARMELY MERET 

beallftassal van konfiguralva, a nyomtato a talcaba toltott barmilyen papfrra nyomtatni fog. 

Egyes szoftveralkalmazasokban es nyomtato-illesztoprogramokban megadhatok az egyedi 
papfrmeretek. Ugyeljen ra, hogy az oldalbeallftasi es a nyomtatasi parbeszedpanelen is 
helyes meretet adjon meg. Ha az On altal hasznalt szoftver ezt nem teszi lehetove, akkor a 
nyomtato vezerlopultjanak Papfrkezeles menujeben adja meg az egyedi papfr mereteit. 
Tovabbi informacio: Papfrkezeles menu 

Ha az On altal hasznalt szoftveralkalmazas megkoveteli az egyedi meretu papfr margoinak 
kiszamftasat, nezze meg az alkalmazas elektronikus sugojat. 



Nyomtatasi kerelem leallitasa 

A nyomtatasi kerelmek a nyomtato vezerlopultja vagy a szoftveralkalmazas segftsegevel 
allfthatok le. Ha egy halozati szamftogeprol szeretne leallftani a kerelem vegrehajtasat, 
ehhez az adott halozati szoftver elektronikus sugojaban talal utmutatast. 



Megjegyzes A megszakftasi parancs kiadasa utan egy kis idot vehet igenybe a torles vegrehajtasa. 
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Az aktualis nyomtatasi feladat lealli'tasa a nyomtato vezerlopultja 
segftsegevel 

A vezerlopult LeAllitas gombjaval szuneteltetheto az eppen folyo nyomtatasi feladat. A ▼ 
gomb segftsegevel emelje ki az Aktualis feladat torlese elemet. A >/ gombbal torolheti, a <■/ 
gombbal pedig folytathatja az alio feladatot. Ha a feladat nyomtatasa mar nagyon 
elorehaladt, akkor esetleg nem lesz lehetoseg annak torlesere. 

Az aktualis nyomtatasi feladat leallitasa a szoftveralkalmazas 
segitsegevel 

Egy parbeszedpanel jelenik meg a kepernyon, felkinalva a nyomtatasi feladat 
megszakftasanak lehetoseget. 

Ha a szoftver tobb kerelmet is kuldott a nyomtatonak, azok meg egy varolistan allhatnak 
(peldaul a Windows Nyomtatasvezerlojeben). Nezzen utana a nyomtatasi kerelem 
szamftogeprol torteno megszakftasa konkret lefrasanak az adott szoftver dokumentaciojaban. 

A nyomtatasi varolistan (a szamftogep memoriajaban) vagy a nyomtatasisor-kezeloben 
(Windows 98, 2000, XP vagy Me) varakozo nyomtatasi feladatokat ott torolje. 

Windows 98, 2000, XP es Me eseten kattintson a Start gombra, majd a Beallitasok es a 
Nyomtatok elemre. Kattintson duplan a HP Color LaserJet 3550 vagy 3700 nyomtato 
ikonjara; megnyilik a nyomtatasisor-kezelo. Valassza ki a megszakftani kfvant feladatot, s 
nyomja meg a Delete billentyut. Ha a feladat nem torlodik, valoszfnuleg ujra kell indftani a 
szamftogepet. 
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Memoriakezeles (csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 



A nyomtato legfeljebb 448 MB memoriat tamogat. A nyomtato memoriaja DIMM-ek (Dual 
Inline Memory Modules; ket erintkezosoros memoriamodulok) telepftesevel novelheto. A 
memoria bovftesere harom DIMM-bovftohely teremt lehetoseget; mindegyik 64, 128 vagy 
256 MB RAM befogadasara kepes. Tovabbi tudnivaloka memoriatelepftesrol: A memoria es 
a nyomtatoszerver-kartyak hasznalata . 

A nyomtato 168 erintkezos, paritas nelkuli szinkron DRAM memoriamodulokat hasznal. A 
bovitett adatkimenetu (EDO) DIMM-ek nem tamogatottak. 



Megjegyzes Ha bonyolult abrak nyomtatasakor memoriaproblemak lepnek fel, memoriat szabadithat fel 

letoltott fontok, stfluslapok es makrok torlesevel a nyomtato memoriajabol. A 
memoriaproblemak megoldasaban az is segfthet, ha csokkenti a nyomtatasi feladat 

bonyolultsagat egy alkalmazasban. 



Megjegyzes Memoria hozzaadasa utan ne feledje frissfteni az illesztoprogramban a nyomtato 
konfiguraciojat. 
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A nyomtato kezelese 



Ez a fejezet a nyomtato kezelesenek modszereit ismerteti. Az alabbi temakorokkel 
foglalkozik: 

• A nyomtato informacios oldalai 

• A beepitett webszerver hasznalata (csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

• A HP eszkoztar hasznalata 



A nyomtato informacios oldalai 



A nyomtato vezerlopultjan kinyomtathat olyan oldalakat, amelyek informaciokkal szolgalnak 
a nyomtatorol es pillanatnyi konfiguraciojarol. Az alabbiakban a kovetkezo informacios 
oidalak nyomtatasanak menetet ismertetjuk: 

• menuterkep 

• konfiguracios oldal 

• kellekallapot-oldal 

• hasznalati oldal (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

• demooldal 

• fajikonyvtar (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

• PCL- vagy PS-fontok iistaja (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

• regisztracios oldal 

• papi rut-el lenorzo oldal 

• esemenynapio 

• a nyomtatasi minoseg hibainak elharitasara szolgalo oldal 

Megjegyzes A HP Color LaserJet 3550 series nyomtato informacios oldalai csak angol nyelven allnak 

rendelkezesre. 



Menuterkep 

A vezerlopult menuterkepe a vezerlopult menuit es azok pillanatnyi beallitasait tartalmazza. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. Ha nines kiemelve a MENUTERKEP NYOMT. pont, akkor emelje ki azt a vagy a ▼ 
gombbal. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a MENUTERKEP NYOMT. pontot. 

Amfg a nyomtato dolgozik, a Nyomtatas... MENUTERKEP felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a menuterkep kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

Javasolt a menuterkepet a nyomtato kozeleben tartani, referenciakent. A menuterkep 
tartalma a nyomtatoba epftett opcioktol fugg. (Szamos beallftasi erteket at lehet irni a 
nyomtato-illesztoprogrambol vagy a szoftveralkalmazasbol.) 

A vezerlopult menuinek es lehetseges beallftasi ertekeiknek teljes Iistaja: A menuhierarchia . 

Konfiguracios oldal 

A konfiguracios oldal a nyomtato pillanatnyi beallitasainak megtekintesere, a nyomtatohibak 
elharftasahoz vagy az opcionalis tartozekok, peldaul a memoriak (DIMM-ek), papfrtalcak es 
nyomtatonyelvek telepftesenek ellenorzesere hasznalhato. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 
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2. At- gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a KONFIGURACIO NYOMTATAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KONFIGURACIO NYOMTATAS pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a Nyomtatas... KONFIGURACIO felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a konfiguracios oldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

Ha a nyomtato ElO-kartyakkal (peldaul egy HP Jetdirect nyomtatoszerverrel) vagy egy 
opcionalis merevlemez-meghajtoval van konfiguralva, ezekrol az eszkozokrol egy tovabbi 
kinyomtatott konfiguracios oldal szolgal adatokkal. 

Kellekallapot-oldal 

A kellekek allapotoldala az alabbi nyomtatokellekek hatralevo elettartamarol tudosit: 

• nyomtatopatronok (osszes szfn) 

• atvivoegyseg 

• beegetomu 

Kellekallapot-oldal nyomtatasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

3. A ▼ gombbal emelje ki a KELLEKEK ALLAPOT LAP NYOMTATAS pontot. 

4. A gomb megnyomasaval valassza ki a KELLEKEK ALLAPOT LAP NYOMTATAS 

pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a Nyomtatas... KELLEKEK ALLAPOTA felirat lesz lathato a 
kijelzon. A nyomtato a kellekek allapotoldalanak kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

A nem a HP altal gyartott kellekek hatralevo elettartama nem feltetlenijl szerepel a kellekek 
ailapotoldalan. Tovabbi tudnivalok a Nem HP nyomtatopatronok cimen talalhatok. 

Hasznalati oldal (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

A hasznalati oldal a nyomtatoval kinyomtatott lapok szamarol tudosit az egyes 
papfrmeretekre lebontva. Az egyes papfrmereteknel fel van tuntetve az egy- es a 
ketoldalasan nyomtatott lapok szama, valamint az osszesftett lapszam. A hasznalati oldal az 
egyes szfnek fedessurusegenek atlagos erteket is tartalmazza. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

3. A ▼ gombbal emelje ki a HASZNALAT LAP NYOMTATAS pontot. 

4. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a HASZNALAT LAP NYOMTATAS pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a Nyomtatas... HASZNALATI OLDAL felirat lesz lathato a 
kijelzon. A nyomtato a hasznalati oldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 
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Demooldal 

A demooldal egy szfnes fenykepet tartalmaz a nyomtatasi minoseg bemutatasara. Ezt a 
fenykepet a nyomtatohoz mellekelt CD-ROM tartalmazza. 

Megjegyzes Ez az oldal a HP eszkoztar segitsegevel is kinyomtathato. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a DEMO NYOMTATASA pontot. 

5. As/ gomb megnyomasaval valassza ki a DEMO NYOMTATASA pontot. 

Amfg a nyomtato dolgozik, a DEMO OLDAL nyomtatas... felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a demooldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

Fajikonyvtar (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

Afajikonyvtaroldal informaciokkal szolgal a nyomtatohoz telepitett nagykapacitasu 
taroloeszkozokrol. Ha nines ilyen eszkoz telepftve, akkor ez a lehetoseg nem jelenik meg. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a FAJL KONYVTAR NYOMTATAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a FAJL KONYVTAR NYOMTATAS pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a Nyomtatas... FAJLKONYVTAR felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a fajikonyvtar kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

PCL- vagy PS-fontok listaja (HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton) 

Afontlistarol megtudhatja, milyen fontok vannak pillanatnyilag a nyomtatoba telepftve. (A 
fontlistak arrol is tajekoztatnak, melyik font van az opcionalis merevlemezen vagy a gyors 
DIMM-en.) 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki az Informacio pontot. 

3. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki az Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a PCL FONT LISTA NYOMTATAS vagy a PS FONT LISTA 
NYOMTATAS pontot. 

5. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a PCL FONT LISTA NYOMTATAS vagy a PS 
FONT LISTA NYOMTATAS pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a Nyomtatas... BETULISTA felirat lesz lathato a kijelzon. A 
nyomtato a fontlistaoldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 
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A beepitett webszerver hasznalata (csak HP Color LaserJet 3700 
series nyomtaton) 



Kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott nyomtato eseten a keszuiek allapotarol 
tajekoztato weboldalak a HP eszkoztar segftsegevel jelenfthetok meg. 

Halozati nyomtatok eseteben a beepitett webszerver automatikusan rendelkezesre all. A 
beepitett webszerver Windows 95-b6l es a rendszer ujabb verzioibol erheto el. 

A beepitett webszerver segftsegevel a nyomtato vezerlopultja helyett a szamitogeprol is 
ellenorizheto a nyomtato es a halozat allapota, es iranyfthatok a nyomtato funkcioi. Peldak a 
beepitett webszerverrel vegrehajthato muveletekre: 

• a nyomtato allapotadatainak megtekintese 

• az egyes talcakba toltott papfr tfpusanak beallitasa 

• az egyes kellekek hatralevo elettartamanak meghatarozasa, es ujak rendelese 

• talcakonfiguraciok megtekintese es megvaltoztatasa 

• a nyomtato vezerlopultja konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

• belso oldalak megtekintese es nyomtatasa 

• tajekoztatas kuldesenek beallitasa a nyomtato es a kellekek esemenyeirol 

• a halozat konfiguraciojanak megtekintese es megvaltoztatasa 

• a nyomtato pillanatnyi allapotahoz kotodo tamogato tartalom megjelenftese 

A beepitett webszerver csak a Microsoft Internet Explorer 4 vagy a Netscape Navigator 4 
programmal, illetve azok ujabb verzioival hasznalhato. A beepitett webszerver csak IP alapu 
halozatokra csatlakoztatott nyomtato eseten mukodik, A beepitett webszerver nem 
tamogatja az IPX alapu vagy AppleTalk-kapcsolatokat. A szerver hasznalatahoz nines 
szukseg internet-hozzaferesre. 

Hozzaferes a beepitett webszerverhez halozati csatlakozas 
hasznalataval 

irja be a nyomtato IP-cimet a szamitogepen egy tamogatott webbongeszo cimsoraba (URL- 
mezojebe). (Az IP-cfmet a konfiguracios oldalon talalja. Tudnivalok a konfiguracios oldal 
nyomtatasarol: A nyomtato informacios oldalai .) 

Megjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellathatja konyvjelzovel", 
fgy a kesobbiek soran gyorsan visszaterhet ra. 

1. A beepitett webszervernek harom olyan lapja van, amelyek a nyomtato beallftasait es 
adatait tartalmazzak: az Information (Informacio) a Settings (Beallftasok) es a Network 
(Halozat) lap. Kattintson arra a lapra, melyet meg szeretne tekinteni. 

2. Az alabbiakban az egyes lapok ismerteteset olvashatja. 
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Informacio fiil 



Az Information oldalcsoport a kovetkezo oldalakbol all: 

• Eszkoz allapota. Ezen az oldalon a nyomtato allapotjelentese, valamint a HP kellekek 
hatralevo hasznos elettartalmanak jelzese lathato (az ures kelleket 0% jelzi). Az oldal az 
egyes talcakhoz beallftott papfrtfpusokat es -mereteket is ismerteti. Ha modosftani 
szeretne az alapertelmezett beallftasokat, kattintson a Change Settings (Beallftasok 
modosftasa) pontra. 

• Configuration page (Konfiguracios oldal): Ez az oldal a nyomtato konfiguracios 
oldalanak adatait tartalmazza. 

• Keliek allapota. Ezen az oldalon a HP kellekek hatralevo hasznos elettartalmanak 
jelzese lathato (az ures kelleket 0% jelzi). Megtalalhato itt az egyes kellekek cikkszama 
is. Ha uj kelleket szeretne rendeini, kattintson az ablak bal oldalan az Other Links 
(Egyeb hivatkozasok) terulet Order Supplies (Kellekek rendelese) pontjara. Ha a 
vilaghalora szeretne latogatni, ahhoz internet-hozzaferes szukseges. 

• Event log (Esemenynapio): Ezen az oldalon a nyomtato esemenyeinek es hibainak 
teljes listaja lathato. 

• Usage page (Hasznalati oldal): Ezen az oldalon a nyomtato altal kinyomtatott oldalak 
teljes, valamint meretekre es tfpusokra lebontott szama lathato. 

• Device Information (Eszkozadatok): Ezen az oldalon megallapithato a nyomtato 
halozati neve, cfme es modelladatai. Ha modosftani szeretne ezeket a bejegyzeseket, 
kattintson a Settings (Beallftasok) lap Device Information (Eszkozadatok) pontjara. 

• Control Panel (Vezerlopult): A nyomtato vezerlopultjanak uzeneteit (pi. Kesz vagy 
Energiatakarekos) jelenfti meg. 



Beallftasok ful 

Ezen a lapon konfiguralhato a nyomtato a szamftogeprol. A Settings lapot jelszo vedheti. 
Ha halozati nyomtatorol van szo, akkor mindig kerjen tanacsot a nyomtato 
rendszergazdajatol, mielott ezen a lapon megvaltoztatna valamit. 

A Settings lap a kovetkezo oldalakbol all: 

• Configure Device (Kesziilek konfiguralasa): Itt adhato meg a nyomtato osszes 
beallftasa. Ezen az oldalon megtalalhatok a nyomtatok vezerlopultjanak klasszikus 
menui. Kozejuk tartozik az Information (Informacio), a Paper Handling (Papfrkezeles), 
a Configure Device (Keszuiek konfiguralasa) es a Diagnostics (Diagnosztika). 

• Alerts (Riasztasok): Csak halozati nyomtatok eseteben all rendelkezesre. E-mailes 
riasztasok kuldese allfthato be rajta a kulonbozo nyomtato- es kellekesemenyekrol. 

• E-mail: Csak halozati nyomtatok eseteben all rendelkezesre. Az Alerts (Riasztasok) 
oldallal egyutt hasznalatos a bejovo es kimeno e-maiiek, valamint az e-mailes riasztasok 
beallftasara. 

• Security (Biztonsag): A Settings (Beallftasok) es a Networking (Halozatkezeles) 
lapokat vedo jelszo allfthato be itt. A beepftett webszerver bizonyos funkcioinak 
engedelyezese es letiltasa is lehetseges. 

• Other Links (Egyeb hivatkozasok): Mas webhelyekre mutato hivatkozasok felvetele es 
modosftasa lehetseges itt. Ezek a hivatkozasok a beepftett webszerver oldalainak Other 
Links teruleten jelennek meg. Az Other Links teruleten mindig megjeleno allando 
hivatkozasok: HP Instant Support™ (HP azonnali tamogatas). Order Supplies 
(Kellekek rendelese) es Product Support (Termektamogatas). 



fejezet A nyomtato kezelese 



HUWW 



• Device Information (Eszl<6zadatol<): Itt nevet adhat a nyomtatonak, es 
azonosftoszamot rendelhet hozza. Megadhatja a nyomtatoert elsodlegesen felelos 
szemely nevet es e-mail cfmet, aki tajekoztatast kap majd a nyomtatorol. 

• Language (Nyelv): Itt meghatarozhato, milyen nyelven jelenjenek meg a beepitett 
webszerver oldalai. 

• Time Services (ld6szolgaltatasol<). Itt szinkronizalhato az ido a haiozat idoszerverevel. 



Networking (Halozatkezeles) lap 

A halozat rendszergazdaja ezen a lapon kezelheti az IP alapu halozatra csatlakoztatott 
nyomtato halozati beallftasait. Ha a nyomtato kozvetlenul a szamftogephez van 
csatlakoztatva, vagy ha a nyomtato nem HP Jetdirect nyomtatoszerverrel csatlakozik a 
halozatra, akkor ez a lap nem jelenik meg. 



Egyeb hivatkozasok 

Ez a resz internetes hivatkozasokat tartalmaz; hasznalatukhoz internet-hozzaferes 
szukseges. Ha telefonos csatlakozast hasznal, es a beepitett webszerver megnyitasakor 
nem csatlakozott az internetre, akkor e hivatkozasok webhelyeinek megtekintesehez 
internetes kapcsolatot kell letesftenie. Lehetseges, hogy ehhez be kell zarnia, es ujra meg 
kell nyitnia a beepitett webszervert. 

• HP Instant Support™ (HP azonnali tamogatas): Kapcsolatot teremt a HP webhelyevel 
a felmerult problema megoldasa erdekeben. Ez a szolgaltatas a nyomtato 
hibanaplojanak es konfiguracios adatainak elemzese utan az adott nyomtatora szabott 
hibabehatarolasi es tamogatasi informaciokat nyujt. 

• Order Supplies (Kellekek rendelese): Erre a hivatkozasra kattintva kapcsolatot 
teremthet a HP webhelyevel, es eredeti HP kellekeket, peldaul nyomtatopatronokat es 
papfrt rendelhet. 

• Product Support (Termektamogatas): Kapcsolatba lep a HP Color LaserJet 3550 
series nyomtato es a HP Color LaserJet 3700 series nyomtato tamogato webhelyevel. Itt 
altalanos temakorok alapjan keresheto segftseg. 
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A HP eszkoztar hasznalata 



A HP eszkoztar a kovetkezo feladatokra hasznalhato webalkalmazas. 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese. 

• A nyomtato beallftasainak konfiguralasa. 

• Hibakeresesi informaciok megtekintese. 

• Online dokumentacio megtekintese. 

• Az elougro riasztasok beallftasa (csak Windows rendszerben). 

A HP eszkoztar egyarant Inasznallnato kozvetlenijl a szamitogeplnez csatlakoztatott es 
halozatra kotott nyomtatoval is. Hasznalatalnoz teljes szoftvertelepites szijkseges. 

Megjegyzes A HP eszkoztar megnyitasalnoz es Inasznalatalnoz nem kell internet-lnozzaferessel 

rendelkeznie. Mindazonaltal Ina rakattint egy Inivatkozasra a Tovabbi linkek terQIeten, a 
hivatkozaslnoz kapcsolodo weblnely elereselnez szukseges az internet-lnozzaferes. Tovabbi 

informacio: Egyeb iiivatkozasok 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP eszkoztar a kovetkezo operacios rendszereket tamogatja: 

• Windows 98, 2000, Me es XP 

• Mac OS 10.2 vagy ujabb 

Tamogatott bongeszoprogramok 

A HP eszkoztar Inasznalatalnoz rendelkeznie kell a kovetkezo bongeszoprogramok 
valamelyikevel: 

Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.2 vagy ujabb 

• Netscape Navigator 6 vagy ujabb 

• Opera Software ASA Opera™ 
Macintosh 

• Microsoft Internet Explorer 5.2 vagy ujabb 

• Netscape Navigator 6 vagy ujabb 

A bongeszobol minden oldal kinyomtathato. 

A HP eszkoztar megnyitasa 

Kattintson a Start gombra, majd a Programok es a HP eszkoztar elemre. Kattintson duplan 
a Status Client ikonra. 

A HP eszkoztar egy webbongeszo ablakaban nyilik meg. 

IVIegjegyzes Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellathatja konyvjelzovel", 
fgy a kesobbiek soran gyorsan visszaterhet ra. 
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A HP eszkoztar reszei 

A HP eszkoztar a kovetkezo reszekbol all: 

• Allapotful 

• Hibaelharftas ful 

• Veszjelzesek ful 

• Dokumentacio ful 

• Specialis nyomtatobeallitasok ablak 



Egyeb hivatkozasok 

A HP eszkoztar minden oldala tartalmaz hivatkozasokat a HP webhelyen belul a termek 
regisztraciojaval, termektamogatassal es kellekek rendelesevel kapcsolatos oldalakra. E 
hivatkozasok csak internet-hozzaferessel hasznalhatok. Ha telefonos kapcsolattal 
rendelkezik, es a HP eszkoztar elso eleresekor meg nem kapcsolodott a vilaghalora, e 
hivatkozasok hasznalatahoz ezt meg kell tennie. 

Allapot ful 

Az Allapot ful a kovetkezo fooldalakra valo hivatkozasokat tartalmazza: 

• Eszkoz allapota. Nyomtatoallapot-informaciok megtekintese. Ez az oldal a nyomtato 
olyan allapotait jelzi, mint peldaul a papfrelakadas vagy az Ores adagolotalca. Miutan 
korrigalta a nyomtato problemajat, az eszkozallapot frissftese erdekeben kattintson az 
Allapot frissitese gombra. 

• Keliek allapota. Megtekinthetok a kellekek reszletes adatai, peldaul a 
nyomtatopatronban talalhato maradek toner szazalekos mennyisege, valamint a vele 
nyomtathato oldalak szama. Az oldal ezenkfvul hivatkozasokat tartalmaz a kellekek 
rendelesehez es az ujrahasznosftassal kapcsolatos informaciokhoz is. 

• Nyomtatasi info oldalak. Kinyomtathato a nyomtato konfiguracios oldala, valamint 
egyeb informacios oldalai, peldaul a kellekallapot-oldal es a demooldal. 



Hibaelhantas ful 

A Hibaelharftas ful hivatkozasokat nyujt a nyomtato kulonbozo hibaelharftasi informacioira: 
papfrelakadasok elharftasa, nyomtatasminosegi problemak megoldasa, a nyomtato egyeb 
problemainak megoldasa. 



Veszjelzesek ful 

A Veszjelzesek ful lehetove teszi a nyomtato beallftasat arra, hogy veszjelzes eseten 
automatikusan ertesftse Ont. A ful a kovetkezo fooldalakra valo hivatkozasokat tartalmazza: 

• Allapotveszjelzesek beallftasa 

• E-mailes veszjelzesek beallitasa (csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

• Adminisztrativ beallftasok 
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Allapotveszjelzesek beallftasa oldal 

Az Allapotveszjelzesek beallftasa oldalon valaszthat a veszjelzesek be- vagy kikapcsolasa 
kozott, meghatarozhatja, hogy mikor kuldjon a nyomtato veszjelzest, valamint valaszthat ket 
kulonbozo veszjelzes kozott: 

• felugro uzenet, 

• eszkozsor ikon. 

A beallitasok aktivalasa erdekeben kattintson az Alkalmaz gombra. 
E-mailes veszjelzesek beallitasa oldal 

Az E-mailes veszjelzesek beallftasa oldalon megadhatja, milyen e-mail cfmekre erkezzenek 
a veszjelzesek, s hogy milyen fajta veszjelzesek erkezzenek az egyes cfmekre. Akar negy e- 
mail cfmet is megadhat a kovetkezo veszjelzesekhez: 

• kellekek 

• szerviz 

• papfrut 

• tanacsadas 

Az e-mailes veszjelzesek kuldesehez be kell allftania egy SMTP-szervert. 
Adminisztratfv beallftasok oldal 

Az Adminisztratfv beallftasok oldalon allfthato be, milyen gyakorisaggal ellenorizze a HP 
eszkoztara nyomtato veszjelzeseit. Harom beallftas lehetseges: 

• percenkent (minden 60. masodpercben), 

• percenkent ketszer (minden 30. masodpercben), 

• percenkent husszor (minden 3. masodpercben). 

Ha csokkenteni kfvanja a halozat l/O-forgalmat, csokkentse az ellenorzesek gyakorisagat. 



Dokumentacio ful 

A Dokumentacio ful a kovetkezo informacioforrasokhoz nyujt hivatkozasokat: 

• Felhasznaloi kezikonyv. A nyomtato hasznalatarol, a ra vonatkozo garanciarol, a 
muszaki adatokrol es a termektamogatasrol tartalmaz informaciot. Ezt az utmutatot epp 
most olvassa. A felhasznaloi kezikonyv HTML es PDF formatumban is hozzaferheto. 

• Install Notes (telepitesi megjegyzesek). A nyomtatora vonatkozo legfrissebb 
informaciokat tartalmazza. 



Specialis nyomtatobeallitasok ablak 

A Specialis nyomtatobeallitasok hivatkozasra kattintva megnyflik egy uj ablak. A Specialis 
nyomtatobeallftasok ablak fulei: 

• Informacio fijl 

• Beallftasok ful 

• Halozat ful 
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Informacio fiil 

Az Informacio ful gyors hivatkozasokat tartalmaz a kovetkezo informaciokhoz: 

• Eszkoz allapota 

• Konfiguracio 

• Kiegeszfto allapota 

• Eszkozinformacio 

• Esemenynapio 

• Hasznalati oldal (csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

• Nyomtatasi info oldalak 

Beallftasok fiil 

A Beallftasok fQI tobb olyan oldaira is tartalmaz hivatkozasokat, melyek lehetove teszik a 
felhasznalo szamara a nyomtato konfiguraciojanak megtekinteset es megvaltoztatasat. 

A szoftveres beallftasok felulbfraljak a HP eszkoztarban elvegzett beallftasokat. 

• Configure Device (Kesziilek konfiguralasa): Itt adhato meg a nyomtato osszes 
beallftasa. Ezen az oldalon megtalalhatok a nyomtatok vezerlopultjanak klasszikus 
menui. KozejQk tartozik az Information (Informacio), a Paper l-iandling (Papfrkezeles), 
a Configure Device (KeszQIek konfiguralasa) es a Diagnostics (Diagnosztika). 

• Device Information (Eszkozadatok): Itt nevet adhat a nyomtatonak, es 
azonosftoszamot rendelhet hozza. Megadhatja a nyomtatoert elsodlegesen felelos 
szemely nevet es e-mail cfmet, aki tajekoztatast kap majd a nyomtatorol. 

Halozat fiil 

A halozat rendszergazdaja ezen a fQlon kezelheti az IP alapu halozatra csatlakoztatott 
nyomtato halozati beallftasait. Ha a nyomtato kozvetlenul a szamftogephez van 
csatlakoztatva, vagy ha a nyomtato nem HP Jetdirect nyomtatoszerverrel csatlakozik a 
halozatra, akkor ez a lap nem jelenik meg. 

A HP eszkoztar hivatkozasai 

A kepernyo bal oldalan a HP eszkoztar kovetkezo lehetosegekre mutato hivatkozasai 
talalhatok: 

• Az eszkoz kivalasztasa. Valasztas a HP eszkoztar altal tamogatott eszkozok kozijl. 

• A jelenlegi veszjelzesek megtekintese. Valamennyi telepitett nyomtato aktualis 
veszjelzeseinek megtekintese. (Az aktualis veszjelzesek megtekintesehez nyomtatni 
szukseges.) 

• Csak szoveg oldalak. A HP eszkoztar megtekintese csak szoveges oldalakra hivatkozo 
webhelyterkepkent. 
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Szines nyomtatas 



Ez a fejezet lefrja, hogyan hoz letre a nyomtato minosegi szfnes nyomatokat. A kituno 
szfnminoseg eleresenek kulonbozo modjait is ismerteti. Az alabbi temakorokkel foglalkozik: 

• Szfnek hasznalata 

• Szfnkezeles 

• Szfnek egyeztetese 
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Szmek hasznalata 



A HP Color LaserJet 3550 series nyomtato es a HP Color LaserJet 3700 series nyomtato 
uzembe Inelyezese pillanatatol kezdve lenyugozo szinek nyomtatasara kepes. Az atlagos 
felhasznalo automatikus szfnszolgaltatasok kombinaciojaval hozhat letre elsorangu szfnes 
nyomatokat, a szfnek Inasznalataban jaratos profik pedig a HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato kifinomultabb eszkozeit is igenybe vehetik. 

A HP Color LaserJet 3550 series nyomtato es a HP Color LaserJet 3700 series nyomtato 
nagy gonddal osszeallftott es tesztelt szfntablai biztosftjak az osszes nyomtathato szfn 
egyenletes es pontos visszaadasat. 



HP ImageREt 2400 

A HP ImageREt 2400 technologia elsorangu szines nyomtatasi minoseget biztosft anelkul, 
hogy szukseg lenne a nyomtato-illesztoprogram beallftasainak modosftasara, vagy hogy a 
felhasznalo kompromisszumra kenyszerulne a nyomtatasi minoseg, a teljesftmeny es a 
memoria kozott. Az ImageREt 2400 valosaghu kepeket nyujt. 

A HP ImageREt 2400 technologiat tokeletesftettek e nyomtato szamara. Afejiesztesek 
atfedesi technologiakat, meg jobban iranyfthato pontelhelyezest, valamint a pontok 
pontosabb tonerminoseg-szabalyozasat kfnaljak. Ezen uj technologiak s a HP tobbszintu 
nyomtatasi eljarasa reven olyan 600 x 600 dpi-s nyomtato jott letre, mely 2400 dpi 
felbontasu, lezeres minosegszintu, sok millio finom szfnt tartalmazo nyomtatok kialakftasara 
kepes. 



Papirbeallitas 

A legjobb elerheto szin- es kepminoseg biztosftasa erdekeben fontos beallftani a megfelelo 
papfrtfpust a szoftver menujeben vagy a nyomtato vezerlopultjan. Lasd: Papirvalasztas . 



Szmbeallitasok (HP Color LaserJet 3700 series nyomtaton) 

A kulonbozo dokumentumtfpusokhoz rendelkezesre allnak az optimalis szfnkimenetet 
biztosfto automatikus szfnbeallftasok. 

A szfnbeallftasok altal hasznalt objektumcfmkezes optimalis szfn- es feltonus-beallftasok 
hasznalatat teszi lehetove az oldal kulonbozo objektumaihoz (szoveghez, grafikakhoz, 
fenykepekhez). A nyomtato illesztoprogramja megallapftja, milyen objektumok fordulnak elo 
az oldalon, s olyan feltonus- es szfnbeallftasokat valaszt, amelyek az egyes objektumok 
optimalis minosegu nyomtatasat eredmenyezik. Az optimalizalt alapertelmezett 
beallftasokkal otvozott objektumcfmkezes impozans kimeneti szfneket alkot. 

Windows kornyezetben az Automatikus es Kezi szfnbeallftasok a nyomtato-illesztoprogram 
Szines lapjan talalhatok. 
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sRGB 



Az sRGB (standard red-green-blue; szabvanyos piros-zold-kek) vilagszerte hasznalt 
szfnszabvany, melyet eredetileg a HP es a Microsoft fejiesztett ki monitorok, beviteli 
eszkozok (lapolvasok, digitalis fenykepezogepek) es kimeneti eszkozok (nyomtatok, 
rajzgepek) kozos szfnmeghatarozasi nyelvekent. Ez a szabvany kepezi a HP termekeinek, a 
Microsoft operacios rendszereinek, a vilaghalonak es a ma arusftott szoftverek zomenek 
alapertelmezett szfnteret. Az sRGB szabvany jellemzo a mai Windows szamftogepes 
monitorokra es a nagy felbontasu televfziok konvergenciaszabvanyara. 

A monitor tfpusa, a szoba megvilagftasa es egyeb tenyezok befolyasolhatjak a kepernyon 
megjeleno szfneket. Tovabbi tudnivalok a Szinek eqyeztetese cfmen talalhatok. 

Az Adobe PhotoShop® legfrissebb verzioi, a CorelDRAW, a Microsoft Office es sok mas 
alkalmazas az sRGB-t hasznaija a szfnatadashoz. A lenyeg az, hogy az sRGB a Microsoft 
operacios rendszereinek alapertelmezett szfnterekent szeles korben elfogadotta valt mint az 
alkalmazasok es eszkozok kozotti szfninformacio-atvitel elterjedt definfciot hasznalo 
eszkoze, s fgy az egyszeru felhasznalok is lenyugozo merteku szfnegyezest erhetnek el. Az 
sRGB szabvany noveli a felhasznalo lehetosegeit a nyomtato, a szamftogep monitora es 
mas beviteli eszkozok (lapolvasok es digitalis fenykepezogepek) kozotti automatikus 
szfnegyeztetesre anelkul, hogy szakemberre kelljen valnia. 

Negyszmnyomas (CMYK [HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton]) 

A nyomdagepek negyfele tintat: ciankeket, bfbort, sargat es feketet (angol kezdobetuik 
alapjan: CMYK) hasznalnak. Ezt az eljarast negyszinnyomasnak nevezik. A CMYK- 
adatfajlok rendszerint grafikai (nyomdai-kiadoi) kornyezetbol szarmaznak, s ott is hasznaljak 
oket. A nyomtato a PS nyomtato-illesztoprogramon keresztui fogadja el a CMYK-szfneket. A 
nyomtato altal vegzett CMYK-szfnIekepezessel gazdag, telftett szfnu szoveg es grafika 
keletkezik. 



CMYK-tintakeszletemulacio (csak PostScript eseten) 

A nyomtato a CMYK-szfnIekepezessel tobb szabvanyos ofszetgep-tintakeszletet is emulaini 
tud. 

• Alapertelmezes. Ez a beallitas altalanos celu CMYK-adatlekepezesre alkalmas. J6I 
kepezi le a fenykepeket, ugyanakkor gazdag, telftett szfnu szoveget es grafikat nyujt. 

• SWOP (Specifications for Web Offset Publications). Altalanos tintaszabvany az 
Egyesult Allamokban es egyeb helyeken. 

• Euroscale. Altalanos tintaszabvany Europaban es egyeb helyeken. 

• Die (Dainippon Ink and Chemical). Altalanos tintaszabvany Japanban es egyeb 
helyeken. 

• Eszkoz. Az emulacio kikapcsolasa. Ha ezzel a beailftassal megfeleloen szeretne 
fenykepeket lekepezni, be kell allftania a kepszfneket az alkalmazasban vagy az 
operacios rendszerben. 

A negyszfnnyomasu (4C) PANTONE®-szfnek legtokeletesebb megfelelese SWOP vagy 
EURO emulacio es CMYK-tintak, valamint PANTONE® tanusftvannyal rendelkezo 
alkalmazasok hasznalataval erheto el, a hasznalt mintagyujtemenytol fuggoen. 
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Szinkezeles 



A szfnes dokumentumok eseteben rendszerint az Automatikus szfnbeallftas biztosftja a 
legjobb nyomtatasi minoseget. Elofordulhat azonban, hogy a felhasznalo 
szurkearnyalatosan (fekete-feherben) kfvan kinyomtatni egy szfnes dokumentumot, vagy 
modosftani szeretne a nyomtato szfnbeallftasait. 

• Windows rendszerben a nyomtato illesztoprogramjanak Szines lapjan allfthatja be a 
szurkearnyalatos nyomtatast vagy valtoztathatja meg a szfnbeallftasokat. 

• Macintosh szamftogep Inasznalata eseten a szurkearnyalatos nyomtatas beallitasa es a 
szfnbeallftasok modosftasa a Nyomtasd parbeszedpanel Color Matching 
(Szfnegyeztetes) elougro menujeben lehetseges. 



Szurkearnyalatos nyomtatas 

Ha fekete-felnerben szeretne nyomtatni, valassza a nyomtato illesztoprogramjanak 
Szurkearnyalatos nyomtatas beallftasat. Ezzel a beallftassal fenymasolasra vagy faxolasra 
alkalmas nyomat keszftheto szfnes dokumentumokbol. 

A Szurkearnyalatos nyomtatas kivalasztasa eseten a nyomtato monokrom uzemmodba 
lep (a OPTIMALIS SEBESSEG /KOLTSEG beallftastol fuggetlenul). Ez az uzemmod 
mersekli a szfnes patronok kopasat. 



Automatikus vagy kezi szmbeallitas 

Az Automatikus szfnbeallftas (ez az alapertelmezes) optimalizaija a semleges szurkek 
szfnkezeleset, a feltonusokat es a szegelyelesftest a dokumentum minden egyes eleme 
szamara. Tovabbi tudnivalokat a nyomtato-illesztoprogram elektronikus sugoja tartalmaz 



Megjegyzes Az Automatikus beallftas az alapertelmezett; ez a javasolt beallftas minden szfnes 

dokumentumhoz. 



A Kezi szfnbeallftas lehetove teszi, hogy a felhasznalo maga allftsa be a semleges szurkek 
szfnkezeleset, a feltonusokat es a szegelyelesftest szoveg, grafikak es fenykepek szamara. 
A kezi szfnbeallftasok a Szines lap Kezi beallftasat, majd a Beallitasok pontot valasztva 
erhetok el. 



Kezi szmbeallitasok 

A kezi szfnbeallftas lehetove teszi a Szin (vagy Szinterkep) es a Feltonus kulon beallftasat 
szoveg, grafikak es fenykepek szamara. 



Megjegyzes Egyes alkalmazasok raszterkepekke alakftjak a szoveget vagy a grafikakat. Ebben az 
esetben a szovegre es a grafikara is a Fenykepek beallftas ervenyes. 

A Feltonus beallftasok a szfnes nyomat felbontasat es tisztasagat befolyasoljak. Fuggetlen 
feltonus-beallftasok adhatok meg szoveg, grafikak es fenykepek szamara. A ket lehetseges 
beallftas a Sima es a Reszlet. 
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HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten a Feltonus beallitas kovetkezo lehetosegei 
allnak rendelkezesre: 

• A Sima beallitas nagy, kitoltott nyomtatasi teruletek eseten ad jo eredmenyt. A 
fenykepeken is javft, mivel elsimftja a finom szfngradaciokat. Akkor valassza ezt a 
beallftast, ha az egyseges es elsimftott teruletkitoltes a legfontosabb. 

• A Reszlet beallitas olyan szoveg vagy grafikak eseten hasznos, melyek eles vonal- es 
szfnelkulonftest igenyelnek, s a nagy reszletessegu kepeken is javft. Akkor valassza ezt 
a beallftast, ha az eles szegelyek es a reszletek a legfontosabbak. 

A Semleges sziirkek beallftas a szurke szfnek letrehozasanak modjat hatarozza meg 
szovegben, grafikakban es fenykepekben. 

HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten a Semleges sziirkek beallftas kovetkezo 
lehetosegei allnak rendelkezesre: 

• A Csak fekete lehetoseg a semleges szfnek (szurkeket es feketet) kialakftasahoz csak 
a fekete festeket hasznalja. (gy szfnarnyalatok nelkuli semleges szfnek keletkeznek. 

• A Negyszinu lehetoseg a negy kulonbozo szfnu festekbol hoz letre semleges szfneket 
(szurkeket es feketet). Ez a modszerfinomabb atmeneteket produkal a semleges es 
nem semleges szfnek kozott, s az fgy letrehozott fekete sotetebb. 

A Szel beallitasa a szeiek lekepezeset hatarozza meg (HP Color LaserJet 3550 series 
nyomtaton). Ket osszetevoje van: az alkalmazkodo arnyalas es az atfedes. Az alkalmazkodo 
arnyalas noveli a szeiek elesseget. Az atfedes a szomszedos objektumok szeleinek enyhe 
atfedesevel mersekli a szfnvisszaadasi hibak hatasat. 

HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten a kovetkezo szelbeallftasi szintek allnak 
rendelkezesre: 

• Maximalis: ez a legerosebb atfedesi beallftas. Egyuttal az alkalmazkodo arnyalas is be 
van kapcsolva. 

• Szokasos: ez az alapertelmezett atfedesi beallftas. Az atfedes kozepes szintu, s az 
alkalmazkodo arnyalas is be van kapcsolva. 

• Jelzofeny: az atfedes minimalis, az alkalmazkodo arnyalas be van kapcsolva. 

• Nem vilagit: az atfedes es az alkalmazkodo arnyalas is ki van kapcsolva. 

HP Color LaserJet 3550 series nyomtato eseten a kovetkezo szintek allnak rendelkezesre: 

• Maximalis: ez a legerosebb atfedesi beallftas. 

• Szokasos: kozepes szintu atfedesi beallftas. 

• Jelzofeny: minimalis szintu atfedesi beallftas. 

• Nem vilagit: ez az alapertelmezett atfedesi beallftas. Az atfedes ki van kapcsolva. 

HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten az RGB szin beallftas kovetkezo 
lehetosegei allnak rendelkezesre: 

• Alapertelmezes: a nyomtato sRGB-kent ertelmezi az RGB-szfneket. Az sRGB 
szabvany a Microsoft es a World Wide Web Organization (http://www.w3.org) elfogadott 
szabvanya. 

• Elenk: a nyomtato nagyobb szfntelftettseggel nyomtatja a kozeptonusokat. A kevesbe 
szfnes elemek szfndusabban kepezodnek le. Ez az ertek uzleti grafika nyomtatasahoz 
ajanlott. 

• Eszkoz: a nyomtato nyers modban nyomtatja az RGB-adatokat. Ha ezzel a beallftassal 
megfeleloen szeretne fenykepeket lekepezni, be kell allftania a kepszfneket az 
alkalmazasban vagy az operacios rendszerben. 
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Szinek egyeztetese 



A nyomtato kimeneti szfnei es a szamftogep kepernyojen megjeleno szfnek kozotti 
egyeztetes meglehetosen bonyolult feladat, mivel a nyomtato es a szamftogep-monitorok 
eltero modon allftjak elo a szfneket. A monitorok RGB (piros, zold, kek) modszerrel hozzak 
letre a vilagfto keppontok altal megjelenitett sz'mekel, a nyomtatok viszont CMYK (ciankek, 
bfbor, sarga, fekete) modszert hasznalnaka nyoADfafoff szfnek letrehozasara. 

Tobb tenyezo is szerepet jatszhat abban, hogy megfeleltethetok-e a nyomtatott szinek a 
kepernyon lathatoknak. Kozejuk tartoznak: 

• A nyomtatasi media 

• A nyomtato szinezoanyaga (peldaul tinta vagy toner) 

• A nyomtatas modja (peldaul tintasugaras, nyomdai vagy lezeres) 

• A felso vilagftas 

• Egyeni elteresek a szfnek erzekeleseben 

• Szoftveralkalmazasok 

• A nyomtato-illesztoprogramok 

• A szamftogep operacios rendszere 

• A monitorok 

• A videokartyak es -illesztoprogramok 

• A mukodesi kornyezet (peldaul a paratartalom) 

Ha a nyomtatott szfnek nem felelnek meg pontosan a kepernyon lathatoaknak, vegye 
tekintetbe a felsorolt tenyezoket. 

A legtobb felhasznalo szamara a megjelenftett es a nyomtatott szfnek egyeztetesenek 
legmegfelelobb modja az sRGB-szfnekkel vegzett nyomtatas. 

Szinegyeztetes mintagyujtemennyel (HP Color LaserJet 3700 
series nyomtaton) 

A nyomtato kimenetenek megfeleltetese az elore nyomtatott mintagyujtemenyeknek vagy a 
szabvanyos referenciaszfneknek bonyolult folyamat. A mintagyujtemenyek eseten 
rendszerint akkor erheto el megfeleloen jo eredmeny, ha azt ciankek, bfbor, sarga es fekete 
festekkel nyomtattak. Az ilyeneket feldolgozasi szfnmintagyujtemenynek is nevezik. 

Egyes mintagyujtemenyek foltszfnekbol keszulnek. Afoltszfnek kulonleges eljarassal keszult 
szfnezekek, melyek kozul sok kfvul esik a nyomtato szfntartomanyan. Afoltszfnes 
mintagyujtemenyeknek rendszerint van egy feldolgozasi mintagyujtemeny-parjuk, melyben 
megtalalhato a foltszfn CMYK-megkozelftese. 

A feldolgozasi mintagyujtemenyekben rendszerint egy megjegyzes jelzi, milyen feldolgozasi 
szabvannyal nyomtattak a gyujtemenyt. Ez altalaban SWOP, EURO vagy DIG. Az optimalis 
szfnmegfeleles erdekeben a nyomtato menujeben valassza ki a megfelelofestekemulaciot. 
Ha a feldolgozasi szabvany nem allapfthato meg, akkor a SWOP festekemulaciot hasznalja. 

A negyszfnnyomasu (4C) PANTONE®-szfnek legtokeletesebb megfelelese SWOP vagy 
EURO emulacio es CMYK-tintak, valamint HP Color LaserJet 3700 PostScript-emulacios 
illesztoprogram hasznalataval erheto el, PANTONE® tanusftvannyal rendelkezo 
alkalmazasbol nyomtatva. 
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Karbantartas 



Ez a fejezet a nyomtato karbantartasanak modszereit ismerteti. Az alabbi temakorokkel 
foglalkozik: 

• A kellekek kezelese 

• Kellekek es alkatreszek csereje 

• A nyomtato tisztftasa 

• E-mailes riasztasok konfiguralasa 
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A kellekek kezelese 



A nyomtatopatronok helyes hasznalata, tarolasa es figyelese minosegi nyomtatast biztosfthat. 



A kellekek elettartama 

A nyomtatopatron elettartama a nyomtatasi feladatonkent felhasznalt tonermennyisegtol es 
a nyomtatott mintaktol fugg. 5%-os fedessurusegu szoveg nyomtatasa eseten peldaul egy 
HP nyomtatopatron atlagosan 4 000 vagy 6 000 oldal kinyomtatasara elegendo, 
nyomtatomodelltol fuggoen. (Egy tipikus uzleti level korulbelul 5 szazalekos fedessurusegu.) 

A patron varhato elettartama csokken az egy- es ketoldalas feladatok gyakori 
nyomtatasaval, a nagy fedessuruseggel es azautomatikus ketoldalas nyomtatassal. A 
varhato elettartamot barmikor megallapfthatja a nyomtatopatron elettartamanak 
ellenorzesevel. Tovabbi informacio: A nyomtatopatron varhato elettartamanak megallapftasa 

A kellekek cserejenek hozzavetoleges gyakorisaga HP Color 
LaserJet 3550 series nyomtatonal 

Az alabbi tablazat a kellekek cserejenek becsult gyakorisagat, valamint a nyomtato 
vezerlopultjan megjeleno, az egyes kellekek cserejere felszolfto uzeneteket tartalmazza. 



Tetel 


A nyomtato iizenete 


Lapok szama 


Hozzavetoleges 
idotartam^ 


Fekete nyomtatopatron 


CSERELJE Kl A 
FEKETE PATRONT 


6 000 olda|2 


6 honap 


Szines 

nyomtatopatronok 


CSERELJE Kl A 
<SZ[N> PATRONT 


4 000 olda|2 


4 honap 


Kepatvivo egyseg 


CSERELJE Kl AZ 

Atvivokeszlet 


75 000 oldaP 


60 honap 


Beegetomu 


CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 


75 000 olda|3 


60 honap 



■' Havi 1 000 oldal nyomtatasaval szamolva. 

2 A4-es, illetve letter meretu lapok hozzavetoleges atlagaval szamolva, az egyes szinek altali 
kb. 5 szazalekos fedessurusegetfeltetelezve. 

^ Kulonbozo hasznalati korulmenyek es nyomtatasi mintak mas-mas eredmenyhez 
vezethetnek. 



Ha a vilaghalon keresztui szeretne kellekeket rendeini, latogasson el a http://www.hp.com/ 
support/clj3550 cfmre. 

A kellekek cserejenek hozzavetoleges gyakorisaga HP Color 
LaserJet 3700 series nyomtatonal 

Az alabbi tablazat a kellekek cserejenek becsult gyakorisagat, valamint a nyomtato 
vezerlopultjan megjeleno, az egyes kellekek cserejere felszolfto uzeneteket tartalmazza. 
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Tetel 


A nyomtato iizenete 


Lapok szama 


Hozzavetoleges 
idotartam^ 


Nyomtatopatronok 


CSERELJE Kl A 
FEKETE PATRONT 

CSERELJE Kl A 
<SZ(N> PATRONT 


6 000 olda|2 


4 honap 


Kepatvivo egyseg 


CSERELJE Kl AZ 
ATVIVOKESZLET 


75 000 olda|3 


50 honap 


Beegetomu 


CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 


75 000 oldaP 


50 honap 



■' Havi 1 500 oldal nyomtatasaval szamolva. 

^ A4-es, illetve letter meretu lapok hozzavetoleges atlagaval szamolva, az egyes szfnek altali 
kb. 5 szazalekos fedessurusegetfeltetelezve. 

^ Kulonbozo hasznalati korulmenyek es nyomtatasi mintak mas-mas eredmenyhez 
vezethetnek. 



Ha a vilaghalon keresztui szeretne kellekeket rendeini, latogasson el a http://www.hp.com/ 
support/clj3700 cimre. 



A nyomtatopatron varhato elettartamanak megallapitasa 

A nyomtatopatron varhato elettartama a nyomtato vezerlopultja, a beepftett webszerver, a 
HP eszkoztar vagy a HP Jetadmin szoftver segftsegevel allapfthato meg. A hozzavetoleges 
kellekszintek a kellekek mercejerol olvashatok le a nyomtato vezerlopultjan. 




IB B ■ a 



A nyomtato kijelzoje 

1 Uzenet/utasitas tertiiet 

2 Kellekszintjeizo 

3 A nyomtatopatronok szine balrol jobbra: fekete, ciankek, bfbor, sarga 

Ha pontosabb szintekre kfvancsi, nyomtasson kellekallapot-oldalt azalabbi leiras alapjan. 



A nyomtatopatron elettartamanak figyelese a vezerlopulton 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a Informacio pontot. 

3. A ▼ gombbal emelje ki a KELLEKEK ALLAPOT LAP NYOMTATAS pontot. 
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4. A ^ gomb megnyomasaval nyomtassa ki a kellekallapot-oldalt. 
A HP eszkoztar hasznalata 

Nyissa meg a Kiegeszito allapota oldalt a Kiegeszitok lapon. 

A nyomtatopatron elettartamanak figyelese a beepftett webszerver 
segftsegevel (halozatra kapcsolt nyomtato eseten) 

1 . A webbongeszoben adja meg a nyomtato honlapjanak IP-cfmet. Ezzel a nyomtato 
allapotoldalara lep. Lasd: A beepitett webszerver hasznalata (csak HP Color LaserJet 
3700 series nyomtaton) . 

2. A kepernyo bal oldalan kattintson a Kellekek allapota pontra. Ezzel a kellekek 
allapotoldalara lep, melyen megtalalhatok a nyomtatopatronokkal kapcsolatos adatok. 

Megjegyzes Az IP-cfm a nyomtato konfiguracios oldalaval egyutt kinyomtatott Jetdirect oldalon talalhato. 
Lasd: Konfiguracios oldal . 

A HP Web Jetadmin hasznalata 

Valassza ki a nyomtatot a HP Web Jetadmin szoftverben. A keszuiek allapotoldalan 
lathatoak lesznek a patron adatai. 

A nyomtatopatron tarolasa 

Ne vegye ki a nyomtatopatront a csomagolasabol, amfg nem akarja hasznalni. 

VIGYAZAT Ne tegye ki 6t percnel hosszabb ideig feny hatasanak a nyomtatopatront, mert az kart tehet 
benne, es ne erjen a hengerfeluletehez. 



HP nyomtatopatron 

Eredeti uj HP nyomtatopatron (alkatreszszamok HP Color LaserJet 3550 series 
nyomtatohoz: Q2670A, Q2671A, Q2672A, Q2673A; HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtatohoz: Q2670A, Q2681A, Q2682A, Q2683A) hasznalata eseten rendelkezesre allnak 
az alabbi kellekadatok: 

• a keliek hatralevo elettartama szazalekban kifejezve 

• a hatralevo lapok becsult szama 

• a kinyomtatott lapok szama 

Nem HP nyomtatopatronok 

A Hewlett-Packard Company nem ajanija a nem a HP altal gyartott uj vagy felujitott 
nyomtatopatronok hasznalatat. Mivel ezek nem a HP termekei, a HP-nek sem a 
felepftesukre, sem a minosegukre nines befolyasa. Ha a nyomtato egy nem HP 
nyomtatopatron hasznalatanak kovetkezteben javitasra szorul, ezt a nyomtatora vonatkozo 
jotallas nem fedezi. 

Ha nem HP nyomtatopatront hasznal, a HP nem tudja szavatoini bizonyos funkciok 
pontossagat. 
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Ha egy nem HP nyomtatopatront eredeti HP termekkent adtak el Onnek, olvassa el A HP 
hamisitasokkal foqiakozo forrodrotja cfmu szakaszt. 



A nyomtatopatron hitelesitese 

A nyomtato a nyomtatopatron behelyezesekor automatikusan hitelesiti azt. A hitelesites 
soran a nyomtato tajekoztatast ad arrol, hogy a patron eredeti HP nyomtatopatron-e vagy 
sem. 

Ha a nyomtato vezerlopultjan megjeleno uzenet szerint a patron nem eredeti HP 
nyomtatopatron, On viszont ugy tudja, hogy HP nyomtatopatront vasarolt, olvassa el a 
kovetkezot: A HP hamisitasokkal foqiakozo forrodrotja . 



A HP hamisitasokkal foglakozo forrodrotja 

Ha HP nyomtatopatron telepftesekor a nyomtato uzenete arra figyelmeztet, hogy nem HP 
nyomtatopatront telepitett, hfvja a HP hamisitasokkal foglalkozo forrodrotjat 
(1-877-219-3183, Eszak-Amerikaban terftesmentes). A HP segftseget nyujt a termek 
eredetisegenek megallapftasahoz, es lepeseket tesz a problema megoldasanak erdekeben. 

Az alabbi esetekben a patron nem feltetlenul eredeti HP nyomtatopatron: 

• Ha gyakran tapasztal problemat tapasztal a nyomtatopatronnal kapcsolatban. 

• Ha a patron nem ugy nez ki, ahogy altalaban szokott (peldaul hianyzik a narancssarga 
kihuzoful, vagy a csomagolas elter a HP csomagolasatol). 
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Kellekek es alkatreszek csereje 



A nyomtato kellekeinek es alkatreszeinek cserejekor gondosan tartsa szem elott az ebben a 
reszben lefrtakat. Az atvivoegyseg, a beegetomu es a papfrfelvevo henger ugy keszult, hogy 
kitartson a nyomtato elettartamanak vegeig. Ha azonban valamelyik alkatresz megserul, azt 
ki kell cserelni. 



A kellekek es alkatreszek helye 

A kellekek es az alkatreszek cfmkejuk es kek muanyag fogantyuik alapjan azonosfthatok. 



Az alabbi abran az egyes kellekek es alkatreszek elhelyezkedese lathato. 




Kellekek es alkatreszek helye 

1 beegetomu 

2 nyomtatopatronok 

3 atvivoegyseg 

4 papirfelvevo henger 



Altalanos tanacsok a kellekek cserejehez 

Egyszerubbe teszi a kellekek cserejet, ha a nyomtato uzembe helyezesekor szem elott tartja 
az alabbi iranyelveket. 

• Hagyjon elegendo helyet a nyomtato folott es elott, hogy konnyen hozzaferhessen a 
kellekekhez. 

• A nyomtato vfzszintes, szilard feluleten alljon. 

A kellekek telepftesenek lefrasat az egyes kellekekhez mellekelt telepftesi utmutatok 
tartalmazzak. Tovabbi tudnivalokat HP Color LaserJet 3550 series nyomtato eseten a 
http://www.hp.com/support/clj3550 cfmen, HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten 
pedig a http://www.hp.com/support/clj3700 cfmen talal. 

VIGYAZAT A Hewlett-Packard tanacsa: a nyomtatoval HP termekeket hasznaljon. A nem HP termekek 

hasznalata javitast is szuksegesse tevo problemakat okozhat. Az ilyen javitasokra nem 
vonatkozik sem a Hewlett-Packard garanciaja, sem a javftasi szerzodesek. 



Nyomtatopatronok csereje 

Ha kozeleg a nyomtatopatron elettartamanak lejarta, a vezerlopulton megjelenik egy uzenet, 
amely cseretermek rendeleset tanacsolja. A keszuiek ez utan meg tud nyomtatni a 
nyomtatopatronnal, amfg patroncserere felszolfto uzenet nem jelenik meg a vezerlopulton. 
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A nyomtato negy szinnel dolgozik. Az egyes szinekhez kulon nyomtatopatront hasznal: 
feketet (K), ciankeket (C), bfbort (M) es sargat (Y). 

Ha a vezerlopulton CSERELJE Kl A <SZiN> PATRONT uzenet jelenik meg, cserelje ki a 
nyomtatopatront. Az uzenetbol az is kiderul, milyen szfnu a cseret igenylo patron (felteve, 
hogy eredeti HP patron van telepftve). 

Ha a nyomtatopatronok mind egyszerre liasznalodnak el, s On joreszt monokrom (fekete- 
feiner) nyomtatast inasznal, akkor valtson FOLEG FEKETE NYOMTATAS nyomtatasi modra. 
Tovabbi informacio: Rendszer beallltasa menQ 



A nyomtatopatron csereje 

1 . Huzza felfele az elijiso ajto fogantyujat, es liajtsa le az ajtot. 



Ne helyezzen semmilyen targyat az elijIso ajto belso reszen levo atvivoegysegre, es ne is 
erjen Inozza. 

2. Vegye ki a Inasznalt nyomtatopatront a nyomtatobol. 
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3. Csomagoija ki az uj nyomtatopatront. Helyezze a tasakba a hasznalt patront 
ujrahasznosftas celjabol. 




4. Fogja meg a patron ket oldalat, es finoman oldaliranyban razogatva egyenletesen 
oszlassa el benne a tonert. 



VIGYAZAT Ne nyuljon az exponalozarhoz es a henger feluletehez. 




5. Tavolitsa el az uj nyomtatopatronrol a narancsszfnu, szallftas alatti rogzitoket es a 
narancssarga szalagot. A rogzitoket es a szalagot a heiyi eloirasoknak megfeleloen 
selejtezze ki. 
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6. Illessze a nyomtatopatront a nyomtato belsejeben levo vezetosinekre, es a fogantyut 
hasznalva toija be a nyomtatoba ugy, hogy szilardan a helyere uljon. 




7. Zarja be az elulso ajtot eros mozdulattal. 




A vezerlopulton hamarosan meg kell jelennie a Kesz feliratnak. 

Ha rossz nyflasba teszi a patront, vagy annak tfpusa nem felel meg a nyomtatonak, a 
vezerlopulton a NEM MEGFELELO <SZiN> PATRON vagy a Hibas keliek felirat jelenik 
meg. 

8. A patron telepftese ezzel befejezodott. A hasznalt nyomtatopatront helyezze abba a 
dobozba, amelyben az uj patron volt. Az ujrahasznosftassal kapcsolatos teendok 
iefrasat megtalaija a patronnal kapott ujrahasznosftasi utmutatoban. 

9. Ha nem HP nyomtatopatront telepitett, tovabbi utasftasok jelenhetnek meg a 
vezerlopulton. 

Tovabbi segftseget a http://www.hp.com/support/clj3550 (HP Color LaserJet 3550 series 
nyomtato) vagy a http://www.hp.com/support/clj3700 (HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato) cfmen talal. 

Az atvivoegyseg csereje 

Ha a vezerlopulton CSERELJE Kl AZ ATVIVOKESZLET uzenet jelenik meg, cserelje ki az 
atvivoegyseget. A kepatvivo keszlet egy csere-atvivoegyseget tartalmaz a nyomtatohoz. 
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FIGYELEM! 



Az atvivoegyseg csereje 

Az aramutes elkerulese erdekeben vegyen le magarol minden ekszert es egyeb femtargyat. 
1 . Huzza felfele az elulso ajto fogantyujat, es hajtsa le az ajtot. 




FIGYELEM! Semmit se helyezzen az atvivoegyseg re. Ne erintse meg az ativoegyseg felso reszet es a 

bal oldali erintkezoit. 




2. Fogja meg a jobb oldali kek fogantyut, es nyomja le a kek gombot. Emelje meg egy 
kisse az atvivoegyseg jobb oldalat. 
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3. Fogja meg a bal oldali kek fogantyut, es emelje ki az atvivoegyseget a nyomtatobol. 

Tudnivaloka hasznalt atvivoegyseg kiselejtezesenek helyes modjarol: http://www.hp.com/ 
recycle. 




4. Fogantyuinal fogva vegye ki tasakjabol az uj atvivoegyseget. Fogja meg az aikatresz ket 
kek fogantyujat. 




5. Helyezze az uj atvivoegyseget vfzszintes feluletre. Tavolftsa el rola a narancssarga 
szalagot es az ugyancsak narancssarga, szallftas alatti rogzftoket. 
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6. 



Illessze az atvivoegyseg bal oldalat a nyomtato elulso ajtajaba. A ket bal oldali pecket 
igazftsa a nyflasokba, s eressze le az atvivoegyseg jobb oldalat az ajtora. 




7. Ellenorizze, ki van-e oldva (kiemelkedlk-e) a jobb oldali kek fogantyu kek gombja. Ha 
nines kioldva, akkor fogja meg a jobb oldali fogantyut, es huzza maga fele az 
atvivoegyseget. 




8. Zarja be az elulso ajtot eros mozdulattal. 




9. Az ajto bezarasa utan nem sokkal az UJ ATVIVOKESZLET uzenetnek kell megjelennie 
a nyomtato vezerlopultjan. 

10. Ha megjelenik az UJ ATVIVOKESZLET uzenet, ugorjon a 11. lepesre. Ellenkezo 
esetben ki kell nullaznia az atvivoegyseg szamlalojat. Lasd: Az atvivoegyseg 
szamlalojanak kinullazasa . 
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11. A nyomtato vezerlopultjan emelje ki a ▼ gombbal az IGEN pontot, s a ^ gomb 
megnyomasaval valassza ki azt. Ezzel kinullazta az atvivoegyseg szamlalojat, s a 
nyomtato keszen all a hasznalatra. 

Ha a regi atvivoegyseg a csere idejen meg nem jart elettartamanak vegen (peldaul serult 
volt), vagy ha az alkatresz elettartamanak veget jelzo uzenet ellenere tovabb szeretne 
nyomtatni, akkor ki kell nullazni az atvivoegyseg szamlalojat a nyomtato vezerlopultjan. Az 
elettartam veget jelzo uzenet az ugyfelszolgalat resze; azon tul a nyomtatas folytatasa 
valoszfnuleg hamarosan minosegromlashoz vezet. Ha az elettartam veget jelzo uzenet utan 
kinullazza az atvivoegyseg szamlalojat, mindaddig helytelen lesz az alkatresz elettartamara 
vonatkozo tajekoztatas, amfg ki nem csereli azt, es ujra ki nem nullazza a szamlalot. 

Az atvivoegyseg szamlalojanak kinullazasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a VISSZAALLITASOK pontot. 

5. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a VISSZAALLITASOK pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a KELLEKEK NULLAZASA pontot. 

7. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a KELLEKEK NULLAZASA pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki az UJ ATVIVOKESZLET pontot. 

9. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki az UJ ATVIVOKESZLET pontot. 

10. A ▼ gombbal emelje ki az a IGEN pontot. 

1 1 . A >/ gomb megnyomasaval valassza ki az a IGEN pontot. 

Ezzel kinullazta az atvivoegyseg szamlalojat, s a nyomtato keszen all a hasznalatra. 



A beegetomu es a papirfelvevo henger csereje 

Ha a vezerlopulton CSERELJE KI A BEEGETOKESZLETET uzenet jelenik meg, cserelje ki 
a beegetomuvet es a felvevohengert. A beegetokeszlet egy csere-beegetomuvet es egy 
2. talcahoz valo papirfelvevo hengert tartalmaz a nyomtatohoz. A beegetomu csereje utan a 
felvevohengert is ki kell cserelni. Afelvevohenger cserejenek lefrasa a beegetomu 
cserejenek menete utan talalhato. 
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A beegetomu csereje 

1 . Kapcsoija ki a nyomtatot. 




2. Nyissa ki az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat). 




FIGYELEM! A beegetomu forro lehet. Varjon 10 percet, mielott folytatna az eljarast. 



3. Huzza ki az also hatso ajto (hatso kimeneti taica) hosszabbftojat. 
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4. Emelje meg es huzza ki az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat), kozben egy ujjaval 
nyomva tartva a barazdalt fulet az ajto bal oldalan. Tavolftsa el az also hatso ajtot (hatso 
kimeneti talcat). 




5. Helyezze ket huvelykujjat a kek barazdakra (a figyelmeztetocfmke kozelebe), s tobbi 
ujjat is hasznalva huzza fol a kek reteszeket. 




6. Huzza ki a beegetomuvet a nyomtatobol. 

Tudnivalok a hasznalt beegetomu kiselejtezesenek helyes modjarol: http://www.hp.com/ 
recycle. 
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7. 



Csomagolja ki az uj beegetomuvet. 




8. Fogja meg a beegetomuvet ket huvelykujjat a kek barazdalt reszekre, tobbi ujjat pedig a 
kek reteszekre helyezve. Toija be a nyomtatoba a beegetomu mindket oldalat. 




9. Kattintsa helyere a beegetomuvet az eliilso reszen talalhato fekete barazdakat 
megnyomva. 
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10. Forditsa a zold fuleket felso allasba. 
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12. Nyomja meg az ajto bal oldali fulenek barazdait, s illessze a pecket a kerek nyilasba. 




13. Zarja be az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat). 




Megjegyzes A beegetomu csereje utan a felvevohengert is ki kell cserelni. Utmutatast itt talal: A 
papirfelvevo henger csereje . 
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A papfrfelvevo henger csereje 



Megjegyzes A nyomtatonak tovabbra is kikapcsolt allapotban kell lennie. 

1 . Vegye ki a 2. talcat, es helyezze vizszintes feluletre. 




2. Nyomja meg egy ujjaval a felvevohenger bal oldalat, mfg a pecek ki nem emelkedik a 
jobb oldali nyflasbol. 




3. Finoman nyomja lefele a felvevohengert, hogy jobb oldali tartopecke kiszabaduljon a 
nyomtatobol. 
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4. Csomagolja ki az uj papirfelvevo hengert. 

Megjegyzes Tudnivalok a hasznalt felvevohenger kiselejtezesenek helyes modjarol: http://www.hp.com/ 
recycle. 



5. A felvevohenger kek oldalat tartva illessze annak bal oldali tartopecket a nyomtato kerek 
nyflasaba. 




6. A felvevohengert elore nyomva, jobb oldalat emelve igazftsa a nyflasba es pattintsa a 
helyere a jobb oldali tartopecket. 
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7. Forgassa a felvevohenger kek oldalat, mig a helyere nem pattan. 




8. Helyezze vissza a 2. talcat. 




9. Kapcsoija be a nyomtatot. A nyomtato vezerlopultjan kis ido mulva megjelenhet az UJ 
BEEGETOKESZLET uzenet. 

10. Ha megjelenik az UJ BEEGETOKESZLET uzenet, ugorjon a 11. lepesre. Ellenkezo 
esetben ki kell nullaznia a beegetomu szamlalojat. Lasd: A beegetomu szamlal6|anak 
kinullazasa . 

1 1 . A nyomtato vezerlopultjan emelje ki a ▼ gombbal az IGEN pontot, s a gomb 
megnyomasaval valassza ki azt. Ezzel kinullazta a beegetomu szamlalojat, s a nyomtato 
keszen all a hasznalatra. 

Ha az elettartam veget jelzo uzenet megjelenese utan tovabb szeretne nyomtatni, nullazza 
ki a beegetomu szamlalojat a nyomtato vezerlopultjanak segftsegevel. Az elettartam veget 
jelzo uzenet az ugyfelszolgalat resze; azon tul a nyomtatas folytatasa valoszfnuleg 
hamarosan minosegromlashoz vezet. Ha az elettartam veget jelzo uzenet utan kinullazza a 
beegetomu szamlalojat, mindaddig helytelen lesz az alkatresz elettartamara vonatkozo 
tajekoztatas, amfg ki nem csereli azt, es ujra ki nem nullazza a szamlalot. 

A beegetomu szamlalojanak kinullazasa 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a VISSZAALLITASOK pontot. 

5. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a VISSZAALLITASOK pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a KELLEKEK NULLAZASA pontot. 
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7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a KELLEKEK NULLAZASA pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki az UJ BEEGETOKESZLET pontot. 

9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az UJ BEEGETOKESZLET pontot. 

10. A ▼ gombbal emelje ki az a IGEN pontot. 

11 . A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az a IGEN pontot. 

Ezzel kinullazta a beegetomu szamlalojat, s a nyomtato keszen all a hasznalatra. 
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A nyomtato tisztitasa 



A nyomtatas soran papir-, toner- es hazipor gyulhet ossze a nyomtato belsejeben. Ezek 
halmozodasa idovel nyomtatasminosegi problemakhoz, peldaul tonerfoltok vagy 
elkenodesek kialakulasahoz vezethet. Az ilyen tfpusu problemak a nyomtato tisztftasi 
uzemmodjaban orvosolhatok, illetve elozhetok meg. 

•AoBbGc 
AgBbOG 
AaBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 



AaBbQc 
AaBtiCc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



A nyomtato tisztitasa a nyomtato vezerlopultja segitsegevel 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a NYOMTATAS MINOSEGE pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a NYOMTATAS MINOSEGE pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a TISZTITOLAP LETREHOZAS pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a TISZTITOLAP LETREHOZAS pontot. 
A nyomtato egy mintanyomatos lapot ad ki. 

8. Tavolitsa el az osszes papirt az 1 . talcarol. 

9. Vegye ki a tisztftooldalt, es toltse be lefele fordftva az 1 . talcaba. 

Megjegyzes Ha mar bezarodtak a MENUK, akkor lepjen a NYOMTATAS MINOSEGE pontra a fenti 
utmutatas alapjan. 

10. A vezerlopult^ gombjaval emelje ki a TISZTITOLAP FELDOLGOZAS pontot. 

11. A >/ gomb megnyomasaval valassza ki a TISZTITOLAP FELDOLGOZAS pontot. 

A nyomtato vezerlopultjan a TISZTIT... uzenet jelenik meg. A tisztitasi folyamat nehany 
percig tart. 
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E-mailes riasztasok konfiguralasa 



Megjegyzes Ha a gazdaszoftver nem tamogatja az e-mailezest, ez a funkcio esetleg nem lesz elerheto a 
HP Color LaserJet 3550 series nyomtaton. 

A HP Web Jetadmin vagy a beepftett webszerver segitsegevel konfiguralhato a rendszer, 
hogy riasztassal jelezze a nyomtatoval kapcsolatos problemakat. A riasztasok e-mail 
iizenetek formajaban kerulnek a megadott e-mail fi6k(ok)ba. 

A kovetkezoket adhatja meg: 

• a figyeini kfvant nyomtatokat; 

• a fogadni kfvant riasztasokat (pi. papfrelakadas, papfr kifogyasa, kellekallapot, nyitott 
fedel); 

• az e-mail fi6ko(ka)t, ahova a riasztast kuldeni kell. 



Szoftver 


Az informaciok helye 


HP Web Jetadmin 


A HP Web Jetadmin szoftverrel kapcsolatos 
altalanos tudnivalok itt talaltiatok: HP Web 
Jetadmin. 

A riasztasokrol es beallftasukrol a HP Web 
Jetadmin sugorendszere tartalmaz bovebb 
tudnivalokat. 


Beepitett webszerver 


A beepitett webszerverrel kapcsolatos altalanos 
tudnivalok itt talalhatok: A beepitett webszerver 
hasznalata (csak HP Color LaserJet 3700 series 


nyomtaton). 

A riasztasokrol es beallftasukrol a beepftett 
webszerver sugorendszere tartalmaz bovebb 
tudnivalokat. 


HP eszkoztar 


A HP eszkoztarral kapcsolatos altalanos 
tudnivalok itt talalhatok: Veszjelzesek ful. 
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Problemamegoldas 



Ez a fejezet a problemak felmerulese eseten szukseges teendoket frja le. Az alabbi 
temakorokkel foglalkozik: 

• Alapveto hibaelharftasi ellenorzolista 

• A vezerlopult-uzenetek tfpusai 

• A vezerlopult uzenetei 

• Papfrelakadasok 

• A papfrelakadasok leggyakoribb okai 

• Papfrelakadas elharftasa 

• Papfrkezelesi problemak 

• Hibaelharftasi informacios oldalak 

• Problemak a nyomtato valaszaval 

• Problemak a nyomtato vezerlopultjaval 

• Problemak a szfnes nyomtatassal 

• Helytelen nyomtatas 

• A szoftveralkalmazassal kapcsolatos problemak 

• A nyomtatasi minoseg hibainak elharftasa 
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Alapveto hibaelhantasi ellenorzolista 



Ha problemak merulnekfel a nyomtatoval kapcsolatban, a kovetkezo ellenorzolista segithet 
megtalaini a baj okat: 

• Be van kotve a nyomtato a villamos halozatba? 

• Be van kapcsolva a nyomtato? 

• Kesz allapotban van a nyomtato? 

• Minden szukseges kabel be van kotve? 

• Megjelent valamilyen uzenet a vezerlopulton? 

• Eredeti HP kellekek vannak telepitve? 

• Helyesen vannak telepitve a legutobb cserelt nyomtatopatronok? Eltavolitotta a 
patronok kihuzofulet? 

• Helyesen vannak telepitve a legutobb telepftett kellekek (beegetomu, atvivoegyseg)? 

Ha ebben az utmutatoban nem talal ra a megoldasra, latogasson el a http://www.hp.com/ 
support/clj3550 cfmre HP Color LaserJet 3550 series nyomtato eseten, illetve a 
http://www.hp.com/support/clj3700 cimre HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten. 

A nyomtato telepitesevel es beallftasaval kapcsolatban az Alapveto tudnivalok kezikonyve 
tartalmaz tovabbi tudnivalokat. 



A nyomtato teljesitmenyet befolyasolo tenyezok 

Afeladatok kinyomtatasahoz szukseges ido tobb tenyezotol is fugg. Kozejuk tartozik a 
nyomtato ppm-ben (oldal/perc) mert maximalis sebessege. A tovabbi befolyasolo tenyezok 
kozott megemlftheto a kulonleges mediak (peldaul frasvetito-folia, nehez vagy egyedi 
meretu papfr) hasznalata, a nyomtato feldolgozasi ideje es a letoltesi ido. Egyeb tenyezok: 

• a kepek osszetettsege es merete 

• a szamftogep sebessege 

• HP Color LaserJet 3550 nyomtato eseten az USB-kapcsolat 

• HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten a nyomtato l/O-konfiguracioja: halozati, 
parhuzamos vagy USB 1.1 (a parhuzamos illeszto visszamenoleges kompatibilitast 
biztosft, a teljesitmeny optimalizalasa erdekeben azonban USB- vagy halozati 
csatlakoztatas hasznalata javasolt) 

• a telepitett nyomtatomemoria nagysaga 

• a halozati operacios rendszer es konfiguracio (halozati mukodes eseten) 

• HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten a nyomtatonyelv (PCL vagy PostScript 
3-emulaci6) 



Megjegyzes A nyomtato memoriajanak bovitesevel megoldhatok a memoriaproblemak, javithato az 

osszetett kepek nyomtato altali kezelese, es csokkentheto a letoltesi ido. A nyomtato 
maximalis sebessege (oldal/perc) azonban nem novelheto. 
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A vezerlopult-uzenetek tipusai 



A vezerlopult uzenetei a nyomtato allapotat vagy valamilyen problemajat jelzik. Negy fajtajuk 
van. 



Allapotuzenetek 

Az allapotuzenetek a nyomtato pillanatnyi allapotat tukrozik. A nyomtato rendes 
mukodeserol tajekoztatnak, es nem szukseges toroini oket. Az uzenetek a nyomtato 
allapotanak megfeleloen valtoznak. Ha a nyomtato online allapotban van es kesz a 
nyomtatasra, vagyis nem dolgozik, es nincsenek fuggoben levo figyelmezteto uzenetei, 
akkor a Kesz felirat jelenik meg a kijelzon. 



Figyelmezteto uzenetek 

A figyelmezteto uzenetek adat- es nyomtatasi hibakat jeleznek. Rendszerint a Kesz vagy az 
Allapot feliratokkal valtakozva lathatok a kijelzon a ^ gomb megnyomasaig. Ha a 
TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK beallftas a nyomtato konfiguracios menujeben 
FELADAT ertekre van allftva, akkor az ilyen uzenetek a kovetkezo feladat megerkezesevel 
torlodnek. 

Hibauzenetek 

A hibauzenetek beavatkozas - peldaul papfrbetoltes vagy elakadaselharitas - 
szuksegessegerol tajekoztatnak. 

Bizonyos hibauzenetek mellett a nyomtato automatikusan folytatni tudja a munkat: AUTOM. 
FOLYTATAS=BE beallftas eseten a nyomtato az ilyen hibauzenetek megjelenftese utan 10 
masodperccel folytatja a rendes uzemelest. 



Megjegyzes Afolytatas a 10 masodperces varakozas alatt barmilyen gomb megnyomasaval 

megakadalyozhato - ilyenkor a megnyomott gombnak lesz elsobbsege az automatikus 
folytatas funkcioval szemben. A LeallItas gomb peldaul felfuggeszti a nyomtatast, es 

lehetoseget kfnal a feladat torlesere. 



Komoly hibat jelzo uzenetek 

A komoly hibat jelzo uzenetek valamilyen eszkozhibarol adnak hfrt. Nemelyik ilyen uzenet a 
nyomtato ki- es bekapcsolasaval torolheto. Ezekre az uzenetekre nem vonatkozik az 
AUTOM. FOLYTATAS funkcio. Ha a komoly hiba nem szunik meg, javitas szukseges. 

Az alabbi tablazat beturendben targyaija a vezerlopult uzeneteit, azok magyarazataval. 
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A vezerlopult uzenetei 



A vezerlopult uzenetei 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


talcaban: 

KEZI ADAGOLAS 
<TI'PUS> <MERET> 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: >/ 


altal igenyelt konkret papirtipus vagy - 
meret pillanatnyilag nem all 
rendelkezesre. 


M gUIIIU IllcgriyUlllabaVal a liyUITUdLU 

nyomtatni a fog a talcabol. 
vagy 

Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi informacio: A talcak 
konfiquralasa 


<SZ[N> motor 
forgatasa 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kilepeshez nyomj. a 
Fel. tdrlese gombot 


A nyomtato alkatresztesztet vegez. A 
kivalasztott alkatresz a <szm> 
patronmotor. 


A teszt a LEALLiiAs gombbal leallithato. 


10.X.X KELLEK 
MEMORIAHIBA 
Segitseg: ? 


A nyomtato nem tudja olvasni vagy irni 
valamelyik nyomtatopatron 
memoriacimkejet, vagy valamelyik 
memoriacimke hianyzik. 


1. Nyissa ki, majd zarja be az elulso 
ajtot. 

2. Ha a hiba nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 


10.X.X NEM 

NEM EREDETI KELLEKET 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


Az uzenet uj, nem a HP altal gyartott 
keliek telepiteset jelzi. Az uzenet addig 
marad lathato, amig be nem helyez egy 
HP kelleket, vagy meg nem nyomja a >/ 
gombot. 


Ha ugy gondoija, hogy HP kelleket 
vasarolt, akkor hivja a 
HP hamisitasokkal foglalkozo 
forrodrotjat: 1-877-219-3183. 

Ha a nyomtato a nem a HP altal gyartott 
keliek hasznalata kovetkezteben 
szervizelesre vagy javitasra szorul, erre 
a HP garanciaja nem vonatkozik. 

A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg 
a ^ gombot. Az elso fuggoben levo 
feladat torlodik. 


10.X.X PATRONOK 
hibAsan BEHELY. 

valtakozik a kovetkezovel: 
Nyissa, majd zarja 
az elso ajtot 


Nem rogzultek a patronok. 


A patronok teljes rogzitesehez nyissa ki, 
majd zarja be az elulso ajtot. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


13.XX.YY BEEG.ELAK 

ALSO hAtso ajt6 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


Elakadas tortent az also hatso ajto 
(hatso kimeneti taica) belso reszen, a 
beegetomu mogott. 


Ha a nyomtato nem kepes az elakadas 
automatikus elharitasara, lasd: 
Papirelakadas elharitasa. 

vagy 

Nyissa meg a siigot a ? megnyomasaval. 

Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa es a siigo elhagyasa utan 
sem tunik el, akkor forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz. 


13.XX.YY ELAKADAS A 

2. tAlcAban 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


Elakadas tortent a papirutvonalon. 


Csak HP Color LaserJet 3700dn es 
3700dtn nyomtatomodell eseten. 

Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 

vagy 

Lasd: Papirelakadas elharitasa. 

Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa es a sugo elhagyasa utan 
sem tunik el, akkor forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz. 


13.XX.YY ELAKADAS A 

xtAlcAban 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 

Az elak.megsz. utan nyomja meg 
a >/ 


Elakadt egy lap az X. talcaban. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Lasd: Papirelakadas elharitasa. 

Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa es a sugo elhagyasa utan 
sem tunik el, akkor forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz. 


13.xx.yy elakadas az 
ltAlcAban 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 

Az elak.megsz. utan nyomja meg 
a >/ 


Elakadt egy lap a tobbfunkcios talcaban. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Lasd: Papirelakadas elharitasa. 

Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa es a sugo elhagyasa utan 
sem tunik el, akkor forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz. 


13.XX.YY ELAKADAS AZ 
ELSO AJTONAL. VEGYE 

valtakozik a kovetkezovel: 

kl az inkompatibilis 
foliAkat 


Nem kompatibilis irasvetito-folia 
hasznalata miatt elakadas tortent az 
elulso ajto belso reszen. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi informacio: Papirelakadas 
elharitasa 

Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa es a sugo elhagyasa utan 
sem tunik el, akkor forduljon a HP 
tamogato szolgalatahoz. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


13.XX.YY ELAKADAS AZ 
ELSO AJTONAL. VEGYE 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


Elakadas tortent az elulso ajto belso 
reszen. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Lasd: Papirelakadas elharitasa. 

Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa es a siigo elhagyasa utan 
sem tunik el, akkor forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz. 


13.XX.YYELAKFELS6 
hAtso AJTO MOGOTT 

valtakozik a kovetkezovel: 

Az elak.megsz. utan nyomja meg 
a ^ 


Elakadas tortent a felso hatso ajto belso 
reszen, kinyitottak nyomtatas kozben a 
felso hatso ajtot, vagy nyitva maradt ajto 
mellett erkezett nyomtatasi feladat a 
nyomtatora. 


Zarja be a felso hatso ajtot. Nyissa meg 
a sugot a ? megnyomasaval. 

vagy 

Lasd: Papirelakadas elharitasa. 

Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa es a sugo elhagyasa utan 
sem tunik el, akkor forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz. 


13.XX.YYELAK HATSO 
ALSO AJTO MOGOTT 

valtakozik a kovetkezovel: 

Az elak.megsz. utan nyomja meg 
a </ 


Elakadt egy lap az also hatso ajtoban 
(hatso kimeneti talcaban). 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Lasd: Papirelakadas elharitasa. 

Ha az uzenet az osszes elakadt lap 
eltavolitasa es a sugo elhagyasa utan 
sem tunik el, akkor forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz. 


20 ELEGTELEN 
MEMORIA 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 
Folytatashoz: ^ 


A nyomtato tobb adatot kapott a 
szamitogeptol, mint amennyi befer a 
szabad memoriaba. 


1 . A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a ^ gombot. 

Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 

2. Csokkentse a nyomtatasi feladat 
bonyolultsagat, hogy megelozze ezt 
a fajta hibat. 

3. Ha boviti a nyomtato memoriajat, 
bonyolultabb oldalakat is nyomtathat. 


22 ElO X 

PUFFER TULCSORDULAS 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: ^ 


A nyomtato X. bovitonyilasaban levo 
ElO-kartyanak foglalt allapot kozben 
tulcsordult az l/O-puffere. 


1 . A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a ^ gombot. 

Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 

Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtatora telepltett ElO-eszkoz eseten. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


22 PARHUZAMOS I/O 
PUFFER TULCSORDULAS 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: ^ 


Foglalt allapotban tulcsordult a nyomtato 
parhuzamos puffere. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

1 . A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a ^ gombot. 

Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 

2. Ha az uzenet a siigo elhagyasa 
utan sem tunik el, forduljon a 
HP tamogato szolgalatahoz. 


22 SOROS I/O 

PUFFER TULCSORDULAS 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: ^ 


Foglalt allapot kozben tulcsordult a 
nyomtato soros puffere. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtatora telepitett ElO-eszkoz eseten. 

1 . A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a >/ gombot. 

Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


22 USB I/O 

PUFFER TULCSORDULAS 

valtakozik a kovetkezovel: 
Fnl\/f'3f'3^hn7" k/ 

1 wiy LCI LGIO 1 1 W& ■ V 


Foglalt allapot kozben tulcsordult a 
nyomtato USB-puffere. 


1 . A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a ^ gombot. 

Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


40 ElO X ROSSZ 

Atvitel 

Folytatashoz: ^ 


Rendellenes modon szakadt meg a 
kapcsolat az X. ElO-bovitonyilasban 
levo kartyaval. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtatora telepitett ElO-eszkoz eseten. 

1 . A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a ^ gombot. 

Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


40 rossz soros 
Atvitel 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: ^ 


Sorosadat-hiba (paritashiba, kerethiba 
vagy sortulfutas) tortent, mikozben a 
nyomtato adatokat fogadott. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

1 . A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a ^ gombot. 

Megjegyzes 

Adatvesztes tortenhet. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 
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Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


41.3 NEIVI VART 
MERET AT.BAN X 

valtakozik a kovetkezovel: 
X tAlca toltese 

<TI'PUS> <MERET> 


A talcaba toltott papir adagolasi iranyban 
hosszabb vagy rovidebb, mint amire a 
talcat konfiguraltak. 


1 . Toltse be a papirt az utasitasoknak 
megfeleloen. 

2. Inditsa el a nyomtatast a ^ gombbal. 

3. Ha helytelen meret van kivalasztva, 
akkor szakitsa meg a feladatot a 
LeAllItAs gomb megnyomasaval, 
vagy nyissa meg a sugot a ? 
gombbal. 

4. Ha helytelen meret van kivalasztva, 
akkor szakitsa meg a feladatot a 
Leallitas gombbal. 

5. Konfiguraija helyesen a talcakat, es 
kuldje ujra a feladatot. 

Mielott ujra nyomtatna, gondoskodjon 
valamennyi taIca megfelelo 
konfiguralasarol. Tovabbi informacio: A 
talcak konfiauralasa 


41.5NEM VART 
MERET AT.BAN X 

valtakozik a kovetkezovel: 

X tAlca toltese 

<TI'PUS> <MERET> 


A nyomtato mas papirtipust erzekelt a 
papiruton, mint amilyenre a taica be van 
allitva. 


1 . Toltse be a papirt az utasitasoknak 
megfeleloen. 

2. Inditsa el a nyomtatast a ^ gombbal. 

3. Ha helytelen tipus van kivalasztva, 
akkor szakitsa meg a feladatot a 
LeAllItAs gomb megnyomasaval, 
vagy nyissa meg a sugot a ? 
gombbal. 

4. Konfiguraija helyesen a talcakat, es 
kuldje ujra a feladatot. 

Mielott ujra nyomtatna, gondoskodjon 
valamennyi taIca megfelelo 
konfiguralasarol. Tovabbi informacio: A 
talcak konfiauralasa 


41.x 

NYOMTATO HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: ^ 


Hiba tortent a nyomtatoban. 


1 . Folytassa a munkat a s/ gomb 
megnyomasaval, vagy jelenltsen 
meg tovabbi reszleteket a ? 
gombbal. 

2. Ha az uzenet a sugo elhagyasa 
utan sem tunik el, kapcsoija ki, majd 
be a nyomtatot. 

3. Ha az uzenet Igy sem tunik el, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 


49.XXXX 

NYOMTATO HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Komoly firmware-hiba tortent. 


1. Kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 
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Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


50.x BEEGETOMU HIBA 
Segitseg: ? 


Hiba tortent a beegetomuvel. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot. 

2. Ellenorizze, jol van-e telepitve es a 
helyere van-e illesztve a beegetomu. 

3. Kapcsoija be a nyomtatot. 

4. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


51 .XY 

NYOMTATO HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Hiba tortent a nyomtatoban. 


1 . A folytatashoz nyomja meg a ^ 
gombot. 

2. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsoija ki, majd be a 
nyomtatot. 

3. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


52.XY 

NYOMTATO HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Hiba tortent a nyomtatoban. 


1 . A folytatashoz nyomja meg a >/ 
gombot. 

2. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsoija ki, majd be a 
nyomtatot. 

3. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


53.10.03 ELLENORIZZE A RAM/ 
ROM MEMORIAT 


A formazokartya valamilyen elekromos 
problamaja memoriahibat okozott. 


Csak HP Color LaserJet 3550 series 
nyomtato eseten. 

Forduljon a HP tamogato szolgalatahoz. 


53.10.03 ELLENORIZZE A RAM/ 
ROM MEMORIAT 


Az 1 . bovitonyilasba helyezett firmware 
DIMM hibas. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

1 . Kapcsoija ki a nyomtatot. 

2. Ellenorizze, jol van-e behelyezve a 
firmware DIMM. 

3. Kapcsoija be a nyomtatot. 

4. Ha a problema nem szunik meg, 
cserelje ki a firmware DIMM-et. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


53.XX.ZZ 

A DIMM, B BANK 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: 
LEALLITAS gomb 


Hiba tortent a nyomtato valamelyik 
memoriajaban. 

Az A es a ZZ ertekei: 

A - DIMM-tipus 

1- 1. DIMM-bovitohely 

2- 2. DIMM-bovitohely 

3- 3. DIMM-bovitohely 

4- 4. DIMM-bovitohely 
ZZ - a hiba kodja 

00 DIMM NEM TAMOGATOTT 

01 DIMM SPD-HIBA (fel nem ismert 

1 1 ICI 1 l\Jl let 1 

03 SIKERTELEN ONTESZT 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

Ha erre felszolitast kap, nyomja meg a 
LeAllItAs gombot a folytatashoz. A 
nyomtatonak ekkorKesz allapotba kell 
lepnie, de nem lesz hasznalhato a teljes 
telepitett memoria. 

vagy 

1 . Kapcsoija ki a nyomtatot. 

2. Ellenorizze, valamennyi SDRAM 
megfelel-e a kovetelmenyeknek, es 
jol van-e behelyezve. 

3. Kapcsoija be a nyomtatot. 

4. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 


54.x NYOMTATO 
HIBA 


Nyomtatoparancs-hiba tortent. 


1. Kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


55.x 

NYOMTATO HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Nyomtatoparancs-hiba tortent. 


1 . A folytatashoz nyomja meg a >/ 
gombot. 

2. Ha az uzenet tovabbra is lathato, 
akkor kapcsoija ki, majd be a 
nyomtatot. 

3. Ha az uzenet nem tiinik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


57.x 

NYOMTATO HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Hiba tortent a nyomtato ventilatoraval. 


1. Kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


59.x 

PRINTER ERROR 

valtakozik a kovetkezovel: 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Hiba tortent a nyomtato motorjaval. 


1. Kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


Megjegyzes 

Ez az uzenet akkor is megjelenhet, ha 
rosszul van beepltve vagy nines a 
helyen az atvivoegyseg. Ellenorizze, 
megfeleloen van-e beepltve az 
atvivoegyseg. 


62 NINCS RENDSZER 


A nyomtato nem talaija a rendszert. 


1. Kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 
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Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


64 NYOMTATO HIBA 
Segitseg: ? 

valtakozik a kovetkezovel: 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Puffervizsgalati hiba. 


1. Kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


68.x All. 

tArhely i'rAshiba 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: ^ 


A hosszutavu memoria megtelt. Torolje 
az uzenetet a ^ gomb megnyomasaval. 
A nyomtatas folytathato, de a keszuiek 
esetleg nem vart modon viselkedhet. 

X: leiras 

0 - integralt NVRAM 

1 - cserelheto lemez (flash vagy merev) 


1 . A folytatashoz nyomja meg a ^ 
gombot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 


68.x All. 

tArhely MEGTELT 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: ^ 


A hosszutavu memoria megtelt. Torolje 
az uzenetet a >/ gomb megnyomasaval. 
A nyomtatas folytathato, de a keszuiek 
esetleg nem vart modon viselkedhet. 

X: leiras 

1 - cserelheto lemez (flash vagy merev) 
0 - integralt NVRAM 


1 . A folytatashoz nyomja meg a >/ 
gombot. 

2. A 68.0 szamu hibak eseten 
kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. 

3. Ha a 68.0 szamii hiba nem szunik 
meg, forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 

4. A 68.1 szamu hibak eseten toroljon 
nehany fajit a lemezmeghajtorol a 
HP Web Jetadmin szoftver 
segitsegevel. 

5. Ha a 68.1 szamii hiba nem szunik 
meg, forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 


68.x TAROLASI 
HIBA BEALL.M 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: ^ 


A hosszutavu memoriaba mentett 
nyomtatobeallltasok kozott hibas is volt, 
ezert az visszaallt gyari alapertekere. 
Torolje az uzenetet a ^ gomb 
megnyomasaval. A nyomtatas 
folytathato, de a keszuiek esetleg nem 
vart modon viselkedhet. 


1 . A folytatashoz nyomja meg a ^ 
gombot. 

2. Kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. 

3. Ha az uzenet nem tunik el, forduljon 
a HP tamogato szolgalatahoz. 


79.XXXX 

NYOMTATO HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
A folytatashoz 
kapcs. ki, majd be 


Komoly hardverhiba tortent. 


1. Kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 


8X.YYYY 
ElO HIBA 


Az X. nyllasban levo ElO-kartya 
sulyosan meghibasodott. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

1. Kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. 

2. Ha a problema nem szunik meg, 
forduljon a HP tamogato 
szolgalatahoz. 
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Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


A beallitas mentve 


A menu egy valasztasanak mentese 
megtortent. 


Semmit nem kell tenni. 


Allando tarhely 
inicializalasa 


Ez a nyomtato bekapcsolasakor lathato 
uzenet azt jelzi, hogy az allando tarolo 
keszul a hasznalatra. 


Semmit nem kell tenni. 


Az esemenynapio ures 


A vezerlopulton az ESEMENY NAPLO 
MEGTEKINTES parancsot valasztottak, 
de a napio ures. 


Semmit nem kell tenni. 


CSER.KI A KELLEKEKET 

valtakozik a kovetkezovel: 
Allapothoz ny: ^ 


Legalabb egy keliek kiurult es cseret 
igenyel, egy masik pedig kiurult vagy 
mar kozel all hozza. 


1 . A ^ gomb megnyomasaval 
megjelenitheti a cserelendo kellekek 
listajat. 

2. Nyissa meg a sugot a ? 
megnyomasaval. 

vagy 

Tovabbi informacio: Kellekek es 
alkatreszek csereje 

Tovabbi informacio: Kellekek es 

tartozekok 


CSER.KI A KELLEKEKET 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: >/ 


Legalabb ket keliek szintje alacsony, es 
a KEVES A FOGYOESZKOZ beallitas 
erteke a RENDSZER BEALLI'TAS 
almentiben ALLJ. 


1 . A ^ gomb megnyomasaval 
megjelenitheti a megrendelendo 
kellekek listajat. 

2. Rendelje meg a jelzett kellekeket. 

3. A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a >/ gombot. 

Tovabbi informacio: Kellekek es 

tartozekok 


CSERELJE Kl A <SZ[N> 
PATRONT 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: ^. 


Ajelzett nyomtatopatron hasznos 
elettartamanak vegehez kozeledik, es a 
RENDSZER BEALLI'TAS almenu 
KEVES A FOGYOESZKOZ 
beallltasanak erteke ALLJ. A 
felulblralashoz nyomja meg a »/ gombot. 


1 . Rendelje meg a jelzett 
nyomtatopatront. 

2. A folytatashoz nyomja meg a >/ 
gombot. 

vagy 

Nyissa meq a suqot a ? megnyomasaval. 

Tovabbi informacio: Kellekek es 

tartozekok 


CSERELJE Kl A <SZ[N> 
PATRONT 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


A jelzett nyomtatopatron hasznos 
elettartamanak vegere ert. A nyomtatas 
csak a patron csereje utan folytathato. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi tudnivalok: Nvomtatopatronok 
csereje es Kellekek es alkatreszek 
csereje. 

Tovabbi informacio: Kellekek es 
tartozekok 
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Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 

valtakozik a kovetkezovel: 

Folytatashoz: ^ 


Kozeledik a beegetomu hasznos 
elettartamanak vege. A nyomtato 
uzemkesz, es a jelzett becsult hatralevo 
oldalszam erejeig folytatni fogja a munkat. 


1. Rendeljen beegetomu-keszletet. 

2. A nyomtatas folytatasahoz nyomja 
meg a >✓ gombot. A CSERELJE Kl 
A BEEGETOKESZLETET uzenet 
megjeleneseig lehetseges nyomtatni. 

vagy 

Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 

Tovabbi informacio: Kellekek es 

tartozekok 


CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET 

Segitseg: ? 


A beegetomu hasznos elettartamanak 
vegere ert. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi informacio: A beeaetomu es a 
papirfelvevo henqer csereje 

Tovabbi informacio: Kellekek es 

tartozekok 


CSERELJE Kl AZ 

Atvivokeszlet 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: >/ 


Az atvivoegyseg elettartamanak 
vegehez kozeledik, es a RENDSZER 
BEALLI'TAS almenij KEVES A 
FOGYOESZKOZ beallitasanak erteke 

Allj. 


1 . Rendeljen atvivoegyseg-csomagot. 

2. A ^ megnyomasaval a nyomtatas 
folytathato. 

Tovabbi informacio: Kellekek es 
tartozekok 


CSERELJE Kl AZ 

Atvivokeszlet 

Segitseg: ? 


Az atvivoegyseg hasznos 
elettartamanak vegere ert. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi informacio: Az atvivoeaysea 
csereje 

Tovabbi informacio: Kellekek es 
tartozekok 


DEMO OLDAL 
nyomtatas... 


A nyomtato a demooldalt kesziti. A 
keszuiek az oldal elkeszulte utan 
visszater online Kesz allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


dup. nem lehets. 
ell.hAtso tAlcAt 

valtakozik a kovetkezovel: 
DUP. NEM LEHETS. 
ell. a PAPIRT 


Automatikus ketoldalas feladat 
vegrehajtasa kozben kinyitottak az also 
hatso ajtot (hatso kimeneti talcat), vagy 
olyan meretu papirt erzekelt a nyomtato, 
mely nem kepes athaladni az 
automatikus duplex egysegen. 


Csak a HP Color LaserJet 3700dn es 
3700dtn nyomtatomodell eseten. 

Zarja be az also hatso ajtot (hatso 
kimeneti talcat), vagy toltson be az 
automatikus ketoldalas nyomtatashoz 
tamoaatott papirt: lasd: Tamoaatott 
papirsulvok es meretek. 


DUP. NEM LEHETS. 
zarja be a h. talcat 


Ketoldalas nyomtatasi feladat erkezett a 
nyomtatora, de nyitva van az also hatso 
ajto (hatso kimeneti taica). 


Csak HP Color LaserJet 3700dn es 
3700dtn nyomtatomodell eseten. 

Zarja be az also hatso ajtot (hatso 
kimeneti talcat). 


Energiatakarekos mod be 


A nyomtato energiatakarekos 
(PowerSave) uzemmodban van. Ebbol 
barmilyen gombnyomas vagy 
adatfogadas eseten kilep, es vegrehajtja 
a megfelelo muveletet. 


Semmit nem kell tenni. A nyomtato 
automatikusan kilep az energiatakarekos 
uzemmodbol. 
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Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Esemenynapio tbrlese 


Ez az uzenet az esemenynapio 
torlesekor jelenik meg. A nyomtato az 
oldal kinyomtatasanak befejezese utan 
visszalep a Szervizmenu kepre. 


Semmit nem kell tenni. 


Feldolgozas... 
<FELADAT NEVE> 


A nyomtato egy feladat feldolgozasat 
vegzi, de meg nem huzott be papirt. A 
papirmozgas megindulasaval ezt az 
iizenetet egy masik valtja fel, amely a 
nyomtatashoz hasznalt bemeneti talcat 
jelzi. 


Semmit nem kell tenni. 


Feldolgozas... 
<FELADAT NEVE> 

valtakozik a kovetkezovel: 
a(z) X:d. talcabol 


A nyomtato egy feladat aktiv 
feldolgozasat vegzi a jelzett taica 
hasznalataval. 


Semmit nem kell tenni. 


Felfijggesztve 
valtakozik a kovetkezovel: 
Keszenlethez 
nyomjon STOP gombot 


A nyomtatas sztinetel. 


A nyomtatas a LeallItas gomb 
megnyomasaval folytathato. 


Fogadott adatok 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A nyomtatora adatok erkeztek, s a 
keszuiek lapdobasra var. Ha a nyomtato 
ujabb fajit kap, az uzenetnek el kell 
tunnie. 


A folytatashoz nyomja meg a ^ gombot. 


Fogyoeszkdzdk rendelese 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


Legalabb ket keliek szintje alacsony. 


1 . A 1/ gomb megnyomasaval 
megjelenitheti a megrendelendo 
kellekek listajat. 

2. Rendelje meg a jelzett kellekeket. A 
CSER.KI A KELLEKEKET uzenet 
megjeleneseig lehetseges nyomtatni. 

vagy 

Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 

Tovabbi informacio: Kellekek es 
tartozekok 


Folyamatban... 


Minden egyeb feldolgozasi muveletet ez 
az uzenet eioz meg. Akkor is ez lathato 
a kijelzon, ha a nyomtato nem 
nyomtathato adatokat fogad. 


Semmit nem kell tenni. 


Folyamatban... 
KOZTES MOD 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


A nyomtato egy ideig nagy 
igenybevetelu hasznalatot tapasztalt. A 
nyomtato a tamogatott uzemelesi 
homerseklet fenntartasa erdekeben 
egyperces intervallumokban felvaltva 
nyomtani es alini fog. 


Semmit nem kell tenni. 

Ha el szeretne keruini a megszakitasos 
uzemmodot, csokkentse a nagy 
igenybevetelu hasznalatot. 


Frissites 
fogadasa 


Firmware-frissites van folyamatban. 


Ne kapcsoija ki a nyomtatot, amig az 
vissza nem ter Kesz allapotba. 
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Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Frissites 
ujrakuldese 


A firmware-frissites nem fejezodott be 
sikeresen. 


Probalkozzon iijra a frissltessel. Lehet, 
hogy a parhuzamos porton keresztui kell 
elkuldenie a frissltofajlt. 


Frissites 
vegrehajtasa 


Firmware-frissites van folyamatban. 


Semmit nem kell tenni. Ne kapcsoija ki a 
nyomtatot. 


Gyari beallitasok 
visszaallitasa 


A nyomtato visszaallitja gyari beallitasait. 


Semmit nem kell tenni. 


GYORSIMEIVI. ESZKOZ 
HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Torleshez: «/ 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

A megadott taroloeszkozon hiba tortent. 


1. Aflash DIMM-et nem igenylo 
feladatok eseteben a nyomtatas 
folytathato. 

2. Az uzenetet a ^ gomb 
megnyomasaval torolheti a kijelzorol. 

3. Ha az uzenet nem tunik el, akkor 
szerelje ki, es epitse be ujra a flash 
DIMM-et. 

4. Ha az uzenet ez utan sem tunik el, 
akkor cserelje ki a flash DIMM-et. 


GYORSIMEIVI. FAJL 
IMUVELET NEIM SIKERULT 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Torleshez: 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

A nyomtato olyan PJL- 
fajlrendszerparancsot kapott, amely 
logikatlan muvelet vegrehajtasara adott 
utasltast (peldaul fajl letoltesere egy 
nem letezo konyvtarba). 


1 . A nyomtatas folytatodhat. 

2. Az uzenetet a ^ gomb 
megnyomasaval torolheti a kijelzorol. 

3. Ha az uzenet ujra megjelenik, 
valoszlnuleg a 

szoftveralkalmazassal van problema. 


GYORSMEM. FAJL 
RENDSZERTELE 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Torleshez: ^ 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

A nyomtato a kapott PJL- 
fajlrendszerparancs alapjan taroini 
probalt valamit a fajirendszerben, de 
sikertelenul, mert az tele volt. 


1 . Toroljon nehany fajit a flash 
memoriabol a HP Web Jetadmin 
szoftver segltsegevel, es 
probalkozzon ujra. 

2. Az uzenetet a ^ gomb 
megnyomasaval torolheti a kijelzorol. 

Tovabbi informacio: HP Web Jetadmin 


GYORSMEM. (RASVEDETT 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Torleshez: >/ 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

A fajirendszer vedett, ezert uj fajlok nem 
Irhatok. 


1. Ha irni szeretne a flash memoriaba, 
kapcsoija ki az irasvedelmet a 

HP Web Jetadmin segitsegevel. 

2. Az uzenet torlesehez kapcsoija ki, 
majd be a nyomtatot. 

Tovabbi informacio: HP Web Jetadmin 


HASZNALJA: X 
<T[PUS> <MERET> 


A nyomtato alternativ papir 
valasztasanak lehetoseget kinaija a 
feladathoz. 


1 . Tetszese szerint emeljen ki egy 
eltero meretet vagy tipust a es a 
▼ gombbal, majd valassza ki azt a 
^ gombbal. 

2. A ±3 gomb megnyomasaval 
visszaterhet az elozo merethez 
vagy tipushoz. 

Tovabbi informacio: A talcak 
konfiquralasa 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


HELYEZZE BE A <SZl'N> 
PATRONT 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


A patron nines vagy helytelenul van 
behelyezve a nyomtatoba. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi informaeio: Nyomtatopatronok 
esereje 


Helyezzen be kellekeket 
Allapothoz ny: >/ 


Legalabb egy keliek nines vagy 
helytelenul van beepitve a nyomtatoba, 
egy masik pedig hianyzik, rosszul van 
behelyezve, kifogyott vagy kiuruloben 
van. Helyezze be a kelleket, vagy 
ellenorizze, jol be van-e illesztve a 
helyere. 


Nyomja meg a ^, majd a ? gombot; 
megjelenik a siigo. 

vagy 

Tovabbi informaeio: Altalanos tanaesok 
a kellekek csereiehez 


Helytelen 


Korlatozott a hozzaferes a menuhoz. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


Hibas keliek 
Allapothoz ny: >/ 


Legalabb egy keliek helytelenul van 
beepitve a nyomtatoba, egy masik pedig 
hianyzik, rosszul van behelyezve, 
kifogyott vagy kiuruloben van. 


Nyomja meg a ^, majd a ? gombot; 
megjelenik a sugo. 

vagy 

Tovabbi informaeio: Kellekek es 

alkatreszek esereje 


Hozzafer. megtagadva 
MENUK LEZARVA 


Kiserlet tortent egy menupont 
beallitasanak megvaltoztatasara, es 
mukodesbe lepett a vezerlopultnak a 
nyomtato rendszergazdaja altal 
bekapesolt biztonsagi meehanizmusa. 
Az uzenet hamarosan eltunik, s a 
nyomtato visszater a Kesz vagy 
FOGLALT allapotba. 


Ha modositani szeretne a beallitasokat, 
forduljon a nyomtato 
rendszergazdajahoz. 


Inicializalas 


Ez az uzenet a nyomtato 
bekapesolasakor jelenik meg, amint az 
egyes feladatok elkezdik az inieializalast. 


Semmit nem kell tenni. 


Kalibralas...<TESZT> 


A nyomtato kalibralast vegez. 


Semmit nem kell tenni. 


Kerem, varjon 


A nyomtato eppen adatokat torol. 


Semmit nem kell tenni. 


Keres elfogadva 
Kerem, varjon 


A nyomtato elfogadta a valamelyik belso 
oldal nyomtatasara iranyulo kerest, de 
annak teljesitese esak az eppen vegzett 
feladat befejezese utan lehetseges. 


Semmit nem kell tenni. 


Kesz 


A nyomtato online es kesz az adatok 
fogadasara. Semmilyen megoldatlan 
allapot- es eszkozuzenet sines a kijelzon. 


Semmit nem kell tenni. 


Kesz 

uzemmod 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kilepeshez nyomj. a 
Fel. torlese gombot 


A nyomtato online es kesz az adatok 
fogadasara. Semmilyen megoldatlan 
allapot- es eszkozuzenet sines a kijelzon. 


Semmit nem kell tenni. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Keszlet szamlalo nullazasa 
Keszlet szamlalo nullazasa 


A KELLEKEK NULLAzASA menu 
IGEN beallitast kapott az ujkent fel nem 
ismert kellekek szamlalojanak 
kinullazasa erdekeben. 


Semmit nem kell tenni. 


KEZI ADAGOLAS 
<TI'PUS> <MERET> 

valtakozik a kovetkezovel: 
Masik taica haszn. 
az Inditas gombbal ^. 


Nines papir a talcaban, s a nyomtatasi 
feladat altal igenyelt konkret papirtipus 
vagy -meret pillanatnyilag nem all 
rendelkezesre az 1. talcaban. 


A >/ gomb megnyomasaval a nyomtato 
mas taleabol fog nyomtatni. Tovabbi 
informaeio: A taleak konfiauralasa 

vagy 

Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 


KEZI ADAGOLAS 
<TI'PUS> <MERET> 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


Az 1 . taIca ures, es nines mas 
hasznalhato talea. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi informaeio: A taleak 

konfiquralasa 


KEZI ADAGOLAS 
KIMENETI KOTEG 

valtakozik a kovetkezovel: 
Masodik old. nyomt. ^ 
a gombbal 


A nyomtato kinyomtatta egy kezi 
atforditasu ketoldalas feladat elso 
oldalat, s most a kimeneti gyujto 
behelyezesere var a masodik oldal 
kinyomtatasahoz. 


Vegye le a kimeneti koteg a kimeneti 
talearol, es helyezze az 1 . taleaba a 
ketoldalas feladat masodik oldalanak 
kinyomtatasahoz. Tovabbi informaeio: 
Ketoldalas nvomtatas kezi atforditassal 




kivAlasztott EGYEN. 

NEM ELERHETO 

valtakozik a kovetkezovel: 
Folytatashoz: ^ 


Egy feladat olyan nyomtatonyelvet kert, 
amely nines jelen a nyomtaton. A feladat 
nyomtatas nelkul megszakad. 


1 . A folytatashoz nyomja meg a ^ 
gombot. 

2. Probaljon ki mas illesztoprogramot. 


Letrehozas... 
TISZTITOOLDAL 


A nyomtato eppen tisztitooldalt general. 
A nyomtato a tisztitolap kinyomtatasa 
utan visszater Kesz allapotba. 


1. Nyomja meg a Menu gombot; 
megnyilnak a menuk. 

2. Toltse be a tisztitolapot az 1 . taleaba. 

3. Valassza a TISZTlTOLAP 
FELDOLGOZAS lehetoseget. 


Megszakit... 
<FELADAT NEVE> 


A nyomtato eppen egy feladat torleset 
vegzi. Az uzenet mindaddig lathato lesz, 
amig a nyomtato le nem allitja a 
feladatot, ki nem uriti a papirutvonalat, s 
meg nem kapja es ki nem torii az aktiv 
adatesatornan keresztui erkezo osszes 
hatralevo adatot. 


Semmit nem kell tenni. 


Minden keliek 
telepitve 


Az uzenet uj HP nyomtatopatron 
telepiteset jelzi. A nyomtato korulbelul 
1 0 masodpere elteltevel visszater Kesz 
allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Motor forgatasa 
valtakozik a kovetkezovel: 
Kilepeshez nyomj. a 
Fel. torlese gombot 


A nyomtato alkatresztesztet vegez. A 
kivalasztott alkatresz a <SZl'N> motor. 


A teszt a LeallItas gombbal leallithato. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Mozgo szolenoid 
valtakozik a kovetkezovel: 
Kilepeshez nyomj. a 
Fel. tdrlese gombot 


A nyomtato alkatresztesztet vegez. A 
kivalasztott alkatresz a szolenoid. 


Semmit nem kell tenni. 


Mozgo szolenoid 
es motor 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kilepeshez nyomj. a 
Fel. torlese gombot 


A nyomtato alkatresztesztet vegez. A 
kivalasztott alkatresz a szolenoid es a 
motor. 


Semmit nem kell tenni. 


NEM EREDETI KELLEKET 
HASZNAL 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A nyomtato nem a HP altal gyartott 
telepitett kelleket eszlelt, s megnyomtak 
a ^ (feltilbiralas) gombot. 


Ha ugy gondoija, hogy HP kelleket 
vasarolt, akkor hivja a 
HP hamisltasokkal foglalkozo 
forrodrotjat: 1-877-219-3183. 

Ha a nyomtato a nem a HP altal gyartott 
keliek hasznalata kovetkezteben 
szervizelesre vagy javltasra szorul, erre 
a HP garanciaja nem vonatkozik. 


NEM HP KELLEK 
ESZLELESE 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


Az uzenet uj, nem a HP altal gyartott 
keliek telepiteset jelzi. Az uzenet addig 
marad lathato, amig be nem helyez egy 
HP kelleket, vagy meg nem nyomja a ^ 
gombot. 


Ha ugy gondoija, hogy HP kelleket 
vasarolt, akkor hivja a 
HP hamisltasokkal foglalkozo 
forrodrotjat: 1-877-219-3183. 

Ha a nyomtato a nem a HP altal gyartott 
keliek hasznalata kovetkezteben 
szervizelesre vagy javltasra szorul, erre 
a HP garanciaja nem vonatkozik. 

A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg 
a ^ gombot. Az elso fuggoben levo 
feladat torlodik. 


NEM HP KELLEK 
VAN HASZNALATBAN 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


A nyomtato nem a HP altal gyartott 
telepitett kelleket eszlelt, s megnyomtak 
a >/ (felulblralas) gombot. 


Ha ugy gondoija, hogy HP kelleket 
vasarolt, akkor hivja a 
HP hamisltasokkal foglalkozo 
forrodrotjat: 1-877-219-3183. 

Ha a nyomtato a nem a HP altal gyartott 
keliek hasznalata kovetkezteben 
szervizelesre vagy javltasra szorul, erre 
a HP garanciaja nem vonatkozik. 


NEM MEGFELELO <SZiN> 
PATRON 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


Nem megfelelo nyllasba kerult vagy 
helytelen tlpusii a szlnes patron, s a 
fedel be van zarva. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi informacio: Nvomtatopatronok 
csereje 


NEM TAMOGATOTT ADAT: 
<FS> DIMM FGL.X 

valtakozik a kovetkezovel: 
Torleshez:^ 


A DIMM-en levo adatok nem 
tamogatottak (maga a DIMM tamogatott 
lehet). 


Torolje az uzenetet a ^ gomb 
megnyomasaval. 

vagy 

A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg 

a KivALAszTAs gombot. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


Nyomtatas... 
BETULISTA 


A nyomtato a PCL vagy PS 
nyomtatonyelv fontlistajat kesziti. A 
keszuiek az oldal elkeszulte utan 
visszater Kesz allapotba. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 
ESEMENYNAPLO 


A nyomtato az esemenynaplo-oldalt 
kesziti. A keszuiek az oldal elkeszulte 
utan visszater online Kesz allapotba. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 

fAjlkonyvtAr 


A nyomtato a nagykapacitasu tarolo 
konyvtaroldalat kesziti. A keszuiek az 
oldal elkeszulte utan visszater Kesz 
allapotba. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 
hasznAlati OLDAL 


A nyomtato a hasznalati oldalt kesziti. A 
keszuiek az oldal elkeszulte utan 
visszater online Kesz allapotba. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 
KELLEKEK ALLAPOTA 


A nyomtato a kellekallapot-oldalt kesziti. 
A keszuiek az oldal elkeszulte utan 
visszater online Kesz allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 

konfigurAcio 


A nyomtato a konfiguracios oldalt kesziti. 
A keszuiek az oldal elkeszulte utan 
visszater online Kesz allapotba. Semmit 
nem kell tenni. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 
MENUTERKEP 


A nyomtato a menuterkepet kesziti. A 
keszuiek az oldal elkeszulte utan 
visszater Kesz allapotba. 


Semmit nem kell tenni. 


Nyomtatas... 
PQ hibaelharitas 


A nyomtato a minoseghibak elharitasara 
szolgalo oldalakat kesziti. A keszuiek az 
oldalak kinyomtatasa utan visszater 
Kesz allapotba. 


Kovesse a kinyomtatott oldalakon 
talalhato utmutatast. 


Nyomtatas... 

REGISZTRACIOS OLDAL 


A nyomtato a regisztracios oldalt kesziti. 
A keszuiek az oldal elkeszulte utan 
visszater a REGISZTRACIO 
BEALLI'TASA menube. 


Kovesse a kinyomtatott oldalakon 
talalhato utmutatast. 


NYOMTATAS MEGALLT 
Folytatashoz: >/ 


Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha egy 
nyomtatasi/leallitasi teszt soran lejar az 
ido. 


A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg 
a ^ gombot. 


Nyomtato ellenorzese 


A nyomtatomu belso ellenorzest hajt 
vegre. 


Semmit nem kell tenni. 


Papir ut ellenorzese 


A nyomtatomu a lehetseges 
papirelakadasok ellenorzese erdekeben 
forgatja a papirtovabbito gorgoket. 


Semmit nem kell tenni. 


Papir ut tisztitasa 


Bekapcsolasakor a nyomtato elakadt 
vagy rosszul betoltott papirt eszlelt. A 
keszuiek megprobaija maga elharitani 
az elakadast. 


Semmit nem kell tenni. 


PAPI'RUTVONAL TESZT 


A nyomtato papiruttesztet vegez. 


Semmit nem kell tenni. 


vegrehajtasa... 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


RAM LEMEZ ESZKOZ 
HIBA 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Torleshez: >/ 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

A megadott taroloeszkozon hiba tortent. 


1. A RAM lemezt nem igenylo 
feladatok eseteben a nyomtatas 
folytathato. 

2. Az uzenetet a >/ gomb 
megnyomasaval torolheti a kijelzorol. 


RAM LEMEZ FAJL 
MUVELET NEM SIKERULT 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Torleshez: 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

A nyomtato olyan PJL- 
fajlrendszerparancsot kapott, amely 
logikatlan muvelet vegrehajtasara adott 
utasitast (peldaul fajl letoltesere egy 
nem letezo konyvtarba). 


1 . A nyomtatas folytatodhat. 

2. Az uzenetet a ^ gomb 
megnyomasaval torolheti a kijelzorol. 

3. Ha az uzenet ujra megjelenik, 
valoszinuleg a 

szoftveralkalmazassal van problema. 


RAM LEMEZ FAJL 
RENDSZERTELE 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Torleshez: ^ 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

A nyomtato a kapott PJL- 
fajlrendszerparancs alapjan taroini 
probalt valamit a fajirendszerben, de 
sikertelenul, mert az tele volt. 


1 . Toroljon nehany fajit a RAM 
lemezrol a HP Web Jetadmin 
szoftver segitsegevel, es 
probalkozzon ujra. 

2. Az uzenetet a -/ gomb 
megnyomasaval torolheti a kijelzorol. 

Tovabbi informacio: HP Web Jetadmin 


RAM LEMEZ (RASVEDETT 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Torleshez: >/ 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

A fajirendszer vedett, ezert uj fajlok nem 
irhatok. 


1. Ha irni szeretne a RAM lemezre, 
kapcsoija ki az irasvedelmet a 
HP Web Jetadmin segitsegevel. 

2. Az uzenetet a ^ gomb 
megnyomasaval torolheti a kijelzorol. 

Tovabbi informacio: HP Web Jetadmin 


RAM LEMEZ X 
Inicializalas 

valtakozik a kovetkezovel: 
NE KAPCSOLJA Kl 


Az X. bovitonyilasba telepitett uj RAM 
lemez inicializalasa folyik. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

Semmit nem kell tenni. 


rend. <szi'n> 
kazettAt 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 


Ajelzett nyomtatopatron hasznos 
elettartamanak vegehez kozeledik. A 
nyomtato uzemkesz, es a jelzett becsult 
hatralevo oldalszam erejeig folytatni 
fogja a munkat. 


Rendelje meg a jelzett nyomtatopatront. 
A nyomtatas a CSERELJE Kl A <SZIN> 
PATRONT uzenet megjeleneseig 
folytatodik. 


Megjegyzes 

A hatralevo oldalak megkozelito szamat 
a nyomtato a toner egy szazalekaval 
eddig atlagosan kinyomtatott oldalak 
szamanak alapjan hatarozza meg. 

Tovabbi informacio: Kellekek es 

tartozekok 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


RENDELJEN ATVIVOKESZLETET 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kesz 

Segitseg: ? 


Az atvivoegyseg hatralevo feldolgozhato 
oldalainak szama elerte az also 
kuszoberteket, es a RENDSZER 
BEALLI'TAS almenij KEVES A 
FOGYOESZKOZ beallitasanak erteke 

Allj. 


Rendeljen atvivoegyseg-esomagot. A 
CSERELJE Kl AZ ATVIVOKESZLET 

uzenet megjeleneseig lehetseges 
nyomtatni. 

Nyissa meq a suqot a ? meqnyomasaval. 

Tovabbi informaeio: Kellekek es 
tartozekok 


RENDELJEN 
BEEGETOKESZLETET 

valtakozik a kovetkezovel: 

Kesz 

Segitseg: ? 


Kozeledik a beegetomu hasznos 
elettartamanak vege. A nyomtato 
uzemkesz, es a jelzett becsult hatralevo 
oldalszam erejeig folytatni fogja a munkat. 


Rendeljen beegetomu-keszletet. A 
CSERELJE Kl A 
BEEGETOKESZLETET uzenet 
megjeleneseig lehetseges nyomtatni. 

vagy 

Nyissa meq a suqot a ? meqnyomasaval. 

Tovabbi informaeio: Kellekek es 
tartozekok 


TAV.-SA EL AZ OSSZES 
NYOMTATOPATRONT 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kilepeshez nyomj. a 
Fel. torlese gombot 


A nyomtato alkatresztesztet vegez. 


Vegye ki az osszes nyomtatopatront. 

A vizsgalat vegeztevel telepitse iijra a 
patronokat. 


TELEPI'TSE A BEEGETOT 
Segitseg: ? 


A beegetomu nines vagy helytelenul van 
behelyezve a nyomtatoba. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi informaeio: A beeqetomu es a 
papirfelvevo henqer esereje 


TELEPI'TSE AZ 
ATVIVOKESZLETET 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


Az atvivoegyseg nines vagy helytelenul 
van behelyezve a nyomtatoba. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi informaeio: Az atvivoeqyseq 

pcprpjp 


TISZTIT... 


A nyomtato eppen tisztitast vegez. 


Semmit nem kell tenni. 


VALODI HP TERMEKEK 
<TERIVIEK> SZAmARA 


Ez az eredeti HP keliek nem ehhez a 
nyomtatohoz keszult, ezert nem 
tamogatott. Hasznalata rossz hatassal 
lehet a nyomtatasi minosegre. 


Cserelje ki a kelleket egy ehhez a 
nyomtatohoz keszult eredeti HP kellekre. 


Varakozas a nyomtato 
ujboli inicial.-ra 


Modositottak a beallitasokat, s a 
nyomtato automatikusan ujraindult, vagy 
a kulso eszkozok uzemmodjat 
valtoztattak meg. 


Semmit nem kell tenni. 


VEGYEN Kl LEGALABB 
EGY PATRONT 

valtakozik a kovetkezovel: 
Kilepeshez nyomj. a 
Fel. torlese gombot 


A nyomtato patronellenorzes-letiltasi 
vagy alkatresztesztet vegez. 


Vegyen ki egy nyomtatopatront. 

A teszt vegeztevel telepitse iijra a patront. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerlopult iizenete 


Leiras 


Javasoit teendok 


Visszaallitas... 


A nyomtato visszaallitja beallitasait. 


Semmit nem kell tenni. 


X. gyorsmemoria 
inicializalasa 

valtakozik a kovetkezovel: 
NE KAPCSOLJA Kl 


Az X. bovitonyilasba telepitett iij flash 
DIMM inicializalasa folyik. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

Semmit nem kell tenni. 


X <T(PUS> 
taica <MERET> 

valtakozik a kovetkezovel: 
Tipus vagy meret 
modositasa: >/ 


A nyomtato az X. taica pillanatnyi 
konfiguraciojarol tajekoztat. 


Semmit nem kell tenni. 

Reszletes tudnivalokat a kovetkezo resz 
tartalmaz: A talcak konfiquralasa. 


X program 
betoltese 

valtakozik a kovetkezovel: 
NE KAPCSOLJA Kl 


A nyomtato fajirendszereben tarolt 
programok es fontok a keszuiek 
bekapcsolasakor a RAM-ba toltodnek. 
Az X az eppen betoltodo program 
sorszama. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtato eseten. 

Semmit nem kell tenni. 


X tAlca TOLTESE 
<TI'PUS> <MERET> 

valtakozik a kovetkezovel: 
Masik taica haszn. 
az Inditas gombbal 


Az X. taica vagy ures, vagy a feladatban 
megadottol eltero tipusra vagy meretre 
van beallitva. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

A ^ gomb megnyomasaval a nyomtato 
mas talcabol fog nyomtatni. Tovabbi 
informacio: A talcak konfiquralasa 


X TALCA TOLTESE 
<TI'PUS> <MERET> 

valtakozik a kovetkezovel: 
Segitseg: ? 


Az X. taica vagy ures, vagy a feladatban 
megadottol eltero tipusra vagy meretre 
van beallitva. Nines mas hasznalhato 
taica. 


Nyissa meg a sugot a ? megnyomasaval. 
vagy 

Tovabbi informacio: A talcak 

konfiauralasa 


xtAlca ujratolt= 
f6liAval<meret> 

valtakozik a kovetkezovel: 
Ellenorizze, hogy 
a folia megfeieio-e 


Lehet, hogy nem tamogatott irasvetito- 
folia van betoltve. 


ViGYAZAT 

Feltetlenul csak a HP Color LaserJet 
nyomtatokhoz keszult irasvetlto-foliakat 
hasznalja. A nem kompatibilis Irasvetlto- 
foliak kart tehetnek a keszulekben. 
Lapozza fel a HP LaserJet Printer 
Family Print Media Specification Guide 
(Specifikacios utmutato a HP LaserJet 
nyomtatocsalad nyomtatasi 
mediatlpusaihoz) cimu kezikonyvet. 

1 . Tavolltsa el az osszes nem 
kompatibilis Irasvetlto-foliat az X. 
talcabol. 

2. Toltson kompatibilis Irasvetlto-foliat 
az 1 . talcaba. 

Tovabbi informacio: Nvomtatas 
kulonleqes mediara 


zArja be a FELSO 


Nyitva van a felso hatso ajto. 


Zarja be a felso hatso ajtot. 
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A vezerlopult iizenetei (folytatas) 



Vezerldpult iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


zArja be az elOoldali ajt6t 


Be kell zarni az elulso ajtot. 


Zarja be az elulso ajtot. 
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Papirelakadasok 



Az alabbi abra segft a papirelakadasok elharftasaban. A papirelakadasok elharitasanak 
leirasa itt olvashato: Papirelakadas elharitasa . 




Papirelakadasi helyek (az opcionalis 3. taica nelkiil) 

1 kimeneti taIca 

2 papirut 

3 bemenet az 1 . talcarol 

4 talcak 

5 ketoldalas nyomtatasi ut 

6 papirut az also hatso ajtohoz (hatso kimeneti talcainoz) 

Papirelakadas helyreallitasa 

A nyomtato kepes az elakadas automatikus helyreallftasara: beallfthato, megprobalkozzon-e 
automatikusan az elakadasban erintett oldalak ujranyomtatasaval. A lehetosegek: 

• AUTOM. A nyomtato megprobaija ujra kinyomtatni az elakadt oldalakat. 

• Kl A nyomtato nem probaija meg ujra kinyomtatni az elakadt oldalakat. 

Megjegyzes Helyreallftaskor a nyomtato esetleg az elakadast megelozo hibatlan oldalakbol is 
kinyomtathat nehanyat. Ne feledje eltavolftani a duplan nyomtatott lapokat. 

A papirelakadas helyreallftasanak kikapcsolasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a RENDSZER BEALLITAS pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki az ELAKADAS JAVITAS pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki az ELAKADAS JAVITAS pontot. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a KI pontot. 



156 8. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a Kl pontot. 

10. A Menu gombot megnyomva terjen vissza Kesz allapotba. 

A papirelakadas-helyreallitas kikapcsolasaval novekedhet a nyomtatasi sebesseg es a 
rendelkezesre alio memoria. Ha a helyreallftas ki van kapcsolva, a nyomtato nem nyomtatja 
ujra az elakadas altal erintett oldalakat. 
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A papirelakadasok leggyakoribb okai 



Az alabbi tablazat a papirelakadasok leggyakoribb okait ismerteti a megoldasi javaslatok 
kfsereteben. 



A papirelakadasok leggyakoribb okai^ 



Ok 


Megoldas 


A papir nem felel meg a HP altal javasolt 
kovetelmenyeknek. 


Csak a HP specifikacioknak megfelelo papirt 
hasznaljon. Lasd: Tamoaatott papirsulvok es 
meretek. 


Egy helytelenul telepitett keliek ismetelt 
elakadasokat okoz. 


Ellenorizze, helyesen vannak-e telepitve a 
nyomtatopatronok, az atvivoegyseg es a 
beegetomu. 


Olyan lapot toltott be, amely mar athaladt egy 
nyomtaton vagy fenymasolon. 


Ne hasznaljon olyan papirt, amelyre mar 
nyomtattak vagy masoltak. 


Helytelenul van megtoltve valamelyik 
adagolotalca. 


Tavolitsa el a folos papirt az adagolotalcabol. 
Biztositsa, hogy a papirkoteg ne nyuljon az 
adagolotalca maximalis kotegmagassagnak 
meqfelelo szintjelzese fole. Lasd: A talcak 
konfiquralasa. 


Ferden huzodik be a papir. 


Nincsenek megfeleloen beallitva az adagolotalca 
mediavezetoi. Igazitsa iigy a vezetoket, hogy 
azok biztosan tartsak, de ne hajlitsak meg a 
papirt. 


A papirlapok osszetapadnak. 


Vegye ki a papirt, hajlitgassa meg a koteget, s 
forditsa el 180 fokkal, vagy forditsa at. Toltse 
vissza a papirt az adagolotalcaba. 


IVIegjegyzes 

Ne porgesse at a papirkoteget. Igy statikus 
elektromossag johet letre, ami osszetapaszthatja 
a lapokat. 


Elveszi a papirt, meg mielott az megallt volna a 
kimeneti talcan. 


Allitsa alaphelyzetbe a nyomtatot. Varja meg, 
amig a lapok megallapodnak a kimeneti talcan, s 
csak aztan tavolitsa el oket. 


Ketoldalas nyomtatas eseten a masodik oldal 
kinyomtatasa elott veszi el a papirt. 


Allitsa alaphelyzetbe a nyomtatot, es nyomtassa 
ujra a dokumentumot. Varja meg, amig a lapok 
megallapodnak a kimeneti talcan, s csak aztan 
tavolitsa el oket. 


A papir rossz allapotban van. 


Cserelje ki a papirt. 


A papirt nem kapjak el a 2. vagy 3. taica belso 
gorgoi. 


Vegye ki a legfelso papirlapot. 105 g/m^-nel 
nehezebb papir hasznalata is okozhatja a 
problemat. 


A papir szele durva vagy egyenetlen. 


Cserelje ki a papirt. 
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A papirelakadasok leggyakoribb okai^ 



Ok 


Megoldas 


A papir perforalt vagy dombornyomasos. 


Az ilyen papirlapok nehezebben valnak el 
egymastol. Lehet, hogy laponkent kell adagoini 
az 1 . talcaba. 



A papirelakadasok leggyakoribb okai (folytatas) 



Ok 


Megoldas 


A nyomtatokellekek elettartama lejart. 


Nezze meg, nincs-e a nyomtato vezerlopultjan 
kellekcserere felszolito uzenet, vagy 
kellekallapot-oldal nyomtatasaval ellenorizze a 
kellekek hatralevo idejet. Tovabbi informacio: 

Kellekek es alkatreszek csereie 


A papirt helytelenul taroltak. 


Cserelje ki a papirt. A papirt eredeti 
csomagolasaban, ellenorzott kornyezetben kell 
tarolni. 



■' Ha az elakadasok nem szunnek meg, forduljon a HP dgyfelszolgalathoz vagy hivatalos 
HP szervizszolgaltatojahoz. Tovabbi tudnivalokat a http://www.hp.com/support/clj3550 
cimen (HP Color LaserJet 3550 series nyomtato eseten), illetve a http://www.hp.com/support/ 
clj3700 cimen (HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten) talal. 
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Papirelakadas elharitasa 



Az alabbi szakaszok mindegyike megfelel a vezerlopult valamelyik papfrelakadasi 
uzenetenek. Az elakadast a lefrt modszerrel harftsa el. 

Elakadas az 1. talcaban 

1 . Tavolitsa el a papirt a talcarol. 
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3. Toltson ismet papirt az 1 . talcaba. 




4. Biztositsa, hogy a papirvezetok a papirhoz legyenek tolva anelkul, hogy meghajiftanak, 
s hogy a koteg ne nyuljon a papfrszintjelzok fole. 




5. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a ^ gombot. 
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Elakadas a 2. vagy a 3. talcaban 



1 . Ha telepitve van az opcionalis 3. taica, akkor huzza ki azt, es helyezze vfzszintes 
feluletre. Ha lathato az elakadt papfr, akkor tavolftsa el azt a 3. talcabol. 
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4. Ha a papir lathato, tavolitsa el. 




5. Ha az elakadt papfr nem lathato, akkor nezze meg a nyomtato belsejet a talcanyflas 
felso reszen. Tavolftson el minden papfrt. 




6. Helyezze vissza a 2. talcat es az opcionalis 3. talcat. 




Megjegyzes Ha nehezebb papirra nyomtat, akkor az 1 . talcat es az also hatso ajtot (hatso kimeneti 
talcat) hasznalja. Tovabbi informacio: Nyomtatas kulonleges mediara 

7. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a gombot. 
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Elakadas a felso hatso ajto belso reszen 

Megjegyzes Ha nyitva van a felso hatso ajto, 13.XX.YY ELAK FELSO HATSO AJTO MOGOTT uzenet 
jelenhet meg a vezerlopulton. Gondoskodjon rola, hogy az ajto nyomtataskor zarva legyen. 

1 . Tavolftson el minden lathato papfrt a felso kimeneti talcabol. 




2. Nyissa ki a felso hatso ajtot. 




3. Tavolftson el minden papfrt 









• 
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4. Zarja be a felso hatso ajtot. 
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7. Zarja be az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat). 




8. Ha a nyomtatas nem folytatodik, nyomja meg a ^ gombot. 

Elakadas a beegetomu teruleten 

1 . Nyissa ki az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat). 




Megjegyzes Gondoskodjon rola, hogy a zold nyomofuiek ne legyenek also allasban. Ebben az esetben 
ugyanis elakadast jelzo uzenet jelenhet meg a nyomtato vezerlopultjan. 
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2. Ha a papir lathato, nyomja le a zold fuleket, es tavolitsa el a papirt. A lap kihuzasa utan 
allftsa vissza a zold fuleket felso helyzetbe, es zarja be az also hatso ajtot (hatso 
kimeneti talcat). 




3. Ha a papfr nem lathato, kapcsoija ki a nyomtatot. 




A beegetomu forro lehet. Varjon 10 percet, mielott folytatna az eljarast. 
4. Huzza ki az also hatso ajto (hatso kimeneti taica) hosszabbftojat. 




Papfrelakadas elharftasa 167 



5. Vegye le az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat): nyomja meg a barazdalt fulet az ajto 
bal oldalan, s kozben huzza folfele es kifele annakjobb oldalat. 




6. Helyezze ket huvelykujjat a kek barazdalt reszre (a figyelmeztetocimke kozelebe), s 
tobbi ujjaval huzza fol a kek reteszeket. 




7. Huzza ki a beegetomuvet a nyomtatobol. 




168 8. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



8. A beegetomu fekete fuleit osszenyomva es felemelve nyissa ki az exponalozar ajtajat. 
Ne nyissa ki az exponalozar ajtajat, mfg a beegetomu a nyomtatoban van. 
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9. Tavolftson el minden elakadt papfrt. 

Ha a papfr elszakadt, tavolftsa el valamennyi darabjat a papfrutrol, s csak ez utan folytassa 
a nyomtatast. 

10. Fogja meg a beegetomuvet ket huvelykujjat a kek barazdalt reszekre, tobbi ujjat pedig a 
kek reteszekre helyezve. Toija be a nyomtatoba a beegetomu mindket oldalat. 




11. Kattintsa helyere a beegetomuvet az elulso reszen talalliato fekete barazdakat 
megnyomva. 
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12. Illessze vissza az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat): az ajtot 45 fokos szogben 
tartva illessze be a pecket ajobb oldali kerek nyflasba. 
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Elakadas az also hatso ajto (hatso kimeneti taica) belso reszen 

1. Nyissa ki az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat). 




2. Nyomja le a zold fuleket, es tavolitsa el a papfrt. 




3. Huzza fel a zold fuleket, es zarja be az also hatso ajtot (hatso kimeneti talcat). 




4. Ha a nyomtatas nem folytatodik, nyomja meg a gombot. 
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Elakadas az elulso ajto belso reszen 

1. Nyissa ki az elulso ajtot. 




VIGYAZAT Semmit se helyezzen az atvivoegysegre. Ne erintse meg az ativoegyseg felso reszet es a 

bal oldali erintkezoit. 




2. Tavolitsa el a bibor es a sarga nyomtatopatront. 
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3. Ha szukseges, a zold kereket a nyomtato hatuija fele forgatva toija ki a papirt. 
Tavolftson el minden papfrt. 




Ha a papfr elszakadt, tavolftsa el valamennyi darabjat a papirutrol, s csak ez utan folytassa 
a nyomtatast. 

4. Helyezze vissza a bibor es a sarga nyomtatopatront. 




5. Zarja be az elulso ajtot. 
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Elakadas a duplex egysegben 

Megjegyzes Ez az uzenet csak HP Color LaserJet 3700dn es 3700dtn nyomtatomodell eseten jelenhet 
meg. A nyomtato vezerlopultjan a kovetkezo uzenet jelenik meg: 13.XX.YY ELAK.DU'BEN. 

1 . Vegye ki a 2. talcat, es helyezze vfzszintes feluletre. 




2. Tavolitson el minden papfrt a talcanyflas felso reszerol. 




3. Huzza egyenesen kifele a zold fulet a talcanyilas bal oldalan, amig le nem ereszkedik a 
papfrnyflas fem fedolapja (duplex lap). 
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4. Tavolitson el minden elakadt papirt. 
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Papirkezelesi problemak 



Az alabbi tablazat a leggyakoribb papirkezelesi problemakat ismerteti a megoldasi 
javaslatok kfsereteben. 

Csak olyan papfrt hasznaljon, amely megfelel a HP LaserJet Printer Family Paper 
Specification Guide (Specifikacios utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi 
mediatfpusaihoz) cfmu kezikonyvben lefrt kovetelmenyeknek. A rendelesi tudnivalok a 
Kellekek es tartozekok pont alatt talalhatok. 

A papfrral szembeni kovetelmenyek lefrasat a Tamoqatott papirsulyok es meretek cimu resz 
tartalmazza. 



Papirkezelesi problemak 



A nyomtato tobb lapot huz be egyszerre 


Ok 


Megoldas 


Till van toltve a talca. 


Tavolitsa el a felesleges papirt a talcarol. 


A papir a (2. vagy 3.) talca maximalis 
kotegmagassagot jelzo vonala fole er. 


Nyissa ki a talcat, es gondoskodjon rola, hogy a 
papir a szintjeizo vonal alatt legyen. 


Osszetapad a papir. 


Vegye ki a papirt, hajlitgassa meg a koteget, 
forditsa meg 1 80 fokkal vagy fejjel lefele, es 
toltse vissza a talcaba. 


Megjegyzes 

Ne porgesse at a papirkoteget. fgy statikus 
elektromossag johet letre, ami osszetapaszthatja 
a lapokat. 


A papir nem felel meg a nyomtato 
kovetelmenyeinek. 


Csak a HP papirkovetelmenyeinek megfelelo 
papirt hasznaljon ezzel a nyomtatoval. Lasd: 
Tamoqatott papirsulvok es meretek. 


IVIagas paratartalmu kornyezetben hasznaija a 
papirt. 


Hasznaljon masfele papirt. 


Ket oldal nyomata kerul egy papirlapra 


Ok 


Megoldas 


A hosszLi papir tulnyiilhat a kimeneti talca 
tetejen, s visszaeshet az 1. talcara. 


Hosszu papir hasznalata eseten huzza ki a 
papirtamasztot. 


A nyomtato helytelen meretii lapot tolt be 


Ok 


Megoldas 


Nines betoltve a megfelelo meretu papir a 
talcaba. 


Toltse be a megfelelo meretu papirt a talcaba. 
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Papirkezelesi problemak (folytatas) 
A nyomtato helytelen meretii lapot tolt be 



Ok 


Megoldas 


Nines kivalasztva a megfelelo papirmeret a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 


Ellenorizze, helyesek-e az alkalmazas es a 
nyomtato-illesztoprogram beallltasai, mivel az 
alkalmazas beallltasai einyomjak az 
illesztoprogram es a vezerlopult beallltasait, az 
illesztoprogram beallltasi pedig a vezerlopult 
beallltasait. 


Az 1 . talcahoz tartozo megfelelo papirmeret 
nines kivalasztva a nyomtato vezerlopultjan. 


Allltsa be a megfelelo paplrmeretet a 
vezerlopulton az 1 . talea szamara. 


A talea nem a megfelelo papirmeretre van 
konfiguralva. 


Konfiguraeios oldal nyomtatasaval vagy 
kozvetlenul a vezerlopultrol allapltsa meg, 
milyen papirmeretre van konfiguralva a talea. 



A nyomtato nem a megfelelo talcarol huzza be a mediat 



Ok 


Megoldas 


Mas nyomtatohoz keszult illesztoprogramot 
hasznal. 


Hasznaljon ehhez a nyomtatohoz keszult 
illesztoprogramot. 


A megadott talea ures. 


Toltson papirt a megadott taleaba. 


ELSO taleaviselkedesi beallltas van megadva a 
klvant talea szamara az Eszkoz konfiguralasa 
menu Rendszer beallltasa almenujeben. 


Valtoztassa a beallltast KIZAROLAG ertekre. 


A talea nem a megfelelo papirmeretre van 
konfiguralva. 


Konfiguraeios oldal nyomtatasaval vagy 
kozvetlenul a vezerlopultrol allapltsa meg, 
milyen papirmeretre van konfiguralva a talea. 


A nyomtato vezerlopultjan A SZUKSEGES 
TALCAT HASZNALJA beallltas erteke 
KIZAROLAG, a kert talea azonban ures. A 
nyomtato nem fog mas taleat hasznalni. 


Toltson papirt a kert taleaba. 
vagy 

A Konfiguraeios menuben valtoztassa a 
beallltast KIZAROLAG ertekrol ELSO ertekre. A 
nyomtato Igy mas talearol is behuzhat papirt, ha 
a megadott taleaban nem talal. 



A nyomtato nem huzza be a papirt automatikusan 



Ok 


Megoldas 


A szoftveralkalmazasban manualis adagolas van 
beallltva. 


Toltson papirt az 1. taleara, vagy ha van betoltve 
paplr, akkor nyomja meg a >/ gombot. 


Nines betoltve a megfelelo meretu paplr. 


Toltse be a megfelelo meretu papirt. 


A talea ures. 


Toltson papirt a taleaba. 


Nines tokeletesen eltavolltva az elozoleg elakadt 
paplr. 


Nyissa ki a nyomtatot, es tavolltson el minden 
paplrdarabot a paplrutrol. A beegetomu 
kornyeket kulonos gonddal vizsgaija meg. Lasd: 
Paplreiakadasok. 
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Papirkezelesi problemak (folytatas) 



A nyomtato nem huzza be a papirt automatikusan 



Ok 


Megoldas 


A taica nem a megfelelo papirmeretre van 
konfiguralva. 


Konfiguracios oldal nyomtatasaval vagy 
kozvetlenul a vezerlopultrol allapitsa meg, 
milyen papirmeretre van konfiguralva a talca. 


A taIca papirvezetoi nincsenek a papir szelehez 
igazitva. 


Ellenorizze, hogy a papirvezetok kozvetlenul a 
papir szelehez vannak-e tolva. 


A kezi adagolasra valo felszolitas beallitasa 
MINDIG. A nyomtato mindig felszolit a kezi 
adagolasra, akkor is, lia van papir a talcaban. 


Nyissa ki a talcat, toltse be iijra a papirt, es zarja 
be a talcat. 

A kezi adagolasra valo felszolitas beallitasat is 
modosithatja CSAK HA TOLTVE VAN ertekre. 
A nyomtato ebben az esetben is felszolitast ad 
majd a kezi adagolasra, hacsak nem talal mar 
betoltott papirt a talcaban. 


A nyomtato vezerlopultjan A SZUKSEGES 
TALCAT HASZNALJA beallitas erteke 
KIZAROLAG, a kert taIca azonban ures. A 
nyomtato nem fog mas talcat liasznalni. 


Toltson papirt a kert talcaba. 
vagy 

A Konfiguracios menuben valtoztassa a 
beallitast KIZAROLAG ertekrol ELSO ertekre. A 
nyomtato igy mas talcarol is behuzhat papirt, ha 
a megadott talcaban nem talal. 



A nyomtato nem toiti be a papirt 2. es a 3. talcarol 



Ok 


Megoldas 


A szoftveralkalmazasban kezi adagolas vagy az 
1. talca van beallitva. 


Toltson papirt az 1. talcaba, vagy ha van 
betoltve papir, akkor nyomja meg a ^ gombot. 


Nines betoltve a megfelelo meretu papir. 


Toltse be a megfelelo meretu papirt. 


A talca ures. 


Toltson papirt a talcaba. 


A talcahoz tartozo megfelelo papirtipus nines 
kivalasztva a nyomtato vezerlopultjan. 


Allitsa be a megfelelo papirtipust a nyomtato 
vezerlopultjan a talca szamara. 


Nines tokeletesen eltavolitva az elozoleg elakadt 
papir. 


Nyissa ki a nyomtatot, es tavolitson el minden 
papirdarabot a papirutrol. A beegetomu 
kornyeket kulonos gonddal vizsgaija meg. Lasd: 
Papirelal<adasol<. 


A 3. talca (500 lapos papfradagolo) nem jelenik 
meg valaszthato talcakent. 


A 3. talca csak akkor valaszthato, ha telepitve 
van. Ellenorizze, megfeleloen van-e telepitve a 
3. talca. Ellenorizze, hogy a nyomtato- 
illesztoprogram be van-e allitva a 3. talca 
felismeresere; lasd: Hozzaferes a nyomtato- 
illesztoproaram beallitasaihoz. 


Helytelenul van telepitve a 3. talca. 


Nyomtasson konfiguracios oldalt, es nezze meg, 
szerepel-e rajta a telepitett 3. talca. Ha nem, 
ellenorizze, hogy az opcionalis 500 lapos 
adagolo megfeleloen van-e csatlakoztatva a 
nyomtatohoz. 
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Papirkezelesi problemak (folytatas) 

A nyomtato nem toiti be a papirt 2. es a 3. talcarol 



Ok 


Megoldas 


A taica nem a megfelelo papirmeretre van 
konfiguralva. 


Konfiguracios oldal nyomtatasaval vagy 
kozvetlenul a vezerlopultrol allapitsa meg, 
milyen papirmeretre van konfiguralva a taica. 


A taIca papirvezetoi nincsenek a papir szelehez 
igazitva. 


Eiienorizze, hogy a papirvezetok kozvetienui a 
papir szeletnez vannak-e tolva. 


A nyomtato vezerlopultjan A SZUKSEGES 
TALCAT HASZNALJA beallitas erteke 
KIZAROLAG, a kert taIca azonban ures. A 
nyomtato nem fog mas talcat hasznalni. 


Valtoztassa meg a beallitas KIZAROLAG 
erteket, vagy toltson papirt a kert talcaba. 



A nyomtato nem huzza be az irasvetito-foliat vagy a fenyes papirt 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy nem tamogatott irasvetito-folia van 
betoltve. 


HP Color LaserJet nyomtatokhoz keszult 
irasvetito-foliat hasznaljon. 


Nines megadva a megfelelo papirtipus a 
szoftverben vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 


Eiienorizze, hogy a megfelelo papirtipus van-e 
kivalasztva a szoftverben vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 


Till van toltve a talca. 


Tavolitsa el a felesleges papirt a talcarol. 
Biztositsa, hogy a papirkoteg ne nyuljon a 2. 
vagy 3. talca maximalis kotegmagassagot jelzo 
vonala fole. Az 1 . talca eseteben se lepje till a 
maximalis kotegmagassagot. 


Egy masik talcaban ugyanolyan meretu papir 
van, mint az irasvetito-folia, s ez a masik talca 
van megadva a nyomtato alapertelmezett 
talcajakent. 


Biztositsa, hogy az irasvetito-foliat vagy fenyes 
papirt tartalmazo talca legyen kivalasztva a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. Konfiguraija a talcat a 
beletoltott papirnak megfeleloen a nyomtato 
vezerlopultjan. 


Nines megfeleloen beallitva a mediatipus az 
irasvetito-foliat vagy fenyes papirt tartalmazo 
talca szamara. 


Biztositsa, hogy az irasvetito-foliat vagy fenyes 
papirt tartalmazo talca legyen kivalasztva a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. Konfiguraija a talcat a 
beletoltott papirnak megfeleloen a nyomtato 
vezerlopultjan. Lasd: A talcak konfiauralasa. 



A boritekok elakadnak, vagy nem huzza be oket a nyomtato 



Ok 


Megoldas 


Olyan talcaba vannak toltve a boritekok, amely 
nem tamogatja azokat. Boritekok csak az 
1 . talcaba tolthetok. 


Toltse a boritekokat az 1 . talcaba. 


A boritekok meghajlottak vagy serultek. 


Probaljon meg mas boritekokat hasznalni. A 
boritekokat megfelelo kornyezetben tarolja. 
Tovabbi informacio: Boritekok 
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Papirkezelesi problemak (folytatas) 

A boritekok elakadnak, vagy nem huzza be oket a nyomtato 



Ok 


Megoldas 


A boritekok lezarodnak, mert till nagy a 
nedvessegtartalmuk. 


Probaljon meg mas boritekokat hasznalni. A 
boritekokat megfelelo kornyezetben tarolja. 


A boritekok tajolasa helytelen. 


Ellenorizze, hogy helyesen toltotte-e be a 
boritekokat. Lasd: Atalcak konflauralasa. 


A nyomtato nem tamogatja ezeket a boritekokat. 


Nezze meq a kovetkezot: Tamoqatott 

''II' ' L I § t n / 1 J. 

papirsulvok es meretek vaay a HP LaserJet 


Printer Family Print Media Specification Guide 
(Specifikacios utmutato a HP LaserJet 
nyomtatocsalad nyomtatasi mediatipusaihoz) 
cimu kezikonyvet. 


Az 1 . taica a boritekok meretevel nem egyezo 
meretre van konfiguralva. 


Konfiguraija az 1. talcat a boritekoknak 
megfeleloen. 



A nyomat hajlott vagy gyiirott 



Ok 


Megoldas 


A papir nem felel meg a nyomtato 
kovetelmenyeinek. 


Csak a HP papirkovetelmenyeinek megfelelo 
papirt hasznaljon ezzel a nyomtatoval. Lasd: 
Tamoqatott papirsulvok es meretek. 


A papir serult vagy rossz allapotban van. 


Tavolitsa el a papirt a taleabol, es toltson be jo 
allapotban levo papirt. 


A nyomtato tulsagosan nagy paratartalmu 
kornyezetben uzemel. 


Ellenorizze, hogy a nyomtato kornyezete 
megfelel-e a paratartalommal kapesolatos 
kovetelmenyeknek. 


Nagy, teljesen kitoltott teruleteket nyomtat. 


Nagy kitoltott teruletek nyomtatasa eros 
meghajlast okozhat. Probaljon meg mas mintat 
nyomtatni. 


A papir tarolasa nem volt megfelelo, es 
nedvesseget szivhatott magaba. 


Vegye ki a papirt, es toltson be olyat, ami frisson 
bontott esomagbol szarmazik. 


A papir szelei rosszul vannak levagva. 


Vegye ki a papirt, hajlitgassa meg a koteget, 
forditsa el 180 fokkal vagy forditsa fejjel lefele, 
es toltse vissza a taleaba. Ne porgesse at a 
papirkoteget. Ha a problema nem szunik meg, 
akkor eserelje ki a papirt. 


Nines teljesen kihuzva az also hatso ajto (hatso 
kimeneti taIca). 


Huzza ki teljesen az also hatso ajtot (hatso 
kimeneti taleat). 


Az adott papirtipus nines beallitva a talea 
szamara vagy kivalasztva a szoftverben. 


Adja meg a szoftverben a papirnak megfelelo 
beallitasokat (a szoftver dokumentaeioja 
alapjan). Konfiguraija a taleat a papir szamara. 
Lasd: A talcak konfiquralasa. 


Hasznalt papir van betoltve. 


Ne hasznaija tobbszor a papirt. 



180 8. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



Papirkezelesi problemak (folytatas) 

Nem mukodik vagy helytelen a ketoldalas (duplex) nyomtatas 



Ok 


Megoldas 


Nem tamogatott papirra probalt automatikusan 
ketoldalasan nyomtatni. 


Ellenorizze, tamogatott-e a ketoldalas nyomtatas 
az adott papir eseteben. Lasd: Tamoaatott 
Dapirsulvok es meretek. Ha a papir nem 
tamogatott, lasd: Ketoldalas nyomtatas kezi 
atforditassal. 


A nyomtato illesztoprogramja nines ketoldalas 
nyomtatasra beallitva. 


Engedelyezze a ketoldalas nyomtatast a 
nvomtato-illesztoproqramban. Lasd: Hozzaferes 
a nvomtato-illesztoproaram beallitasaihoz. 


Az elso oldal az elonyomtatott uriapok vagy a 
fejieces papirok hatuljara kerul. 


Az 1 . taleaba elulso oldalukkal lefele toltse be a 
fejieees papirokat ugy, hogy also veguk forduljon 
a nyomtato belseje fele. A 2. es a 3. taleaba 
elulso oldalukkal folfele forditva toltse be a 
fejieees papirokat ugy, hogy felso veguk a talea 
hatuija fele nezzen. A ketoldalas nyomtatasrol itt 
olvashatok tovabbi tudnivalok: Ketoldalas 
(duplex) nyomtatas. 


Ez a nyomtatomodell nem tamogatja az 
automatikus ketoldalas nyomtatast. 


A HP Color LaserJet 3550, 3550n, 3700 es 
3700n nyomtato nem tamogatja az automatikus 
ketoldalas nyomtatast. Lasd: Ketoldalas 
nyomtatas kezi atforditassal. 


Kezi atforditasu ketoldalas nyomtatasi feladat 
erkezett a nyomtatora Hatso talcahoz 
megfelelo sorrend beallitassal, de nines nyitva 
az also hatso ajto (hatso kimeneti talea). 


Nyissa ki az also hatso ajtot (hatso kimeneti 
taleat), es kuldje iijra a feladatot. 



Ketoldalas (duplex) nyomtatas van beallitva, a keszuiek megis egyoldalasan nyomtat 



Ok 


Megoldas 


Nines engedelyezve a kezi atforditasu ketoldalas 
nyomtatas. 


Valassza ki a kezi atforditasu ketoldalas 
nyomtatast. Lasd: Ketoldalas nyomtatas kezi 
atforditassal. 


A kivalasztott papir merete eseteben nem 
tamogatott a ketoldalas nyomtatas. 


Toltson be (es valasszon ki) olyan meretu es 
tipusu papirt, melynek eseten tamogatott a 
ketoldalas nyomtatas. 
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Hibaelhantasi informacios oldalak 



A nyomtato vezerlopultjarol olyan oldalak is nyomtathatok, melyek a keszuiek problemainak 
behatarolasaban segitenek. Az alabbiakban a kovetkezo informacios oldalak nyomtatasanak 
menetet ismertetjuk: 

• papi rut-el lenorzo oldal 

• regisztracios oldal 

• esemenynapio 

Papirut-ellenorzo oldal 

A papirut-ellenorzo oldal a nyomtato papirkezelesi funkcioinak tesztelesere szolgal. Az 
ellenorizni kfvant papfrut a forras, a eel, valamint a nyomtaton rendelkezesre alio egyeb 
beallftasok megadasaval hatarozhato meg. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a papir ut teszt pontot. 

5. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a papir ut teszt pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a PAPIRUTVONAL TESZT vegrehajtasa... felirat lesz lathato a 
kijelzon. A nyomtato a papirut-ellenorzo oldal kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 

Regisztracios oldal 

A regisztracios oldal egy vfzszintes es egy fuggoleges nyilat tartalmaz, melyek azt jelzik, 
hogy milyen tavolsagra kerul a kep az oldal kozepetol. Az egyes talcak regisztracios 
ertekeinek beallftasaval elerheto, hogy az oldal elejere es hatuljara kerulo kep egyarant 
megfeleloen legyen kozpontozva. A regisztracioval szeltol-szelig nyomtatas is beallfthato, 
korulbelul 2 mm-re a papir szeleitol. A kepek elhelyezese valamelyest minden talcaban 
eltero. Valamennyi taica szamara vegezze el a regisztraciot. 

1. Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a NYOMTATAS MINOSEGE pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a NYOMTATAS MINOSEGE pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a REGISZTRACIO BEALLITASA pontot. 

7. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a REGISZTRACIO BEALLITASA pontot. 

Megjegyzes A taIca kivalaszthato a BEALLiTAS megadasaval. Az alapertelmezett BEALLiTAS a 
2. talca. Ha a 2. talcahoz kfvan regisztraciot vegezni, ugorjon a 12. lepesre. Ellenkezo 
esetben a kovetkezo lepessel folytassa az eljarast. 

8. A ▼ gombbal emelje ki a BEALLiTAS pontot. 

9. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a BEALLITAS pontot. 
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10. Emeljen ki egy talcat a vagy a gombbal. 

11 . A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a kiemelt talcat. 

A taica kivalasztasa utan a nyomtato visszater a REGISZTRACIO BEALLITASA 

menuhoz. 

12. A ▼ gombbal emelje ki a TESZTOLDAL NYOMTATAS pontot. 

13. A ✓ gomb megnyomasaval valassza ki a TESZTOLDAL NYOMTATAS pontot. 

14. Kovesse a kinyomtatott oldalon talalhato utmutatast. 

Esemenynapio 

Az esemenynaploban a nyomtato esemenyei - papirelakadasok, mukodesi hibak es egyeb 
korulmenyek - lathatok. 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a ESEMENY NAPLO NYOMTATAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a ESEMENY NAPLO NYOMTATAS pontot. 

Amig a nyomtato dolgozik, a Nyomtatas... ESEMENYNAPLO felirat lesz lathato a kijelzon. 
A nyomtato az esemenynapio kinyomtatasa utan visszater Kesz allapotba. 
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Problemak a nyomtato valaszaval 



Az alabbi tablazat a nyomtato valaszaval kapcsolatos leggyakoribb problemakat ismerteti a 
megoldasi javaslatok kfsereteben. 



Problemak a nyomtato valaszaval 



Nines iizenet a kijelzon 



Ok 


Megoldas 


A nyomtato kapcsologombja kikapcsolt allasban 
van. 


Ellenorizze, be van-e kapesolva a nyomtato. A 
ventilatorok a nyomtato keszenleti (kikapesolt) 
uzemmodjaban is mukodhetnek. 


Hibasak vagy helytelenul vannak telepitve a 
nyomtato memoria DIMM-jei (csak HP Color 
LaserJet 3700 series nyomtaton). 


Ellenorizze, nem hibasak-e vagy ninesenek-e 
helytelenul telepitve a nyomtato DIMM-jei. 


A tapkabel nines megfeleloen bekotve a 
nyomtato aljzataba es a halozati aljzatba. 


Kapesoija ki a nyomtatot, es huzza ki, majd 
kosse be ujra a tapkabelt. Kapesoija be a 
nyomtatot. 


A tialozati feszultseg nem felel meg a nyomtato 
aramellatasi konfiguraeiojanak. 


Csatlakoztassa a nyomtatot a hatuljan talalhato 
nevlegesteljesltmeny-elmken feltuntetett 
erteknek megfelelo aramforrashoz. 


A tapkabel serult vagy tulsagosan kopott. 


Cserelje ki a tapkabelt. 


Az elektromos halozati dugaszaljzat nem 
mukodik megfeleloen. 


Csatlakoztassa a nyomtatot egy masik halozati 
dugaszaljzatba. 


Nehezen olvashato a vezerlopult kijelzoje 


Ok 


Megoldas 


Tulsagosan nagy vagy tulsagosan kiesi a 
kontraszt az adott irodai kornyezethez. 


Modosltsa a vezerlopult kijelzojenek kontrasztjat. 
Lasd: A kijeizo fenvereje. 


A nyomtato be van kapesolva, de nem nyomtat 


Ok 


Megoldas 


Nem vilagit a nyomtato Uzemkesz jelzofenye. 


A LEALLiTAs gomb megnyomasaval ujra Kesz 
allapotba hozhatja a nyomtatot. 


Nines megfeleloen lezarva a nyomtato fedolapja. 


Szilardan zarja le a fedolapot. 


Az Adatok jelzofeny villog. 


A nyomtato valoszlnuleg meg adatokat fogad. 
Varjon, mig a kijeizo villogasa abba nem marad. 


A kijelzon a CSERELJE Kl A <SZ[N> 
PATRONT uzenet jelenik meg. 


Cserelje ki a jelzett nyomtatopatront. 
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Problemak a nyomtato valaszaval (folytatas) 



A nyomtato be van kapcsolva, de nem nyomtat 



Ok 


Megoldas 


Az Kesz felirattol eltero uzenet lathato a 
nyomtato vezerlopultjan. 


Lasd: A vezerlopult uzenetel. 


A parhuzamos porton DOS idotullepesi hiba 
tortenhetett. 


Adjon egy MODE paranesot az 
AUTOEXEC.BAT fajlhoz. Tovabbi tudnivalokat a 
DOS-kezikonyv tartalmaz. 


Nines kivalasztva a PS (PostScript emulacio) 
nyomtatonyelv. 


Valassza ki a PS vagy az AUTOM. 
nyomtatonyelv-beallitast; Lasd: A vezerlopult 
konfiauraelos beallitasainak modositasa. 


Nem a megfelelo illesztoprogram van kivalasztva 
a szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban. 


Valassza ki az ennek a nyomtatonak megfelelo 
PostSeript emulaeios illesztoprogramot a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato- 
illesztoprogramban. 


Nines megfeleloen konfiguralva a nyomtato. 


Lasd: A vezerlopult konfiauraelos beallitasainak 
modositasa. 


A nyomtatoport nines megfeleloen konfiguralva 
vagy helytelenul mukodik. 


Kosson egy masik periferiat erre a portra, es 
probaija ki, megfeleloen mukodik-e. 


A nyomtato nines helyesen einevezve a 
halozatban vagy a Maeintosh gepen. 


Adjon halozati nevet a nyomtatonak a Maeintosh 
megfelelo segedprogramjaval. Az Eszkozokben 
valassza ki az AppleTalk zonat es a nyomtatot. 



A nyomtato be van kapcsolva, de nem fogadja az adatokat 



Ok 


Megoldas 


Nem vilagit a nyomtato Uzemkesz jelzofenye. 


A LeAllItAs gomb megnyomasaval iijra Kesz 
allapotba hozhatja a nyomtatot. 


Nines megfeleloen bezarva a nyomtato elulso 
ajtaja. 


Zarja be az elulso ajtot eros mozdulattal. 


Az Kesz felirattol eltero uzenet lathato a 
nyomtato vezerlopultjan. 


Lasd: A vezerlopult uzenetel. 


Az illesztokabel nem felel meg ennek a 
konfiguraeionak. 


Valasszon a konfiguraeionak megfelelo 
illesztokabelt. Latoqasson el a Parhuzamos 
konflquraelo (esak HP Color LaserJet 3700 
series nyomtaton), illetve a ElO-konfiauraeio 
(esak HP Color LaserJet 3700 series nvomtaton) 


elmre. 


Az illesztokabel nines megfeleloen 
esatlakoztatva a nyomtatohoz es a 
szamitogephez. 


Huzza ki az illesztokabelt, majd kosse be iijra. 


Nines megfeleloen konfiguralva a nyomtato. 


Olvassa el a konfiguralasi tudnivalokat A 
vezerlopult konfiauraelos beallitasainak 
modositasa elmu reszben. 


Az illesztokonfiguraeiok a nyomtato 
konfiguraeios oldalan nem felelnek meg a 
gazdaszamitogep konfiguraeioinak. 


Allltsa be iigy a nyomtatot, hogy az megfeleljen 
a szamltogep konfiguraeiojanak. 
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Problemak a nyomtato valaszaval (folytatas) 

A nyomtato be van kapcsolva, de nem fogadja az adatokat 



Ok 


Megoldas 


A szamitogep nem mukodik helyesen. 


Ellenorizze a szamitogep mukodeset egy 
biztosan jol mukodo alkalmazas futtatasaval, 
vagy - ha parhuzamos porton keresztui 
esatlakozik - DOS-ban Irja be a Dir>Prn 
paranesot a paranessorba. 


A nyomtato altal hasznalt nyomtatoport nines 
megfeleloen konfiguralva vagy helytelenul 
mukodik. 


Kosson egy masik periferiat erre a portra, es 
probaija ki, megfeleloen mukodik-e. 


A nyomtato nines helyesen einevezve a 
lialozatban vagy a Maeintosh szamitogepen. 


Adjon halozati nevet a nyomtatonak a Maeintosh 
megfelelo segedprogramjaval. Az Eszkozokben 
valassza ki az AppleTalk zonat es a nyomtatot. 



Nem valaszthato ki a nyomtato a szamitogepen 



Ok 


Megoldas 


Kapesolodoboz hasznalata eseten a nyomtato 
nem feltetlenul valaszthato ki a szamitogepen. 


Valassza ki a klvant nyomtatot a 
kapesolodobozon. 


Nem vilagit a nyomtato Uzemkesz jelzofenye. 


A LeAllItAs gomb megnyomasaval iijra Kesz 
allapotba hozhatja a nyomtatot. 


Az Kesz felirattol eltero uzenet lathato a 
nyomtato vezerlopultjan. 


Lasd: A vezerlopult uzenetel. 


Nines telepltve a szamitogepen a megfelelo 
nyomtato-illesztoprogram. 


Telepltse a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogramot. 


Nines kivalasztva a szamitogepen a megfelelo 
nyomtato es port. 


Valassza ki a megfelelo nyomtatot es portot. 


A halozat nines a nyomtatonak megfeleloen 
konfiguralva. 


Egy halozati szoftverrel ellenorizze a nyomtato 
halozati konfiguraeiojat, vagy forduljon a halozati 
rendszergazdahoz. 


Az elektromos halozati dugaszaljzat nem 
mukodik megfeleloen. 


Csatlakoztassa a nyomtatot egy masik halozati 
dugaszaljzatba. 



Megjelenik egy uzenet, mely szerint a kivalasztott tipus es meret mellett nines lehetoseg 
ketoldalas nyomtatasra 



Ok 


Megoldas 


A kert papir eseteben nem tamogatott az 
automatikus ketoldalas nyomtatas. 


Gondoskodjon a kezi atfordltasii ketoldalas 
nyomtatas enaedelyezeserol. Lasd: Hozzaferes 
a nvomtato-illesztoproaram beallltasaihoz. 
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Problemak a nyomtato vezerlopultjaval 



Az alabbi tablazat a nyomtato vezerlopultjaval kapcsolatos leggyakoribb problemakat 
ismerteti a megoldasi javaslatok kfsereteben. 



Problemak a nyomtato vezerlopultjaval 



A vezerlopult beallitasai helytelenul miikodnek 



Ok 


Megoldas 


A vezerlopult kijelzoje ures, pedig a ventilator 
mukodik. 


A ventilatorok a nyomtato keszenleti (kikapcsolt) 
uzemmodjaban is mukodhetnek. Kapcsoija be a 
nyomtatot a kapcsologombbal. 


A nyomtatashoz tiasznalt szoftveralkalmazas 
vagy a nyomtato-illesztoprogram beallitasai 
elternek a nyomtato vezerlopultjanak 
beallitasaitol. 


Ellenorizze, helyes beallitasok vannak-e 
megadva az alkalmazasban es a nyomtato 
illesztoprogramjaban. Az alkalmazas beallitasai 
einyomjak az illesztoprogram es a vezerlopult 
beallitasait, az illesztoprogram beallitasai pedig 
einyomjak a vezerlopult beallitasait. 


Nincsenek mentve a vezerlopult megvaltozott 
beallitasai. 


Valassza ki ujra a beallltasokat, es nyomja meg 
a ^ gombot. A beallltastol jobbra egy csillagnak 
(*) kell megjelennie. 


Az Adatok jelzofeny vilagit, a nyomtato azonban 
nem nyomtat. 


Adatok vannak a nyomtato puffereben. A >/ 
gomb megnyomasaval kinyomtathatja a 
pufferben levo adatokat a vezerlopult jelenlegi 
beallltasaival, s egyuttal ervenybe leptetheti az 
uj beallltasokat. 


Ha halozati nyomtatorol van szo, egy masik 
felhasznalo megvaltoztathatta a vezerlopult 
beallitasait. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz a 
vezerlopult-beallltasok modosltasainak 
egyeztetese erdekeben. 


Nem lehet kivalasztani a 3. talcat (opcionalis 500 lapos papiradagolot) 


Ok 


Megoldas 


A 3. taica (500 lapos papiradagolo) nem jelenik 
meg valaszthato adagolotalcakent a 
konfiguracios oldalon vagy a vezerlopulton. 


A 3. taIca csak akkor valaszthato, ha telepltve 
van. Ellenorizze, helyesen van-e telepltve a 
3. talca. 


A 3. taIca nem jelenik meg valaszthato 
lehetosegkent a nyomtato illesztoprogramjaban. 


Ellenorizze, hogy a nyomtato-illesztoprogram 
jelenlegi konfiguraciojaban felismeri-e a 3. talcat. 
A tovabbi talcak telepltesevel es 
konfiguralasaval kapcsolatos tudnivalokat a 
nyomtato-illesztoprogram sugoja tartalmazza. 
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Problemak a szines nyomtatassal 



Az alabbi tablazat a szfnes nyomtatassal kapcsolatos leggyakoribb problemakat ismerteti a 
megoldasi javaslatok kfsereteben. 



Problemak a szines nyomtatassal 



Szines helyett fekete nyomtatas 



Ok 


Megoldas 


Sziirkeamyalatos uzemmod van beallitva a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 


Valassza a Szines uzemmodot a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban a Sziirkeamyalatos vagy 
a Fekete-feher helyett. A nyomtato informacios 
oldalai cimu reszben meatalaija a konfiauracios 
oldal nyomtatasanak leirasat. 


Nem a megfelelo nyomtato-illesztoprogram van 
kivalasztva a szoftveralkalmazasban. 


Valassza ki a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogramot. 


Nincsenek szines reszek a konfiguracios oldalon. 


Forduljon a HP (jgyfelszolgalatahoz. 


Helytelen arnyalat 


Ok 


Megoldas 


A papir nem felel meg a nyomtato 
kovetelmenyeinek. 


Lapozza fel a HP LaserJet Printer Family Print 
Media Specification Guide (Specifikacios 
utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad 
nyomtatasi mediatipusaihoz) cimu kezikonyvet. 

A kezikonyv megrendelesevel kapcsolatos 
tudnivalokat a tittp://www. tip. com/support/ 
clj3550 vagy a http://www.hp.com/support/ 
clj3700 cimen talaija (modelltol fuggoen). A 
honlapon valassza a Manuals pontot. 


Tulsagosan nedves kornyezetben uzemelteti a 
nyomtatot. 


Ellenorizze, hogy a nyomtato kornyezete 
megfelel-e a paratartalommal kapcsolatos 
kovetelmenyeknek. 

Kalibraija a nyomtatot. Lasd: Nvomtatas 
minoseae menij. 


Megjegyzes 

A szinminoseg problemaival kapcsolatban A 
nvomtatasi minosea hibainak elharitasa cimu 
resz tartalmaz tovabbi tudnivalokat. 
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Problemak a szines nyomtatassal (folytatas) 



Hianyzo szin 



Ok 


Megoldas 


Hibas a HP nyomtatopatron. 


Cserelje ki a patront. 


Eltero szinek az uj nyomtatopatron telepitese utan 


Ok 


Megoldas 


Kiuruloben lehet egy masik nyomtatopatron. 


Nezze meg a kellekek mercejet a vezerlopulton, 
vaay nyomtasson allapotlapot. Lasd: A nyomtato 
informacios oldalai. 


A nyomtatott szinek elternek a kepernyon lathatoktol 


Ok 


Megoldas 


A kepernyon nagyon fenyesen megjeleno 
szineket a keszuiek nem nyomtatja ki. 


A szoftveralkalmazas feherkent ertelmezheti a 
nagyon vilagos szineket. Ilyenkor kerulje 
ezeknek a szineknek a hasznalatat. 


A kepernyon nagyon soteten megjeleno szineket 
a keszuiek feketen nyomtatja ki. 


A szoftveralkalmazas feketekent ertelmezheti a 
nagyon sotet szineket. Ilyenkor kerulje ezeknek 
a szineknek a hasznalatat. 


A szamitogep kepernyojenek szinei elternek a 
nyomtato kimeneti szineitol. 


Csak HP Color LaserJet 3700 series nyomtato 
eseten. 

1 . A nyomtato-illesztoprogram Szin lapjanak 
Szinopciok reszen valassza a Kezi beallitast. 

2. Kattintson a Beallitasok gombra. 

3. A kezzel beallithato szinopciokon belul, a 
Szinopciok reszben valamennyi kivant 
objektum szamara valassza ki az 
Alapertelmezes (sRGB) beallitast. 

4. Befejezesul kattintson az OK gombra. 


Megjegyzes 

Tobb tenyezo is szerepet jatszhat abban, hogy 
megfeleltethetok-e a nyomtatott szinek a 
kepernyon lathatoknak. Kozejuk tartozik a papir, 
a felso vilagitas, a szoftveralkalmazasok, az 
operacios rendszer szinskalai, a monitorok, a 
videokartyak es az illesztoprogramok. Tovabbi 
informacio: Szines nvomtatas 
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Helytelen nyomtatas 



Az alabbi tablazat a leggyakoribb nyomtatasi problemakat ismerteti a megoldasi javaslatok 
kfsereteben. 



Helytelen nyomtatas 



Helytelen fontok 



Ok 


Megoldas 


Nem megfeleloen van kivalasztva a font a 
szoftveralkalmazasban. 


Valassza ki iijra a fontot a szoftveralkalmazasban. 


A font nem all rendelkezesre a nyomtaton. 


Toltse le a fontot a nyomtatora, vagy hasznaljon 
mas fontot. (Windows rendszerben ezt az 
illesztoprogram maga megteszi.) 


Nines kivalasztva a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogram. 


Valassza ki a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogramot. 


Nem lehet kinyomtatni egy jelkeszlet valamennyl karakteret 


Ok 


Megoldas 


Nines kivalasztva a megfelelo font. 


Valassza ki a megfelelo fontot. 


Nines kivalasztva a megfelelo jelkeszlet. 


Valassza ki a megfelelo jelkeszletet. 


A szoftveralkalmazas nem tamogatja a 
kivalasztott karaktert vagy jelet. 


Hasznaljon olyan fontot, amely tamogatja ezt a 
karaktert vagy jelet. 


Szovegatcsuszas az oldalak kozott 


Ok 


Megoldas 


A szoftveralkalmazas nem allitja vissza a 
nyomtatot a lap tetejere. 


A szukseges tudnivalok leirasat a szoftver 
dokumentaeioja, illetve a PCUPJL Technical 
Reference Package (muszaki refereneiaesomag) 
tartalmazza. 


Hibas, illetve hianyzo karakterek, vagy megszakado nyomtatas 


Ok 


Megoldas 


Rossz minosegu az illesztokabel. 


Probaljon meg egy masik, jobb minosegu, lEEE- 
kompatibilis kabelt hasznalni. A parhuzamos 
kabel nem lehet 10 meternel hosszabb. 


Laza az illesztokabel. 


Huzza ki az illesztokabelt, majd kosse be iijra. 


Serult vagy rossz az illesztokabel. 


Probaljon ki egy masik illesztokabelt. 
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Helytelen nyomtatas (folytatas) 



Hibas, illetve hianyzo karakterek, vagy megszakado nyomtatas 



Ok 


Megoldas 


Laza a tapkabel. 


Huzza ki a tapkabelt, majd kosse be iijra. 


PostScript emulaciora konfiguralt nyomtatoval 
probal PCL feladatot nyomtatni. 


Valassza ki a nyomtato vezerlopultjan a 
megfelelo nyomtatonyelvet, es kuldje el iijra a 
feladatot. 


PCL-re konfiguralt nyomtatoval probal PostScript 
feladatot nyomtatni. 


Valassza ki a nyomtato vezerlopultjan a 
megfelelo nyomtatonyelvet, es kuldje el iijra a 
feladatot. 



Hianyos nyomtatas 



Ok 


Megoldas 


Memoria-hibauzenet jelenik meg a nyomtato 
vezerlopultjan. 


1 . Szabaditson fol memoriat a nyomtatoban a 
szuksegtelen letoltott fontok, stiluslapok es 
makrok torlesevel; 

vagy 

2. Bovitse a nyomtato memoriajat. 


Hibak vannak a nyomtatott fajiban. 


Ellenorizze a szoftveralkalmazas segitsegevel, 
hogy nem hibas-e a fajl. 

1 . Nyomtasson ki ugyanebben az 
alkalmazasban egy masik, biztosan 
hibamentes fajit; 

vagy 

2. Nyomtassa ki ugyanezt a fajIt egy masik 
alkalmazasban. 



Helytelenul inditott kezi atforditasu ketoldalas nyomtatas 



Ok 


Megoldas 


Kezi atforditasu ketoldalas nyomtatasi feladat 
erkezett a nyomtatora Hatso talcahoz 
megfelelo sorrend beallitassal, de nines nyitva 
az also hatso ajto (hatso kimeneti taica). 


Nyissa ki az also hatso ajtot (hatso kimeneti 
talcat), es kuldje iijra a feladatot. 



Elkenodesek, fiiggoieges vonalak, tonerfoltok vagy ismetlodo foltok lathatok a nyomatokon 



Ok 


Megoldas 


Meg kell tisztitani a nyomtatomuvet. 


Tisztitsa meq a nvomtatot. Lasd: A nyomtato 
tisztitasa. Ha a problema nem szunik mea, lasd: 
A nyomtatas! minosea hibainak elharitasa. 
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Tanacsok a kulonbozo fontokkal valo nyomtatashoz 

• A 80 belso font rendelkezesre all a PostScript emulacio (PS) es a PCL uzemmodban. 

• A nyomtato memoriajanak megorzese erdekeben csak olyan fontokat toltson le, 
melyekre szuksege van. 

• Ha tobb font letoltese is szukseges, fontoija meg a nyomtato memoriajanak boviteset. 

Bizonyos szoftveralkalmazasok az egyes nyomtatasi feladatok elejen automatikusan letoltik 
a fontokat. Ezekben esetleg be lehet allftani, hogy olyan fontokat ne toltsenek le, melyek 
mar a nyomtaton vannak. 
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A szoftveralkalmazassal kapcsolatos problemak 

Az alabbi tablazat a szoftveralkalmazassal kapcsolatos leggyakoribb problemakat ismerteti a 
megoldasi javaslatok kfsereteben. 



A szoftveralkalmazassal kapcsolatos problemak 



A szoftverben nem modosithatok a rendszer beallitasai 



Ok 


Megoldas 


A nyomtato vezerlopultjan zarolva vannak a 
rendszerszoftver beallitasai. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


A szoftveralkalmazas nem tamogatja a rendszer 
beallitasainak modositasat. 


Nezze meg a szoftveralkalmazas 
dokumentaeiojat. 


Nines betoltve a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogram. 


Toltse be a megfelelo nyomtato-illesztoprogramot. 


Nines betoltve a megfelelo alkalmazas- 
illesztoprogram. 


Toltse be a megfelelo alkalmazas- 
illesztoprogramot. 


Nem valaszthato ki font a szoftverben 


Ok 


Megoldas 


A font nem alkalmazhato a 
szoftveralkalmazasban. 


Nezze meg a szoftveralkalmazas 
dokumentaeiojat. 


Nem valaszthatok ki szinek a szoftverben 


Ok 


Megoldas 


A szoftveralkalmazas nem tamogatja a szineket. 


Nezze meg a szoftveralkalmazas 
dokumentaeiojat. 


Nem Szines uzemmod van beallitva a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato 
illesztoprogramjaban. 


Allltson be Szines uzemmodot a 
Sziirkearnyalatos vagy Fekete-feher uzemmod 
helyett. 


Nines betoltve a megfelelo nyomtato- 
illesztoprogram. 


Toltse be a megfelelo nyomtato-illesztoprogramot. 


A nyomtato nem ismeri fol a 3. talcat vagy a duplex egyseget 


Ok 


Megoldas 


A nyomtato illesztoprogramja nines a 3. talea 
vagy a duplex egyseg felismeresere konfiguralva. 


Nezze meg a nyomtato-illesztoprogram 
sugojaban, hogyan kell a nyomtatasi tartozekok 
felismeresere konfiguraini az illesztoprogramot. 
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A szoftveralkalmazassal kapcsolatos problemak (folytatas) 
A nyomtato nem ismeri fol a 3. talcat vagy a duplex egyseget 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy nines telepitve a tartozek. 


Ellenorizze, megfeleloen van-e telepitve a 
tartozek. 
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A nyomtatasi minoseg hibainak elhantasa 



Ha problemak merulnekfel a nyomtatasi minoseggel kapcsolatban, a kovetkezo reszek 
segfthetnek megtalaini a baj okat. 



A papirral kapcsolatos minosegproblemak 

A nyomtatasi minoseg egyes problemai a nem megfelelo papfr Inasznalatabol fakadnak. 

• Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo papfrt hasznaljon. Lasd: Tamogatott 
papfrsulyok es meretek . 

• A papfr felQIete tulsagosan sima. Csak a HP kovetelmenyeinek megfelelo papirt 
hasznaljon. Lasd: Tamogatott papirsulyok es meretek . 

• Helytelenijl van beallitva az illesztoprogram. A papirtipus-beallitas modosftasanak 
lefrasat lasd itt: Tipus es meret . 

• A papfr tul nehez a kivalasztott papfrtipushoz, nem egetheto bele a toner. 

• A papir nedvessegtartalma egyenetlen, tul magas vagy tul alacsony. Hasznaljon mas 
forrasbol vagy ujonnan felnyitott csomagbol szarmazo papfrt. 

• A papfr egyes reszei taszftjak a tonert. Hasznaljon mas forrasbol vagy ujonnan felnyitott 
csomagbol szarmazo papfrt. 

• Durva papfrbol keszult a fejieces papfr, melyet hasznal. Hasznaljon finomabb, 
xerografikus papfrt. Ha ezzel megoldodik a problema, forduljon a fejieces papfr 
szallftojahoz, hogy az altala hasznalt papfr biztosan megfeleljen a nyomtato 
kovetelmenyeinek. Lasd: Tamogatott papfrsulyok es meretek . 

• A papfr tulsagosan durva. Hasznaljon finomabb, xerografikus papfrt. 

Irasvetito-foliak hibai 

[rasvetfto-foliak eseteben a tobbi tfpusnal ismert nyomtatasminosegi problemakon kfvul 
kijlonleges, csak a foliakra jellemzo hibak is fellephetnek. Tovabba, mivel az frasvetfto-folia 
rugalmas, a nyomtatasi utvonalon athaladva a papfrkezelo alkatreszek nyomot hagyhatnak 
rajta. 



Megjegyzes Nyomtatas utan legalabb fel percig hagyja szaradni az frasvetfto-folia kat. 

• A nyomtato illesztoprogramjanak Papir lapjan adjon meg irasvetito-folia tfpust. Azt is 
biztosftsa, hogy a taica helyesen legyen konfiguralva frasvetfto-foliara. 

• Ellenorizze, hogy a folia megfelel-e a nyomtato kovetelmenyeinek. Lasd: Tamogatott 
papfrsulyok es meretek . Tovabbi tudnivalok a mediakovetelmenyekrol es -rendelesrol a 
HP LaserJet Family Paper Specification Guide (Specifikacios utmutato a HP LaserJet 
nyomtatocsalad nyomtatasi mediatfpusaihoz) cfmu kezikonyvben talalhatok. HP Color 
LaserJet 3550 series nyomtato eseten a http://www.hp.com/support/clj3550 cfmre, 

HP Color LaserJet 3700 series nyomtato eseten pedig a http://www.hp.com/support/ 
clj3700 cfmre latogasson. A honlapon a Manuals hivatkozasra kattintva lephet a 
letoltheto kezikonyvekhez. 

• Az On altal hasznalt frasvetfto-folia nem ilyen ceira keszijit, fgy nem megfelelo a 
tonertapadas. Feltetlenijl csak a HP Color LaserJet nyomtatokhoz keszult frasvetfto- 
foliakat hasznaljon. 
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• A foliaknak csak a peremet fogja meg. A borrol a folia feluletere kerulo zsiradek foltokat 
es elkenodeseket okozhat. 

• Ha kicsi, veletlenszeru sotet reszek vannak az osszefuggoen kitoltott oldalak elulso 
szelen, akkor a foliak valoszfnuleg osszetapadtak a kimeneti talcaban. Probaljon 
egyszerre kisebb mennyisegben nyomtatni. 

• A kivalasztott szfnek nyomtataskor nem megfeleloek. Valasszon mas szineket a 
szoftveralkalmazasban vagy a nyomtato illesztoprogramjaban. 

• Reflexios frasvetfto helyett hasznaljon inkabb normal frasvetitot. 

A kornyezettel osszefuggo minosegproblemak 

Ha a nyomtato tulsagosan nedves vagy tulsagosan szaraz kornyezetben uzemel, 
ellenorizze, hogy ez a kornyezet megfelel-e a kovetelmenyeknek. Az uzemelesi kornyezettel 
szembeni kovetelmenyek lefrasa az alapveto tudnivalok kezikonyveben talalhato. 

A papirelakadasokkal osszefuggo nyomtatasminosegi 
problemak 

Gondoskodjon rola, hogy ne maradjon papfr a papfruton. Lasd: Papfrelakadas helyreallftasa . 

• Elakadas utan ket-harom lap nyomtatasaval tisztftsa meg a nyomtato belsejet. 

• Ha a papfr nem halad at a beegetomuvon, az kephibat okozna a kovetkezo lapokon, 
ezert ket-harom lap kinyomtatasaval tisztftsa meg a nyomtato belsejet. Ha a problema 
nem szunik meg, lasd: A nyomtatasi minoseq hibainak elharftasara szolgalo oldalak . 

A nyomtato belsejeben torteno tonerfelhalmozodassal 
osszefuggo minosegproblemak 

Idovel toner- es egyeb szemcsek halmozodhatnak fel a nyomtato belsejeben. Ez a 
kovetkezo nyomtatasminosegi problemakhoz vezethet: 

• szabalyosan ismetlodo foltok a lap nyomtatott oldalan 

• konnyen kenodo toner 

• tonerfoltok az oldalon 

• fuggoleges csfkok vagy savok az oldalon 

Az ilyen tfpusu problemak a nyomtato tisztftasaval orvosolhatok. Lasd: A nyomtato tisztftasa . 

A nyomtatasi minoseg liibainak elliantasara szolgalo oldalak 

A nyomtatasi minoseggel kapcsolatos problemak a nyomtato sajat hibaelharftasi oldalai 
segftsegevel is azonosfthatok es orvosolhatok: 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a DIAGNOSZTIKA pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a PQ HIBAELHARITAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval indftsa el a nyomtatast. 
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A nyomtato a minoseghibak elharitasara szolgalo oldalak kinyomtatasa utan visszater Kesz 
allapotba. Ha a nyomtatasi minoseg hibainak elharitasara szolgalo oldalakat attekintve 
minoseghibat talal, kalibraija a nyomtatot. Lasd: A nyomtato kalibralasa . 



A nyomtato kalibralasa 

A kalibralas a nyomtatasi minoseg optimalizalasara szolgalo nyomtatofunkcio. Ha 
minosegproblemat eszlel, kalibraija a nyomtatot. 

1. Nyomja meg a MenO gombot; megnyilnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

3. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a ESZKOZ KONFIGURALAS pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a NYOMTATAS MINOSEGE pontot. 

5. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a NYOMTATAS MINOSEGE pontot. 

6. A ▼ gombbal emelje ki a KALIBRALAS MOST pontot. 

7. A>/ gomb megnyomasaval valassza ki a KALIBRALAS MOST pontot. 
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Kellekek es tartozekok 



Az Egyesult Allamokban a http://www.hp.com/sbso/product/supplies cfmen, a vilag tobbi 
reszen pedig a http://www.hp.com/ghp/buyonline.html cimen rendelhet l<ellel<el<et. 
Kanadaban a http://www.hp.ca/catalog/supplies cimen, Europaban a http://www.hp.com/go/ 
supplies cimen, Azsiaban es a csendes-oceani tersegben pedig a http://www.hp.com/paper/ 
cimen rendelhet6l< l<ellel<el<. 

Ha tartozekokat szeretne rendeini, a http://www.hp.com/go/accessories cimre latogasson. 
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Potalkatreszek es kellekek beszerezhetosege 

Ehhez a termekhez gyartasanak leallftasatol szamftva legalabb 6t evig beszerezhetok 
potalkatreszek es kellekek. 
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Rendeles a beepitett webszerveren keresztui (halozatra csatolt 
nyomtato eseten) 



Az alabbi modon rendelhet nyomtatasi kellekeket kozvetlenul, a beepitett webszerveren 
keresztui (lasd: A beepitett webszerver hasznalata (csak HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtaton) ). 

1 . A webbongeszobe frja be a nyomtato IP-cimet. Megnyflik a nyomtato allapotablaka. A 
masik lehetoseg: lepjen a figyelmezteto e-mailben megadott cfmre. 

2. Ha a rendszer jelszot ker, adja meg azt. 

3. Az Eszkozkonfiguracio ablak bal oldalan kattintson duplan a Kellekek megrendelese 
pontra. igy megkapja azt az URL-cfmet, amelyen kellekeket vasarolhat. Rendelkezesere 
bocsatjuk tovabba a kellekek adatait es termekszamat, valamint a nyomtatoval 
kapcsolatos informaciokat. 

4. Valassza ki a megrendeini kfvant teteiek termekszamat, es kovesse a kepernyon 
megjeleno utmutatast. 



Kellekek, tartozekok es termekszamuk 



Tetel 


Termekszam 


Tipus/meret 


Memoriabovitesek (DIMM-ek) 


C7848A 


64 MB szinkron DIMM (SDRAM) 




C7850A 


128 MB szinkron DIMM 
(SDRAM) 




C9653A 


256 MB szinkron DIMM 
(SDRAM) 


Tartozekok 


Q2486A 


opcionalis 500 lapos 
paplradagolo (3. taica) 


Belso (ElO) 

csatlakoztathatosag HP Color 
LaserJet 3700 series 
nyomtatonal 


J7934A 


HP Jetdirect 620n belso 
nyomtatoszerver (10/1 00-TX 
Ethernet, Hl-Speed USB 2.0) 




J6058A 


HP Jetdirect 680n 802.11b 
vezetek nelkuli nyomtatoszerver 




J4135A 


HP Jetdirect csatolokartya 
(USB, soros es LocalTalk) 


Kulso (EX) csatlakoztathatosag 
HP Color LaserJet 3550 series 
nyomtatonal 


J7942A 


HP Jetdirect en3700 kulso 
nyomtatoszerver (10/1 OObase 
Tx, USB 2.0 Hl-speed) 




J6061A 


HP Jetdirect 380x 802.11b 
vezetek nelkuli 
nyomtatoszerver (USB 1.1) 
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Kellekek, tartozekok es termekszamuk (folytatas) 



Tetel 


Termekszam 


Tipus/meret 




J6072A 


HP bt1300 Bluetooth vezetek 
nelkuli nyomtatoadapter (USB 
vagy parhuzamos) 


Kulso (EX) csatlakoztathatosag 
HP Color LaserJet 3700 series 
nyomtatonal 


J3264A 


HP Jetdirect 500x 
nyomtatoszerver (Token Ring) 




J3265A 


HP Jetdirect 500x 
nyomtatoszerver (gyors 
Ethernet) 




J3258B 


HP Jetdirect 170x 
nyomtatoszerver (Ethernet) 




J7942A 


HP Jetdirect en3700 kulso 
nyomtatoszerver (10/100base 
Tx, Hi-Speed USB 2.0) 




J6061A 


HP Jetdirect 380x 802.11b 
vezetek nelkuli 
nyomtatoszerver (USB 1.1) 




J6035B 


HP Jetdirect 175x 
nyomtatoszerver (gyors 
Ethernet, 1 0/1 OObase Tx, USB 
1.1) 




J6072A 


HP bt1300 Bluetooth vezetek 
nelkuli nyomtatoadapter (USB 
vagy parhuzamos) 


Nyomtatokellekek HP Color 
LaserJet 3550 series 
nyomtatohoz 


Q2670A 


fekete nyomtatopatron 

HP Color LaserJet 3550 series 

nyomtatohoz 




Q2671A 


ciankek nyomtatopatron 

HP Color LaserJet 3550 series 

nyomtatohoz 




Q2672A 


sarga nyomtatopatron 

HP Color LaserJet 3550 series 

nyomtatohoz 




Q2773A 


bibor nyomtatopatron HP Color 
LaserJet 3550 series 
nyomtatohoz 




Q3658A 


kepatvivo egyseg 




Q3655A 


beegetomu (1 10-127 voltos) 




Q3656A 


beegetomu (220-240 voltos) 


Nyomtatokellekek HP Color 
LaserJet 3700 series 
nyomtatohoz 


Q2670A 


fekete nyomtatopatron 

HP Color LaserJet 3700 series 

nyomtatohoz 
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Kellekek, tartozekok es termekszamuk (folytatas) 



Tetel 


Termekszam 


Tipus/meret 




Q2681A 


ciankek nyomtatopatron 

HP Color LaserJet 3700 series 

nyomtatohoz 




Q2682A 


sarga nyomtatopatron 

HP Color LaserJet 3700 series 

nyomtatohoz 




Q2683A 


bibor nyomtatopatron HP Color 
LaserJet 3700 series 
nyomtatohoz 




Q3658A 


kepatvivo egyseg 




Q3655A 


beegetomu (11 0-1 27 voltos) 




Q3656A 


beegetomu (220-240 voltos) 


Kabeiek 


C2946A 


IEEE-1284-kompatibilis, 3 m 
hosszu parhuzamos kabel, 25 
erintkezos apa/mikro- es 36 
erintkezos apa- („C" meretu) 

csatlakozoval 




C6518A 


USB 2.0-nyomtat6kabel 
(szabvanyos, 2 meteres) 


Papir 


C2934A 


50 lap 

HP Color LaserJet 
Transparencies (irasvetito- 

folia; letter) 




C2936A 


50 lap 

HP Color LaserJet 
Transparencies (irasvetito- 
folia; A4-es) 




Q2419A 


HP LaserJet High Gloss (nagy 

fenyessegu) papir (letter) 




C4179A 


200 lap 

HP LaserJet Soft Gloss (puha 
fenyes) papir (letter) 




C4179B 


200 lap 

HP LaserJet Soft Gloss (puha 
fenyes) papir (A4-es) 




Q1298A 


HP LaserJet Tough (kemeny) 
papir (letter) 




Q1298B 


HP LaserJet Tough (kemeny) 
papir (A4-es) 




HPU1132 


HP Premium Choice LaserJet 
(elsorendu lezernyomtato-) 
papir (letter) 
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Kellekek, tartozekok es termekszamuk (folytatas) 



Tetel 


Termekszam 


Tipus/meret 




CHP410 


HP Premium Choice LaserJet 
(elsorendu lezernyomtato-) 
papir (A4-es) 




HPJ1124 


HP LaserJet papir (letter) 




CHP310 


HP LaserJet papir (A4-es) 


Referenciaanyagok 


5851-1468 


HP LaserJet Printer Family 
Print Media Specification Guide 
(Specifil<aci6s utmutato a HP 
LaserJet nyomtatocsalad 
nyomtatasi mediatipusaihoz) 




5021-0337 


PCUPJL Technical Reference 
Package (muszaki 
referenciacsomag) 

A letoltheto valtozatol< 

megtalalliat6l< a 

http ://www .tip.com/support/ 

clj3550 vagy a 

http://www.hp.com/support/ 

clj3700 cimen. A honlapon 

valassza a Manuals pontot. 
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Szerviz es tamogatas 



A HEWLETT-PACKARD KORLATOZOTTGARANCIA- 
NYILATKOZATA 

HP TERMEK A KORLATOZOTT GARANCIA IDOTARTAMA 

HP Color LaserJet 3550, 3550n, 3700, 3700n, Egyeves korlatozott jotallas 

3700dn es 3700dtn nyomtato 

A HP garantaija Onnek, a vegfelhasznalonak, hogy a HP hardver es kiegeszitok a vasarlas napjatol szamftva a 
fent megadott idotartamig anyag- es gyartasi hibaktol mentesek lesznek. Ha a HP a garancialis idon belul ilyen 
jellegu meghibasodasrol kap ertesftest, akkor a HP, sajat belatasa szerint, vagy kijavftja, vagy kicsereli a 
hibasnak bizonyult termekeket. A cseretermek vagy uj termek, vagy teljesftmenyet tekintve az ujnak megfelelo 
termek lehet. 

A HP garantaija Onnek, hogy a HP szoftver megfelelo telepftes es hasznalat eseten a vasarlas napjatol a 
fentiekben rogzftett idotartamon belul gyartasi- es anyaghibak miatt nem fog hibazni programozott utasftasainak 
vegrehajtasaban. Ha a HP a garancialis idon belul ilyen jellegu meghibasodasrol kap ertesftest, akkor a HP 
kicsereli azt a szoftvert, amely ilyen tfpusu hibak miatt nem hajtja vegre a programozott utasftasait. 

A HP nem garantaija, hogy a HP termekek mukodese megszakftasoktol es hibaktol mentes lesz. Ha a HP nem 
kepes esszeru idon belul megjavftani vagy kicsereini valamelyik termeket ugy, hogy az megfeleljen a garantalt 
felteteleknek, akkor a termek haladektalan visszajuttatasa eseten a vasarlo jogosult a vetelar visszaterftesere. 

A HP termekek tartalmazhatnak olyan ujrahasznosftott alkatreszeket, amelyek teljesftmenye az ujakeval 
egyenerteku, vagy korabban csak alkalmilag kerultek felhasznalasra. 

Agarancia nem ervenyes, ha a meghibasodas oka (a) helytelen vagy nem megfelelo karbantartas vagy beallftas, 
(b) nem a HP altal szallftott szoftver, csatoloegyseg, alkatreszek vagy kellekek, (c) illetektelen atalakftas vagy 
nem rendeltetesszeru hasznalat, (d) a termekhez kozzetett kornyezeti felteteleknek nem megfelelo hasznalat 
vagy (e) az uzemelesi hely nem megfelelo elokeszftese vagy karbantartasa. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI GARANCIAK KIZAROLAGOSAK, 
SEMM ILYEN EGYEB - IROTT VAGY IRATLAN - GARANCIA VAGY FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY 
HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES A HP KIFEJEZETTEN KIZAR BARMINEMO, AZ 

eladhatosAgra, a kielegIto minosegre vagy egy adott celra valo alkalmassAgra 

VONATKOZO TORVENYI GARANCIAT ES FELTETELT. Egyes orszagokban/tersegekben, allamokban vagy 
tartomanyokban a torvenyi garanciak ervenyessegi idejenek korlatozasa nem engedelyezett, fgy elofordulhat, 
hogy a fenti korlatozas vagy kizaras Onre nem vonatkozik. Ez a garancia meghatarozott torvenyes jogokkal 
ruhazza fel Ont. Ezenfelul mas, orszagonkent/tersegenkent, allamonkent es tartomanyonkent valtozo jogokkal is 
rendelkezhet. A HP korlatozott garanciaja minden olyan orszagban/tersegben vagy helyen ervenyes, ahol a HP 
tamogatast biztosft ehhez a termekhez s ertekesfti azt. Az Onnek nyujthato garancialis szolgaltatas szintje a heiyi 
normaktol fugg. A HP nem fogja a termek alakjanak, illesztesenek vagy funkciojanak valtoztatasaval azt 
uzemeltethetove tenni olyan orszagban/tersegben, ahol jogi vagy szabalyozasi okok miatt nem szandekozta 
bevezetni a termeket. 
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A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN AZ EBBEN A GARANCIANYILATKOZATBAN 
LEIRT JOGORVOSLATOK AZ ON ALTAL IGENYBE VEHETO EGYEDULI ES KIZAROLAGOS 
JOGORVOSLATI LEHETOSEGEK. A FENTIEKBEN JELZETTOL ELTEKINTVE A HP VAGY SZALLItOI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK ADATVESZTESEKERT ES KOZVETLEN, KULONLEGES, 
VELETLEN, KOVETKEZMENYES (IDEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT ADATOKAT) 
VAGY BARMILYEN MAS KARERT, FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZ SZERZODESBEN ROGZITETT 
KOTELEZETTSEGEKKEL OSSZEFUGGESBEN, MAGANJOGI VETKES CSELEKMENY KAPCSAN VAGY MAS 
MODON KOVETKEZIK-E be. Egyes orszagokban/tersegekben, allamokban vagy tartomanyokban a veletlen 
vagy kovetkezmenyes karok kizarasa vagy korlatozasa nem engedelyezett, igy elofordulhat, hogy a fenti 
korlatozas vagy kizaras Onre nem vonatkozik. 

AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT GARANCIAFELTETELEK (A TORVENY ALTAL TILTOTTAKON 
KiVUL) NEM ZARJAK KI, NEM KORLATOZZAK ES NEM MODOSITJAK AZ E TERMEKNEK A VAsARLONAK 
TORTENO ELADAsARA ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVENYU, TORVENY ADTA JOGOKAT, HANEM 
KIEGESZiTIK OKET. 
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A nyomtatopatronra, az atvivoegysegre es a beegetomure 
vonatkozo korlatozott garancia 



A HP garantaija, hogy ez a termek mentes mind a gyartasi, mind az anyaginibai<t6i. 

A garancia nem vonatl<ozil< azol<ra a termel<el<re, (a) amelyel<et ujrat6lt6ttel<, feluj[tottal<, 
atalal<ftottal<, vagy barmilyen mas modon szal<szerutlenul l<ezeltel<, (b) Ina nem 
rendeltetesszeru Inasznalat, Inelytelen tarolas vagy a megadott l<6rnyezeti lnatarertel<el<en 
l<fvuli mul<6dtetes miatt problemal< leptel< fel, vagy (c) Ina a termel<et a szol<asos iiasznalat 
soran megrongaltal<. 

A garancia ervenyesiteseinez vigye vissza a termei<et a vasarlas iielyere (mellei<elje a 
problema leirasat, valamint nyomtatasi mintai<at), vagy forduljon a HP ugyfelszolgalatainoz. 
Ha a termei< valoban inibasnai< bizonyul, a HP sajat belatasa szerint donti el, iiogy l<icsereli a 
termei<et, vagy visszaadja a vetelarat. 

AlVIENNYIBEN A HELYI TORVENYEK IVlASKENT NEIVI RENDELKEZNEK, A HP NEIVI 
VALLAL SEIVIIVIILYEN IVIAS - SEIVI (RASBELI, SEIVI SZOBELI - KIFEJEZETT VAGY 
HALLGATOLAGOS GARANCIAT. A HP KIFEJEZETTEN KIZAR A 

forgaliviazhatosAgra, a iviegfelelo iviinosegre es a ivieghatArozott 

CELRA VALO ALKALIVIASSAGRA VONATKOZO IVIINDENFELE HALLGATOLAGOS 

garanciAt. 

AlVIENNYIBEN A HELYI TORVENYEK MASKENT NEM RENDELKEZNEK, A HP ES 
beszAllitoi nem VALLALNAK SEMMILYEN FELELOSSEGET a KOZVETLEN, 
KULONLEGES, VELETLENSZERO VAGY KOVETKEZMENYES KAROKERT, IDEERTVE 
TOBBEK KOZOTT AZ ELMARADT PROFITBOL VAGY AZ ADATVESZTESBOL 
szArmazo vagy mAs kArokat, AKAR SZERZODES TELJESITESE, VETKES 
CSELEKMENY, VAGY MAS EREDMENYEZTE AZOKAT. 

A JELEN NYILATKOZATBA FOGLALT GARANCIA NEM ZARJA KI, NEM KORLATOZZA 
ES NEM MODOSlTJA A JELEN TERMEK ELADAsARA VONATKOZO KOTELEZO 
ERVENYU JOGSZABALYOKAT (KIVEVE A TORVENY BIZTOSITOTTA KIVETELEKET), 
ES AZOKNAK A KIEGESZITESEKENT ERTENDOK. 
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HP karbantartasi szerzodesek 



A HP az igenyek szeles koret kielegito kulonbozo karbantartasi szerzodeseket kinal. A 
karbantartasi szerzodesek nem kepezik reszet a standard jotallasnak. A szolgaltatasok 
teruletenkent valtoznak; a rendelkezesre alio szolgaltatasokrol a HP Ineiyi forgalmazojatol 
kaphat felvilagositast. 

Helyszmi javitasi szerzodesek 

Az On igenyeinek legjobban megfelelo szolgaltatasok biztositasa erdekeben a HP 
valaszthato gyorsasagi szinten kfnal helyszfni javitasi szerzodest: 

Masnapi helyszfni javftas 

Ez a szerzodes a kerest koveto elso munkanapon biztosftja a javftast. A legtobb helyszfni 
javitasi szerzodes eseten igenybe vehetok a bovftett szolgaltatasi orak, valamint a HP kijelolt 
szervizzonain tuira torteno kiszallas (tobbletdfj felszamftasa mellett). 

Hetenkenti (nagybani) helyszmi javftas 

Ez a szerzodes rendszeres heti latogatasokat biztosft a sok HP termekkel rendelkezo 
szervezetek reszere. A szerzodes a 25-nel tobb keszulekkel (a nyomtatokat, rajzgepeket, 
szamftogepeket es lemezmeghajtokat is beleertve) rendelkezo intezmenyek szamara 
javasolt. 



Bovitett garancia 

A HP SupportPack kiterjed a HP hardvertermekre es a HP altal szallftott osszes belso 
alkatreszre. A hardverkarbantartas a HP termek megvasarlasatol szamftott 1-5 evre szol. Az 
ugyfelnek a HP termek megvasarlasatol szamftott 90 napon belul kell megvasarolnia a HP 
SupportPack csomagot. Tovabbi tajekoztatast a HP ugyfelszolgalati es tamogatasi csoportja 
nyujt. 
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A nyomtato visszacsomagolasa 



Ha at kell helyeznie vagy mashova kell szallftania nyomtatot, csomagoija vissza a 
keszuleket az alabbi utmutato alapjan. 

VIGYAZAT A nem megfelelo csomagolasbol adodo, szallitas alatti karosodasert az ugyfel a felelos. 
Szallitaskor a keszuleknek vegig alio helyzetben kell lennie. 



A nyomtato visszacsomagolasa 



VIGYAZAT Rendklvul fontos, hogy szallitas elott eltavolftsa a nyomtatopatronokat a keszulekbol. A 

nyomtatoban marado patronokbol szallitaskor kiszabadulo toner teljesen belepi a 
nyomtatomuvet es egyeb alkatreszeket. 

A nyomtatopatron karosodasanak megelozese erdekeben ne erjen a hengerhez, es a 
patront eredeti csomagolasaban taroija (illetve ugy, hogy ne erje feny). 

1 . Mind a negy nyomtatopatront vegye ki, es kulon szallftsa oket. 

2. Ugyancsak vegye ki es magaban szallftsa az opcionalis 3. talcat. 

3. Ha lehetseges, a nyomtato eredeti dobozat es csomagoloanyagait hasznalja. Ha mar 
nincsenek meg az eredeti csomagoloanyagok, akkor kerjen tanacsot a heiyi 
postaszolgalattol a nyomtato visszacsomagolasaval kapcsolatban. A HP azt javasoija, 
hogy kosson a keszulekre szallitasi biztositast. 
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A nyomtato muszaki leirasa 



Muszaki adatok 

Ez a muszaki lefras a nyomtato mereteirol es tomegerol, szukseges es felhasznalt 
energiamennyisegerol, valamint zajkibocsatasanak mertekerol tajekoztat. Azt is ismerteti, 
mikent befolyasoljak a nyomtato kulonbozo uzemmodjai annak energiafogyasztasat, ho- es 
zajkibocsatasat. 



Fizikai meretek 



Termek 


Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


Tomeg 


HP Color 
LaserJet 3550 
series nyomtato 


467 mm 


447 mm 


499,5 mm 


32,5 kg 


HP Color 
LaserJet 3550 
series nyomtato 
opcionalis 
3. talcaval 


603 mm 


447 mm 


499,5 mm 


38 kg 


HP Color 
LaserJet 3700 
series nyomtato 


467 mm 


447 mm 


499,5 mm 


33,5 kg 


HP Color 
LaserJet 3700 
series nyomtato 
opcionalis 
3. talcaval 


603 mm 


447 mm 


499,5 mm 


38,8 kg 


HP Jetdirect 
en3700 kulso 
nyomtatoszerver 


35 mm 


131 mm 


102 mm 


0,159 kg 



FIGYELEM! A halozati feszultsegkovetelmenyek annak az orszagnak/tersegnek felelnek meg, ahol a 

nyomtato forgalomba keruL Ne valtoztassa meg az uzemi feszultseget. Ez arthat a 
nyomtatonak, es ervenytelenitheti a termekre vonatkozo garanciat. 
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Elektromos adatok (HP Color LaserJet 3700 series nyomtato) 



Tetel 


110 voltos modeliek 


220 voltos modeliek 


Feszultsegkovetelmenyek 


100-127 V(+/- 10%) 
50-60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/- 10%) 
50-60 Hz (+/- 2 Hz) 


Javasolt minimalis halozati 
kapacitas 


5,3 A 


3 A 


Elektromos adatok (HP Color LaserJet 3550 series nyomtato) 


Tetel 


110 voltos modeliek 


230 voltos modeliek 


Feszultsegkovetelmenyek 


100-127 V(+/- 10%) 
50-60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/- 10%) 
50-60 Hz (+/- 2 Hz) 


Javasolt minimalis halozati 
kapacitas 


5,3 A 


3,0 A 


Felvett teljesitmeny (atlagos, wattban megadva)^ 


Modell 


Nyomtatas^ 


Uzemkesz^ 


Energlatakare 
kos mod^ 


KIkapcsolva 


Hoteljesi'tmen 
y iizemkesz 
allapotban 
(BTU/ora) 


HP Color 
LaserJet 3550 


350 


16 


8 


0,2 


55 


HP Color 

LaserJet 
3550n 


350 


17 


10 


0,2 


58 


HP Color 
LaserJet 3700 


400 


25 


14,5 


0,3 


85 


HP Color 
LaserJet 
3700n 


400 


25 


14,5 


0,3 


85 


HP Color 
LaserJet 
3700dn 


400 


26 


14,5 


0,3 


89 


HP Color 
LaserJet 
3700dtn 


400 


26 


14,5 


0,3 


89 



■' A megadott energiafelhasznalasi ertekek a szines, illetve egyszinu nyomtatas scran, az 
elofrt feszultseg mellett mert legnagyobb ertekek. 

^ A nyomtato Letter es A4 meretu media eseten 16 oldalt nyomtat percenkent. 
2 Az Ozemkesz modbol az energiatakarekos (PowerSave) modba valo atallas 
alapertelmezett ideje 30 perc. 

Az energiatakarekos (PowerSave) modbol indulva a nyomtato 12 masodperc mulva tudja 
elkezdeni a nyomtatast. 
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Afeltuntetett ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciokat a http://www.hp.com/support/ 
clj3550 cimen (HP Color LaserJet 3550 series nyomtato), illetve a http://www.hp.com/ 
support/clj3700 cfmen (HP Color LaserJet 3700 series nyomtato) talalja. 



Zajkibocsatas (HP Color LaserJet 3700 series nyomtato) 



LJ o ri n A n At*n C7 ! n t 

ndiiyciici y ido^iiiL 


A7 Q9QR oinirac G7or!nt 


Nyomtatas (16 PPM)^ 


LwAd = 6,4 be! (A) [64 dB (A)] 


Uzemkesz 


LvvAd = 5,5 be! (A) [55 dB (A)] 


Hangnyomasszint: a nyomtato mellett 


Az ISO 9296 eloiras szerint 


Nyomtatas (16 PPM)^ 


Lp^„ = 49dB(A) 


Uzemkesz 


LpAm = 39 dB (A) 


'' A nyomtato Letter es A4 meretu media eseten 16 oldalt nyomtat percenkent. 


Zajkibocsatas (l-IP Color LaserJet 3550 series nyomtato)^ 


Hangenergiaszint 


Az ISO 9296 eloiras szerint 


Nyomtatas (16 PPM)^ 


LwAd = 6,4 be! (A) [64 dB (A)] 


Uzemkesz 


LwAd = 4,9 be! (A) [49 dB (A)] 


Hangnyomasszint: a nyomtato mellett 


Az ISO 9296 eloiras szerint 


Nyomtatas (16 PPM)^ 


LpAm = 49 dB (A) 


Uzemkesz 


Lp^„ = 32 dB (A) 



■' A teszt HP Color LaserJet 3550 nyomtatoval, egyoldalas nyomtatas soran keszult. 
2 A nyomtato Letter es A4 meretu media eseten 16 oldalt nyomtat percenkent. 

Afeltuntetett ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciokat a http://www.hp.com/support/ 
clj3550 cimen (HP Color LaserJet 3550 series nyomtato), illetve a http://www.hp.com/ 
support/clj3700 cfmen (HP Color LaserJet 3700 series nyomtato) talalja. 



Az uzemelesi kornyezettel szembeni kovetelmenyek 



Kornyezet 


Javasolt 


Megengedett 


Homerseklet 


17-25°C 


10-27°C 


Paratartalom 


20-60%-os relativ paratartalom 


1 0-70%-os relativ paratartalom 


Tengerszint feletti magassag 


nem alkalmazhato 


0-2600 m 



Afeltuntetett ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciokat a http://www.hp.com/support/ 
clj3550 cfmen (HP Color LaserJet 3550 series nyomtato), illetve a http://www.hp.com/ 
support/clj3700 cfmen (HP Color LaserJet 3700 series nyomtato) talalja. 
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DAz eloirasokra vonatkozo 
informaciok 



FCC-eloirasok 

Ez a keszuiek a „B" osztalyu digitalis adatfeldolgozasi eszkozokre vonatkozo radiozavarasi 
inatarertekek tesztje soran teljesftette az FCC (Federal Communications Commission - 
Szovetsegi Hfrkozlesi Tanacs) elofrasainak 15. cikkelye szerinti felteteleket. A szoban forgo 
hatarertekek megallapftasa biztosftja, hogy a lakoteruleteken ne legyenek eszlelhetok karos 
elektronikus zavarok. A keszuiek nagyfrekvenciaju energiat hoz letre es hasznal, s ezt 
kisugarozhatja. Ha a berendezes uzembe helyezese nem az utasftasoknak megfeleloen 
tortenik, annak a radios kommunikacio zavarasa lehet a kovetkezmenye. Mindamellett 
megfelelo uzembe helyezes eseten sem zarhato ki az interferencia lehetosege. Ha a 
keszuiek zavaro hatasu interferenciakat okoz a radios es televfzios vetelben (ez 
megallapfthato a keszuiek ki-be kapcsolasaval), az alabbi intezkedesekkel probalhatja 
kikuszobolni a veteli zavarokat: 

• a vevoantenna atallftasaval vagy athelyezesevel; 

• az eszkoz es a vevokeszuiek kozotti tavolsag novelesevel; 

• a berendezesnek a vevokeszuiek altal hasznalt aljzattol eltero aljzatba 
csatlakoztatasaval; 

• tanacs keresevel a forgalmazotol vagy egy szakkepzett radio-, illetve televizio-szerelotol. 



Megjegyzes Ha a nyomtaton a HP kifejezett hozzajarulasa nelkul modosftasokat hajtanak vegre, a 

felhasznalo elveszftheti jogosultsagat a keszuiek hasznalatara. 

Olyan arnyekolt csatolokabelt hasznaljon, amely megfelel az FCC-szabalyok 15. cikkelyeben 
a „B" osztaly elofrasainak. 



Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezettje annak, hogy kornyezetbarat modon kivalo 
minosegu termekeket szolgaltasson. A nyomtatot tobb szempontbol is ugy terveztek, hogy a 
leheto legkisebb hatassal legyen a kornyezetre. 

Ozonkibocsatas 

A keszuiek nem termel merheto mennyisegu ozongazt (O3). 
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Energiafogyasztas 

Az energiafogyasztas energiatakarekos (PowerSave) uzemmodban jelentosen csokken. 
Ezzel nemcsak a termeszetes eroforrasok kfmelhetok, hanem penz is megtakarftlnato a 
termek kivalo teljesftmenyenek megorzese mellett. A termek megfelel az energiatakarekos 
irodatermekek fejieszteset osztonzo onkentes ENERGY STAR® (3.0-s verzio) program 
kovetelmenyeinek. 




ENERGY STAR 



Az ENERGY STAR® az Egyesult Allamokban bejegyzett vedjegy. A Hewlett-Packard 
Company az ENERGY STAR partnerekent megallapftotta, Inogy ez a termek megfelel az 
ENERGY STAR energiahatekonysagi elofrasainak. Tovabbi tudnivalok a 
http://www.energystar.gov/ cfmen taialhatok. 

Tonerfelhasznalas 

Vazlat modban a nyomtato lenyegesen kevesebb tonert hasznal, igy meghosszabfthato a 
nyomtatopatron elettartama. 

Papirfelhasznalas 

A termek opcionalis automatikus duplex funkciojaval (vagyis a ketoldalas nyomtatassal) 
csokkentheto a papfrfogyasztas, s ezaltal a termeszeti eroforrasok hasznalata is. Tovabbi 
informacio: Ketoldalas (duplex) nyomtatas 



Megjegyzes A HP Color LaserJet 3550, 3550n, 3700 es 3700n nyomtato tamogatja a kezi atfordftasu 

ketoldalas nyomtatast (tovabbi informacio a ketoldalas nyomtatasrol: Ketoldalas nyomtatas 
kezi atforditassal ). 



Muanyagok 

A 25 grammot meghalado tomegu muanyag alkatreszek a nemzetkozi eloirasoknak 
megfelelo anyagjelekkel vannak ellatva. Ez noveli az eselyet annak, hogy a nyomtato 
hasznos elettartamanak vegen a muanyagok ujrafelhasznalas celjabol azonosfthatoak 
iesznek. 



HP LaserJet nyomtatasi kellekek 

A termek nyomtatasi kellekei (peldaul a nyomtatopatronok) a HP nyomtatokellek- 
visszajuttatasi es -ujrahasznosftasi programjanak kereten belul sok orszagban/tersegben 
visszajuttathatok a HP-nek. Ez az egyszeru es ingyenes visszaveteli program tobb mint 30 
orszagban/tersegben mukodik. A HP LaserJet uj nyomtatopatronjanak es kellekeinek 
dobozaban megtalalhato a program tobbnyelvu ismertetese es a hozza kapcsolodo utmutato. 
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Tajekoztato a HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es - 
ujrahasznositasi programjarol 

A HP 1992 ota lehetove teszi a HP LaserJet kellekek ingyenes visszajuttatasat es 
ujrahasznosftasat a HP LaserJet kellekeket forgalmazo teruletek 86%-an. A legtobb 
HP LaserJet nyomtatopatron dobozaban megtalalhatok a bermentesftett, elore megcfmzett 
cfmkek. Cfmkek es nagymeretu dobozok a kovetkezo webhelyrol is elerhetok: 
http://www.hp.com/recycle. 

A HP Planet Partners kellek-ujrahasznosftasi program kereteben 2002-ben a vilagon tobb 
mint 10 millio HP LaserJet nyomtatopatront kuldtek vissza a HP-nek. (gy 11,7 ezertonnanyi 
nyomtatopatron kerulte el a szemetlekaro helyeket. A HP a fokent muanyagbol es femekbol 
alio nyomtatopatronok tomegenek atlagosan a 80%-at hasznosftotta ujra vilagszerte. A 
muanyagokbol es femekbol uj termekek, peldaul HP termekek, muanyag talcak es orsok 
keszfthetok. A tobbi anyagot a HP kornyezetbarat modon helyezi el. 

• Visszajuttatas az Egyesiilt Allamokban: A HP a kornyezetvedelem segftese 
erdekeben tamogatja a hasznalt patronok es egyeb kellekek nagyobb tetelben torteno 
visszakuldeset. Csak csomagoljon be ket vagy tobb patront, es ragassza ra a 
nyomtatohoz kapott bermentesftett, cfmet tartalmazo postal cfmket. Az Egyesult 
Allamokban a 800-800-340-2445 telefonszamon vagy a HP webhelyen, a 
http://www.hp.com/go/recycle cimen kaphat tovabbi tajekoztatast. 

• Visszajuttatas az Egyesult Allamokon kiviil Az Egyesult Allamokon kivuli 
felhasznalok szamara a HP nyomtatokellek-visszajuttatasi es -ujrahasznositasi 
programjarol a http://www.hp.com/recyclewebhelyen talalhato tovabbi informacio. 



Papir 

A nyomtato alkalmas a HP LaserJet Printer Family Paper Specification Guide (Utmutato a 
HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi mediatfpusaihoz) cimu kiadvanyban megadott 
iranyelveknek megfelelo ujrahasznosftott papfrok hasznalatara. A termek az EN12281:2002 
szabvanynak megfeleloen alkalmas az ujrahasznosftott papfr hasznalatara. 



Anyagkorlatozasok 

A termek nem tartalmaz akkumulatort. 
A termek nem tartalmaz higanyadalekot. 



Anyagbiztonsagi adatlap (Material Safety Data Sheet - MSDS) 

A vegyi anyagokat (peldaul a tonert) ismerteto anyagbiztonsagi adatlapok a HP webhelyerol 
szerezhetok be: http://www.hp.com/go/msds. 



Bovitett garancia 

A HP SupportPack kiterjed a HP hardvertermekre es a HP altal szallitott osszes belso 
alkatreszre. A hardverkarbantartas a HP termek megvasarlasatol szamftott 3-5 evre szol. Az 
ugyfelnek a HP termek megvasarlasatol szamftott 90 napon belul kell megvasarolnia a 
HP SupportPack csomagot. Tovabbi tajekoztatast a HP ugyfelszolgalati es tamogatasi 
csoportja nyujt. Lasd: A HEWLETT-PACKARD KORLATOZOTTGARANCIA-NYILATKOZATA . 
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Tovabbi informaciok 

Afenti kornyezetvedelmi temakorokben tovabbi informacio a kovetkezo helyeken talalhato: 

• a termek kornyezetvedelmi profillapja einlnez es sok rokon HP termeklnez; 

• a HP kornyezetvedelmi kotelezettsegvallalasa; 

• a HP kornyezetbarat kezelesi rendszere; 

• a HP programja a lejart elettartamu termekek visszajuttatasara es ujrahasznosftasara; 

• az anyagbiztonsagi adatlapok. 

Latogasson el a http://www.hp.com/go/environment vagy a http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment/productinfo/safety cimre. 
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Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 utmutato es az EN 45014 alapjan 

A gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

A gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021, USA 



kijelenti, hogy az alabbi termek: 



Termek neve: HP Color LaserJet 3500 

HP Color LaserJet 3550 
SzabalyozasI modellszain:^) BOISB-0302-01 
Termekopclok: osszes 

megfelel a kbvetkezo termekspeclflkacloknak: 

BIZTONSAG: lEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

lEC 60825-1:1993 + A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 + A2:2001 (l-es osztalyu lezeres/LED-es 

termek) 

GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 B osztaly^) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995\A1 
EN 55024:1998 

FCC 47 CFR, 15. resz, „B" osztaly^) / ICES-003, 4. kiadas 
GB9254-1998, GB17625.1-2003 

Klegeszito Informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC iranyelv es az alacsony feszultsegre vonatkozo 73/23/EEC iranyelv kovetelmenyelnek, s ennek 
megfeleloen CE jelzest visel. 

1) A termek tesztelese egy tipikus konfiguracioban tortent, a Hewlett-Packard szemeiyi szamitogepeinek segftsegevel. 

2) E kesziilek megfelel az FCC-rendelkezesek 15. resze altal tamasztott kovetelmenyeknek. Mukodese kielegiti a kovetkezo ket feltetelt: (1) a 
keszuiek nem okozhat zavaro interferenciat, es (2) a kesziileknek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, 
amely nemkfvanatos mukodest okozhat. 

3) SzabalyozasI celokbol a termek szabalyozasi modellszammal rendelkezik. Ez a szam nem keverendo ossze a termeknevekkel es a 
termekszamokkal. 

Boise, Idaho 83713, USA 
2004. augusztus 1. 

Csak a szabalyozassal kapcsolatos tajekoztatas: 

Ausztralia Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Europa A Hewlett-Packard heiyi ertekesitesi es szolgaltatasi irodaja vagy Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger Stralie 140, Boblingen, D-71034, Germany (Fax: +49-7031-14-3143) 

Egyesult Allamok Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA 
(Telefon: 208-396-6000) 
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Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 utmutato es az EN 45014 alapjan 

A gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

A gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard 



Boise, Idaho 83714-1021, USA 



kijelenti, hogy az alabbi termek: 



Termek neve: HP Color LaserJet 3700/3700n/3700dn/3700dtn 

Szabalyozasi modellszam'*) BOISB-0302-00 

beleertve a kovetkezoket: 

Q2486A - opclonalis 500 lapos adagolotaica 
Ternnekopciok: osszes 

megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 

BIZTONSAG: IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

lEC 60825-1:1993 + A1: 1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 + A2:2001 (1-es osztalyu lezeres/LED-es 
termek) / GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 B osztaly^>'3) 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61 000-3-3: 1995\A1 
EN 55024:1998 

FCC 47 CFR, 15. resz, „B" osztaly^) / ICES-003, 4. kiadas / GB9254-1998, GB17625.1-2003 
Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC Iranyelv es az alacsony feszultsegre vonatkozo 73/23/EEC Iranyelv kovetelmenyeinek, s ennek 
megfeleloen CE jelzest visel. 

1) A termek tesztelese egy tipikus konfiguracloban tortent, a Hewlett-Packard szemeiyi szamltogepeinek segltsegevel. 

2) E keszuiek megfelel az FCC-rendelkezesek 15. resze altal tamasztott kovetelmenyeknek. Mukodese kielegiti a kovetkezo ket feltetelt: (1) a 
keszuiek nem okozhat zavaro Interferenclat, es (2) a keszuleknek el kell viselnle minden Interferenclat, az olyan Interferenclat Is beleertve, 

amely nemkivanatos mukodest okozhat. 

3) A termeknek LAN-(helyi halozati) opciok is reszet kepezik. Az illesztokabel LAN-csatlakozokba kotese eseten a termek megfelel az A 
osztaly EN55022 kovetelmenyeinek; ez esetben figyelembe kell venni a kovetkezot: Figyelem! Ez A osztalyu termek. Lakokornyezetben ez a 
keszuiek radiofrekvencias interferenclat okozhat, mely esetben a felhasznalonak meg kell tennie a megfelelo intezkedeseket. 

4) A termek szabalyozasi celokra szabalyozasi modellszamot kapott. Ez a szam nem keverendo ossze sem a piaci nevekkel (HP Color 
LaserJet 3700 series), sem a termekszamokkal (Q1321A, Q1322A, Q1323A, Q1324A). 

Boise, Idaho 83713, USA 

2004. augusztus 1. 

Csak a szabalyozassal kapcsolatos tajekoztatas: 

Ausztralia Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia 

Europa A Hewlett-Packard helyl ertekesitesi es szolgaltatasi irodaja vagy Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger StraBe 140, Boblingen, D-71034, Germany (Fax: +49-7031-14-3143) 

Egyesult Allamok Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA 
(Telefon: 208-396-6000) 
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Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 utmutato es az EN 45014 alapjan 

A gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

A gyarto cime: 8000 Foothills Blvd. 



Roseville, California 95747-5677, USA 



kijelenti, hogy az alabbi termek: 



Termek neve: Jetdirect en3700 kulso nyomtatoszerver 

Szabalyozasi modellszam^) RSVLD~0101 



Modellszam, J7942A 



megfelel a kovetkezo termekspecifikacioknak: 



BIZTONSAG: lEC 60950: 1 999 3. kiadas / EN 60950: 2000 

lEC 60825-1: 1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1: 1994 +A11:1996 +A2:2001, 1-es osztaly (Lezer/LED) 
GB 4943: 1995 

EMC: EN 55022: 1998, B osztaly^> 

FCC 47. CFR, 15. resz, „B" osztaly 

ICES-003, 4. kiadas: 2004 

EN 55024: 1998 +A1 2001 + A2: 2003 

EN 61000-3-2: 2000 

EN 61000-3-3 +A1: 2001 

GB 9254: 1998 

Kiegeszito informacio: 

1 ) A termek eleget tesz az alacsony feszultsegre vonatkozo 73/23/EEC iranyelv es az EMC 89/336/EEC iranyelv kovetelmenyeinek, es ennek 

megfeleloen CE jelzest visel. 

2) Szabalyozasi celokbol a termek szabalyozasi modellszammal rendelkezik. Ez a szam nem keverendo dssze a termeknevekkel es a 
termekszamokkal. 

A termek ellenorzese egy tipikus konfiguracioban tortent, a Hewlett-Packard Co. termekeivel. 

Roseville, California 95747, USA 
2004. marcius 24. 

Csak a szabalyozassa! kapcsolatos tajekoztatas: 

Europa A Hewlett-Packard heiyi ertekesitesi es szolgaltatasi irodaja vagy Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 

Standards Europe, Herrenberger StraBe 140, Boblingen, D-71034, Nemetorszag (Fax: +49-7031-14-3143) 

Egyesiilt Allamok Hewlett Packard Co. Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA 
(Telefon: 650-857-1501) 
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Biztonsagtechnikai nyilatkozatok 



Lezerbiztonsagi nyilatkozat 

Az Egyesult Allamok Elelmezesugyi es Gyogyaszati Hivatalanak Sugarzas-egeszsegugyi 
Kozpontja 1976. augusztus 1-jen kotelezo ervenyu szabalyozast vezetett be az Egyesult 
Allamokban gyartott lezeres termekekre vonatkozoan. A nyomtato az Egyesult Allamok 
Egeszsegugyi Miniszteriuma sugarzasi teljesftmenyre vonatkozo normaja szerint, az 1968- 
as egeszsegugyi es biztonsagi sugarzasszabalyozasi torvenynek megfeleloen az ,,1-es 
osztalyu" lezeres termek besorolast kapta. Mivel a nyomtato belsejeben kibocsatott 
sugarzast teljesen einyeli a keszulekhaz es a kulso takaroelemek, a lezersugar 
rendeltetesszeru uzemelteteskor nem juthat ki a keszulekbol. 



FIGYELEM! Az ebben a kezikonyvben nem ismertetett vezerlo- es szabalyozoelemek beallitasanak, 
illetve eljarasok elvegzesenek veszelyes sugarzas kibocsatasa lehet a kovetkezmenye. 



Kanadai DOC-szabalyozas 

A termek megfelel az elektromagneses zavarvedelem Kanadaban ervenyes B osztalyu 
kovetelmenyeinek. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques. 
« CEM ». » 



EMI-nyilatkozat (Korea) 



VCCI-nyilatkozat (Japan) 
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Lezerbiztonsagi nyilatkozat Finnorszag szamara 



Luokan 1 laserlaite 

Klass 1 Laser Apparat 

HP Color LaserJet 3550, 3550n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn, laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty 
standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS ! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 
turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 
VARNING ! 

Om apparaten anvands pS annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstrcilning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 3550, 3550n, 3700, 3700n, 3700dn, 3700dtn -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO ! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomallelasersateilylle laitteen 
ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 
VARNING ! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas d^ apparaten ar 1 funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin 
sateilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser. 
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A nyomtato memoriaja 

A HP Color LaserJet 3700 series nyomtato harom DIMM-bovftonyflassal rendelkezik. 

Megjegyzes A maximalis rugalmassagu DIMM-tamogatast harom 168 erintkezos, valamint egy 100 
erintkezos DIMM-bovftolnelyet tartalmazo formazokartya biztosftja. 

A DIMM-bovitolnelyeknek koszonlnetoen a kovetkezokkel bovitlneto a nyomtato: 

• Tovabbi nyomtatomemoria — 64, 128 es 256 MB-os DIMM-ek kaplnatok 

• Gyorsmemoria DIMM-ek — 4 MB-os meretben kaphato; a szabvanyos 
nyomtatomemoriaval ellentetben a gyors DIMM-ek a nyomtatora letoltott adatok allando 
tarolasara hasznalhatok, tehat az adatok a nyomtato kikapcsolasakor sem torlodnek 

• DIMM alapu tartozekfontok, makrok es mintak 

• Tovabbi DIMM alapu nyomtatonyelvek es nyomtatoopciok 

A memoria bovitesere akkor lehet szukseg, ha gyakran nyomtat bonyolult grafikakat vagy 
PostScript-dokumentumokat, illetve ha sok letoltott fontot hasznal. A kiegeszfto memoria a 
tobb peldanyu levalogatott masolatok nyomtatasat is maximalis sebesseguve teszi. 

Megjegyzes A korabbi HP LaserJet nyomtatokban hasznalt SIMM modulok ezzel a nyomtatoval nem 
kompatibilisek. 

Megjegyzes DIMM-ek rendelese: Kellekek es tartozekok . 

Mielott kiegeszfto memoriat rendelne, konfiguracios oldal nyomtatasaval ellenorizze, mennyi 
memoria van telepftve. 

Konfiguracios oldal nyomtatasa 

1 . Nyomja meg a Menu gombot; megnyflnak a MENUK. 

2. A ▼ gombbal emelje ki a Informacio pontot. 

3. A ^ gomb megnyomasaval valassza ki a Informacio pontot. 

4. A ▼ gombbal emelje ki a KONFIGURACIO NYOMTATAS pontot. 

5. A ^ gomb megnyomasaval nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. 
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Memoria es font DIMM-ek telepitese 



A nyomtatoba tovabbi memoria es font DIMM-ek is beepftlnet6l<, melyel< lehetove teszik 
peldaul a kfnai abecevel vagy drill betukkel irott szovegek nyomtatasat. 

VIGYAZAT A statikus elektromossag kart tehet a DIMM-ekben. Ha megfogja a DIMM moduli, akkor 

viseljen antisztatikus csukloszalagot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus 
csomagolasanak felszfnet, majd a nyomtato csupasz fem reszet. 



Memoria es font DIMM-ek telepitese 

1 . Kapcsoija ki a nyomtatot. 




2. Huzza ki a tapkabelt es az illesztokabeleket. 
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3. Egy laposfeju csavarhuzoval finoman felfeszitve nyissa ki a DIMM-ajtot. Huzza le az 
ajtot hatrafele a nyomtatorol. 
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6. A DIMM-et szeleinel fogva, igazitsa a modul hornyait a DIMM-bovitonyilas sinjeibe. 




7. Nyomja a DIMM-et szilardan, egyenesen a nyilasba. Pattintsa a helyukre a rogzitoket a 
DIMM modul ket oldalan. 




Megjegyzes Ha problemat tapasztal a DIMM behelyezesekor vagy a reteszek lezarasakor, ellenorizze, 
hogy a DIMM modul aljan levo hornyok igazodnak-e a bovftonyflas sfnjeihez. Ha a DIMM 
moduli tovabbra sem sikerul behelyezni, ellenorizze, megfelelo tfpusu DIMM-et hasznal-e. 

8. Illessze a formazoajtot a nyflas also sinjeibe, es rogzftse a formazokartyat a csavarral a 
nyomtatoba. 
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9. Helyezze vissza a DIMM-ajtot: illessze peckeit a nyomtato nyilasaiba. Forditsa el az ajto 
zarjat. 




10. Kosse be ujra a tapkabelt es az USB/parhuzamos kabelt. 




1 1 . Kapcsoija be a nyomtatot. 




12. Ha memoria DIMM-et helyezett be, lepjen ide: Memoria aktivalasa . Ha nyelvi font DIMM- 
et helyezett be, lepjen ide: Nyelvi font DIMM aktivalasa . 
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Memoria aktivalasa 

Ha memoria DIMM-et telepftett, allftsa be a nyomtato-illesztoprogramot, hogy felismerje az 
ujonnan telepftett memoriat. 

Memoria aktivalasa Windows rendszerben 

1 . A Start menuben valassza a Beallitasok pontot, es kattintson a Nyomtatok vagy a 
Nyomtatok es faxok pontra. 

2. Valassza ki a nyomtatot, majd a Tulajdonsagok pontot. 

3. Kattintson a Konfiguralas lap Egyeb gombjara. 

4. (rja be vagy valassza ki az Osszmemoria mezoben a pillanatnyilag telepftett memoria 
mennyiseget. 

5. Kattintson az OK gombra. 

6. Folytassa a munkat a kovetkezovel: DIMM telepitesenek ellenorzese . 

Nyelvi font DIMM aktivalasa 

Ha nyelvi font DIMM-et telepftett a nyomtatoba, ki kell valasztania a nyomtato- 
illesztoprogram Font DIMM lehetoseget, hogy a DIMM megfeleloen mukodjon. 

Fontok aktivalasa a Windows rendszerhez kesziilt PCL 6 nyomtato- 
illesztoprogramban 

1. A Start menuben valassza a Beallitasok pontot, es kattintson a Nyomtatok pontra. 

2. Valassza ki a nyomtatot, majd a Tulajdonsagok pontot. 

3. Kattintson a Konfiguralas lap Egyeb gombjara. 

4. Jelolje be a Font DIMM negyzetet. 

5. A fontfajl hozzaadasahoz a Font DIMM-ek konfiguralasa parbeszedpanelen kattintson 
a Hozzaadas gombra. 

6. A Font DIMM hozzaadasa parbeszedpanelen tallozassal keresse meg, majd valassza 
ki a fajit, es kattintson az OK gombra. 

7. A Font DIMM-ek konfiguralasa parbeszedpanelen valassza ki a telepftett DIMM-et. 

8. Kattintson az OK gombra. 

9. Nyomtasson konfiguracios oldalt. Lasd: Konfiquracios oldal . 

DIMM telepitesenek ellenorzese 

Ellenorlzze, megfeleloen van-e telepftve es mukodik-e a DIMM. 
DIMM telepitesenek ellenorzese 

1. Kapcsoija be a nyomtatot. Ellenorlzze, hogy a nyomtato beindulasa utan kigyullad-e az 
Uzemkesz jelzofeny. Ha hibauzenet jelenik meg, akkor lehet, hogy rosszul telepftette a 
DIMM-et. 

2. Nyomtasson konfiguracios oldalt. Lasd: Konfiquracios oldal . 
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3. Nezze meg a konfiguracios oldal telepftett opciokra vonatkozo reszet, es hasonlitsa 
ossze a DIMM modul telepftese elott kinyomtatott adatokkal. 

4. Ha a felismert memoria merete nem novekedett, akkor: 

Lehet, hogy rosszul van telepftve a DIMM modul. Ismetelje meg a telepitest. 
Lehet, hogy hibas a DIMM modul. Probaljon ki egy uj DIMM-et. 
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HP Jetdirect nyomtatoszerver-kartya telepitese HP Color LaserJet 
3700 series nyomtatoba 



A nyitott ElO-bovftohellyel rendelkezo alapmodellbe HP Jetdirect nyomtatoszerver-kartya 
telepftheto. 



HP Jetdirect nyomtatoszerver-l^artya telepitese 

1 . Kapcsoija ki a nyomtatot. 




2. Huzza ki a tapkabelt es az illesztokabeleket. 
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3. 



Keressen egy ures ElO-bovitonyilast. Lazitsa meg es tavolitsa el az ElO-bovitonyilas 
fedelet tarto ket rogzftocsavart, es vegye le a fedelet. Ezekre a csavarokra es a fedeire 
mar nem lesz szuksege. 
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nyomtatoba 233 



6. Kosse be ujra a tapkabelt, es kapcsoija be a nyomtatot. 




7. Nyomtasson konfiguracios oldalt (lasd Konfiquracios oldal ). A nyomtato konfiguracios 
oldala es kellekallapot-oldala mellett HP Jetdirect konfiguracios oldal is nyomtathato, 
mely a halozat konfiguraciojarol es allapotarol tartalmaz adatokat. 

Ha nem sikeriJI kinyomtatni, vegye ki, es helyezze be ujra a nyomtatoszerver-kartyat 
ugy, hogy teljesen a bovftonyflasban legyen. 

8. Hajtsa vegre az alabbi lepesek egyiket: 

Valassza ki a megfelelo portot. A teendok lefrasat megtalaija az szamftogep operacios 
rendszerenek dokumentaciojaban. 

Telepftse ujra a szoftvert, ezuttal halozati telepitest valasztva. 
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Kifejezesek magyarazata 



alapertelmezes 
atvivoegyseg 

beegetomu 

BOOTP 

DHCP 

DIMM 

duplex 

egyszfnu 

ElO 

Emulated PostScript 
EPS 

Eszkozok 
feltonusminta 

HUWW 



Hardver vagy szoftver normal, szokasos beallitasa. 



A papirt a nyomtato belsejeben szallito es a tonert a nyomtatopatronokrol a 
papfrra juttato fekete muanyagszalag. 



A tonert magas homersekleten papfrba vagy mas nyomtatasi mediaba egeto 
szerelveny. 



A ..Bootstrap Protocol" (eloprogram-protokoll) rovidftese. A szamftogep 
ennek az internetes protokollnak a hasznalataval megkeresheti sajat IP-cfmet. 



A ..dynamic host configuration protocol" (dinamikus gazdakonfiguralasi 
protokoll) rovidftese. A DHCP segftsegevel a halozatra kotott szamftogepek 
es egyeb periferiak megkereshetik sajat konfiguracios adataikat. IP-cfmuket 
is beleertve. 



A ..dual in-line memory module" (ket erintkezosoros memoriamodul) 
rovidftese. Memoriachipeket tartalmazo kis aramkori kartya. 



A papfrlap mindket oldalara torteno nyomtatast lehetove tevo funkcio. 



Fekete-feher. szfntelen. 



Az ..Enhanced Input Output" (bovftett bemenet/kimenet) rovidftese. 
Hardverilleszto. mellyel belso nyomtatoszerver. halozati csatolo. 
merevlemez es egyeb bovftofunkciok adhatok a HP nyomtatokhoz. 



A nyomtatott oldal megjeleneset lefro Adobe PostScript programozasi 
nyelvet emulalo szoftver. 



Az ..Encapsulated PostScript" rovidftese. Grafikus fajltfpus. 



Eszkoz kivalasztasara szolgalo Macintosh-kellek. 



Folyamatos tonusu kepek. peldaul fenykep keszftesere hasznalt. kulonbozo 
meretu tintapontokbol alio minta. 
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firmware 



font 



gyujtotaica 



halozat 



halozati rendszergazda 



HP eszkoztar 



HP Jetdirect 



HP Web Jetadmin 



I/O 



IP-cim 



IPX/SPX 



kellekek 



keppont 

ketiranyu kommunikacio 

lekepezes 

makro 



A nyomtato belsejeben fix memoriaban tarolt programutasitasok (mas neven 
beegetett program). 



Adott betustflus betuinek, szamainak es szimbolumainak teljes keszlete. 



A nyomtatott lapok befogadolnelye. 



Telefonvezetekekkel vagy mas modon, adatmegosztas celjabol 
osszekapcsolt szamftogepek rendszere. 



A halozatot felQgyelo szemely. 



A nyomtato funkcioilnoz valo asztali Inozzaferest biztosfto szoftver. 



A HP termeke a Inalozati nyomtataslnoz. 



HP markaju web alapu nyomtatovezerlo szoftver, melynek segftsegevel 
szamftogeprol kezellnetok a HP Jetdirect nyomtatoszerverlnez csatlakoztatott 
periferiak. 



Az Jnput/output" (bemenet/kimenet) rovidftese; a szamftogep 
portbeallftasaira vonatkozik. 



Halozatra kapcsolt szamftogepes eszkozlnoz rendelt egyedi szam. 



Az Jnternetwork packet exclnange/sequenced packet exclnange" (Inalozatkozi 
csomagcsere/sorozatos csomagcsere) rovidftese. 



A nyomtato altal hasznalt olyan anyagok, melyek elhasznalodnak, es cseret 
igenyelnek. A nyomtato kellekei a negy nyomtatopatron, az atvivoegyseg es 
a beegetomu. 



A „picture element" (kepelem) rovidftese, mely a kepernyon megjeleno kep 
legkisebb teruleti egysege. 



Ket Iranyban torteno adatatvitel. 



Szoveg- vagy grafikakimenet letrehozasanak folyamata. 



Egyetlen billentyuleijtes vagy parancs, melyet muveletek vagy utasftasok 
sorozata kovet. 
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media 

Papir, cimkek, irasvetito-foliak vagy egyeb olyan anyag, melyre a nyomtato 
nyomtat. 

memoriacfmke 

Kulon cfmmel rendelkezo mamoriapartfcio. 

mopy 

A HP kifejezese a ..multiple original prints" (tobb eredeti nyomtatasa) 
kepessegre. 

nyomtato-illesztoprogram 

A szamftogep szamara a nyomtato funkcioihoz torteno hozzaferest biztosito 
szoftverprogram. 

nyomtatonyelv 

A nyomtatonak es nyelvenek megkulonbozteto funkcioi es jellemzese. 

oldalpuffer 

Oldaladatok tarolasara szolgalo ideiglenes nyomtatomemoria, amig a 
nyomtato letrehozza az oldal kepet. 

parhuzamos kabel 

Szamftogepes kabeltfpus. A nyomtatot rendszerint ilyen kabellel 
csatlakoztatjak kozvetlenul (vagyis nem a halozaton keresztui) a 
szamftogephez. 

parhuzamos port 

Parhuzamos kabellel csatlakoztatott eszkoz kapcsolodasi pontja. 

PCL 

A ..Printer Control Language" (nyomtatovezerlo nyelv) roviditese. 

periferia 

A szamitogeppel egyuttmukodo kiegeszito egyseg. peldaul nyomtato. 
modem vagy taroloeszkoz. 

PJL 

A ..Printer Job Language" (nyomtatofeladat-nyelv) roviditese. 

PostScript 

Vedjegy oltalma alatt alio oldallefro nyelv. 

PPD 

A ..PostScript Printer Description" (PostScript nyomtatolefras) roviditese. 

RAM 

A ..random access memory" (veletlen hozzaferesu memoria) roviditese; 
valtoztathato adatok tarolasara szolgalo szamftogepes memoria. 

raszterkep 

Pontokbol osszeallftott kep. 

ROM 

A ..read-only memory" (fix memoria) roviditese; nem modosfthato adatok 
tarolasara szolgalo szamftogepes memoria. 
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szurkearnyalatok 



taica 



TCP/IP 



toner 



vezerlopult 



A szurke kulonbozo arnyalatai. 



A nyomtatando lapok tarolohelye. 



Internetes protokoll (az Egyesult Allamok Vedelmi Miniszteriuma fejiesztette 
ki), mely a kommunikacio vilagszabvanyava valt. 



Finom fekete vagy szfnes por, melybol a kep alakul ki a nyomaton. 



A nyomtato gombokat es kijelzokepernyot tartalmazo felulete. A nyomtato 
beallftasainak modosftasara, valamint a nyomtato allapotinformacioinak 
lekeresere hasznalhato. 
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feltonus-beallftasok 106 
hasznalat 104 
HP lmageREt2400 104 
kezeles 106 

nyomtatott es kepernyoszfnek 108 
sRGB 105 

szurkearnyalatos nyomtatas 106 
szoftver 

alkalmazasok 15 
halozati 13 

osszetevok es illesztoprogramok 1 1 
szuneteltetes - nyomtatasi kerelem 87 
szurkearnyalatos nyomtatas 106 

T 

tartozekok 

rendeles 199 
termekgazdalkodasi program 215 



torles - nyomtatasi kerelem 87 
torolheto figyelmeztetesek 

megjelenftesi ido beallftasa 44 

U 

ujrahasznosftas 

nyomtatokellekek 216 

V 

vezerlopult 

attekintes 19 
gombok 20 

hasznalat osztott kornyezetekben 47 

jelzofenyek 20 

kijeizo 21 

kijeizo fenyereje 43 

konfiguralas 41 

menuk 23, 24 

nyomtatonyelvek 43 
visszaallftasok menu 38 
visszacsomagolas, nyomtato 209 
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